
LIMITE DU DÉBOISEMENT /

CLEARING LIMIT OF EXISTING

GROVE OF TREES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BOLLARDS À ENLEVER /

BOLLARDS TO BE REMOVE

ANCIEN PONT /

OLD BRIDGE

X

X

X

X

MURET DE PIERRE HISTORIQUE À ENLEVER POUR RÉUTILISATION

DES PIERRES  /

HISTORIC STONE WALL TO BE REMOUVED FOR STONE RE-USE

GARDE-CORPS EXISTANTS À ENLEVER /

EXISTING GUARDRAIL TO BE REMOVED

2.4m DE SECTION DE GARDE-CORPS À CONSERVER POUR AIRE D'INTERPRETATION /

2.4m SECTION OF BRIDGE GUARDRAIL TO CONSERVE FOR INTERPRETATION AREA

PLAQUE DE PUISARD HISTORIQUE EXISTANTE À ENLEVER ET PRÉSERVER /

EXISTING HISTORIC DRAIN PLATE TO TAKE OFF ANS PRESEVE

ARBRES EXISTANTS À ABATRE ET DÉSOUCHÉ /

           REMOVE AND GRUB EXISTING TREES

BANDE DE TRANSITION EN PAVÉ PRÉFABRIQUÉ (1M DE LARGEUR) PROP. /

PROP. PREFABRICATED PAVER TRANSITION SURFACE (1M WIDE)

LIMITE DU DÉBOISEMENT /

CLEARING LIMIT OF EXISTING

GROVE OF TREES

1

0

5

0

0

5

0

0

0

NOUVEAU PONT /

NEW BRIDGE

PLAQUE DE PUISARD HISTORIQUE EXISTANTE INTÉGRÉE AU BELVÉDÈRE /

EXISTING HISTORIC DRAIN PLATE INTERGRATED INTO THE BELVEDERE

INSTALLATION DE NOUVELLE SECTION DE GARDE-CORPS ARCHITECTURAL (MODÈLE ELEGANT EAGLE II)

INSTALLATION OF NEW SECTION OF ARCHITECTURAL GUARDRAIL (MODEL ELEGANT EAGLE II)

INTÉGRATION D'UN NOUVEAU BANC SANS DOSSIER (MODÈLE C-144 EN BOIS DE VICTOR STANLEY)/

INTEGRATION OF NEW BACKLESS BENCH (VICTOR STANLEY WOOD MODEL C-144)

MUR DE SOUTÈNEMENT PRÉFABRIQUÉ "REDI-ROCK" PROP. (VOIR PLAN DE STRUCTURE) /

PROP. PREFABRICATED RETAINING WALL ''REDI-ROCK'' (SEE STRUCTURE DRAWING)

(2) DALLES DE BÉTON POUR PANNEAUX D'INTERPRÉTATION À INSTALLER (INSTALLATION

DES PANNEAUX HORS CONTRAT) (VOIR DÉTAIL 1 ET 2 DU PLAN AP-04) /

(2) CONCRETE SLABS FOR INTERPRETATION PANEL TO INSTALL (PANEL INSTALLATION NOT

IN CONTRACT) (SEE DETAIL 1 AND 2 OF SHEET AP-04)

RECONSTRUCTION D'UNE SECTION DE MURET DE PIERRE HISTORIQUE (DIMENSIONS: 400mm DE

LARGEUR X 500mm DE HAUTEUR HORS SOL (EMPLACEMENT DÉFINITIF À VALIDER, PAR LA CCN) /

RECONSTRUCTION OF A SECTION OF HISTORIC WALL (DIMENSIONS: 400mm WIDTH X 500mm

HEIGHT ABOVE GROUND) FINAL PLACEMENT TO BE VALIDATED, BY THE NCC)

INTÉGRATION D'UNE SECTION DE 2.4m DE GARDE-CORPS HISTORIQUE PROVENANT DU

PONT EXISTANT DANS AIRE D'INTERPRETATION /

SECTION OF 2.4m OF HISTORIC GUARDRAIL TAKEN FROM EXISTING BRIDGE TO BE

INSTALLED IN INTERPRETATION AREA

LIMITE DE RESURFAÇAGE DE L'ASPHALTE ET

RACCORDEMENT À L'ASPHALTE EXISTANTE /

LIMIT OF RESURFACED ASPHALT.

NEW ASPHALT TO MATCH EXISTING ASPHALT GRADE

LIMITE DE DÉBOISEMENT /

CLEARING LIMIT OF EXISTING GROVE OF TREES

MODULATION DE TERRAIN PROPOSÉ, TERRASSEMENT BRUT

(VOIR PLANS DE TERRASSEMENT) /

PROPOSED CUT AND FILL TERRAIN MODELING  (SEE

EARTHWORK PLANS.)

ÉCRAN DE CONIFÈRES PROPOSÉ /

PROPOSED CONIFEROUS SCREEN

PERRÉ (200 X 500mm) (VOIR ING.) /

RIP-RAP (200 X 500mm) (SEE ENG.)

1

0

0

0

DISTANCE MINIMUM DE 1M ENTRE LE MURET ET LA PISTE CYCLABLE/

1M WIDE MINIMUM BETWEEN THE HISTORIC WALL AND THE BICYCLE PATH

SURFACE EN ASPHALTE PROPOSÉE /

PROPOSED ASPHALT SURFACE

SURFACE D'ENSEMENCEMENT PROPOSÉE  /

PROPOSED SOWING SURFACE

SURFACE PROPOSÉE EN PAVÉ DE BÉTON

PRÉFABRIQUÉ /

PROPOSED PREFABRICATED PAVERS AREA

GARDE-CORPS EXISTANT RELOCALISÉ /

RELOCATED EXISTING GUARDRAIL

GARDE-CORPS PROPOSÉE /

PROPOSED GUARDRAIL

MUR DE SOUTÈNEMENT PRÉFABRIQUÉ

"REDY-ROCK" / PREFABRICATED RETAINING

WALL "REDY-ROCK"

MURET EN PIERRES NATURELLES EXISTANT /

EXISTING NATURAL STONE WALL

BANC PROPOSÉ /

PROPOSED BENCH

PANNEAU D'INTERPRÉTATION /

INTERPRETATION PANEL

COUVRE-SOL /

GROUND COVER

ARBRE FEUILLU EXISTANT À CONSERVER /

DECIDUOUS TREE TO BE CONSERVED

BOLLARD EXISTANT /

EXISTING BOLLARD

PLAQUE DE PUISARD HISTORIQUE /

HISTORIC DRAIN PLATE

LÉGENDE:

X

ARBRE FEUILLU EXISTANT À ABATRE /

EXISTING TREE TO BE CUT DOWN

GRAMINÉES /

ORNEMENTAL GRASS

ARBRE CONIFÈRE PROPOSÉ /

PROPOSED CONIFEROUS TREE

ARBUSTE CONIFÈRE PROPOSÉ /

PROPOSED CONIFEROUS SHRUB

PERRÉ / ENROCHEMENT

(200 À 500mm) (VOIR ING.) /

RIP-RAP (200 TO 500mm) (SEE ENG.)

SURFACE EN PAILLIS PROPOSÉE /

PROPOSED MULCH SURFACE
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1
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ÉCHELLE / SCALE  1:100

CONDITIONS EXISTANTES ET DÉMOLITION / EXISTING CONDITIONS AND DEMOLITION PLAN

1

1

ÉCHELLE / SCALE  1:100

AMÉNAGEMENT PAYSAGER PROPOSÉ / PROPOSED LANDSCAPE DEVELOPMENT

1

2

CONDITIONS EXISTANTES ET

DÉMOLITION / EXISTING

CONDITIONS AND DEMOLITION PLAN -

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

PROPOSÉ / PROPOSED LANDSCAPE

DEVELOPMENT
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