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A LA BASE AVEC
5/16 - 18 X 3/4 SS,
BOULONNEUSE SPAENAUR
MS-2329 OU EUIVALENT

Bolt backing plate to base
with 5/16 - 18 x 3/4 SS 45° N
machine screw

SPAENAUR #MS-2329, or

QUATRE VIS ANTI-VANDALE

DE 5/16 A INSTALLER. (VOIR
FICHE TECHNIQUE

equivalent D'INSTALLATION)
5/16" Tufnuts
locate weld seam 4 Pflacfs tachod
of square section (refer to attache
- spec sheet)

tube at rear 42.5"

LOCALISER LA LIGNE
DE SOUDAGE

EN ARRIERE DU
SUPORT METALIQUE

4|| Vo4

concrete base
(refer to standard
footing spec)

BASE EN BETON ( VOIR
SPECIFICATIONS DE BASE EN

Side View
VUE LATERALE

BETON TYPE)
c———>o c——/—>o
1/2" steel rod J
" installation handles
5" Typ. Typ. 4 places 14"
POIGNIER EN ACIER DE 1/2"
TYP. 4 PLACES
© |
6" 0.C
A A
©
14"

14" _ 6" 0.C

14"

NOTE: Position and O.C. dimensions and placement of threaded rods are critical.

NOTE:

INCLUS AU CONTRAT: BASES DE BETON (2 UNITES) ET BOULONS D'ANCRAGE /
INCLUDED IN CONTRACT: CONCRETE BASE WITH RESPECTIVE ANCHORING BOLTS (2 UNITS)

PAR D'AUTRE: PANNEAUX D'INTERPRETATION ET POTEAUX (2 UNITES) /
INTERPRETATION PANEL AND POST (2 UNITS) BY OTHERS.

/1 PANNEAU D'INTERPRETATION TYPE / STANDARD INTERPRETIVE PANEL

1,90 050
Front View
VUE FRONTALE
2" typ .OOV.D. .
B |'|
NG
.
TIGE DE 3/8" GALVANISER EN .q
ZINC AVEC DES SPIRALES
POUR BOULON
3/8" zinc plated IJ

threaded rod 8" |
‘
2"
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"
BOULONS DE 3/8" 3
GALVANISER EN ZINC

3/8" zinc plated nuts
l“\““i [\ Ii\V ATERRRRRRRRRRRARAN AN

Galvanized washers/ 1

spaenaur#656-004 S

RONDELLES SPAENAUR

656-004V GALVANISEES |_|

. Concrete
® .

‘g.a

7
%a. 1

A-A

ARMATURE D'ACIER 15M@300mm c-c
DANS LES DEUX SENS/
™\.__ REINFORCED CONCRETE BASE WITH
STEEL REBAR GRID 15M 300MM C-C.
STEEL WIRE MESH PLACED VERTICALLY
AND HORIZONTALLY.

8"

4/

400

500mm HORS SOL / ABOVE GROUND

100

PIERRES NATURELLES RECUPERREES

SUR LE SITE (ANCIENS MURETS) /
REUSE EXISTING NATURAL STONE
FROM SITE (EXISTING STONE WALL
MATERIAL TO BE REUSED)

150

MORTIER DANS LES JOINTS
/ MORTAR JOINTS

PIERRE CONCASSEE (150mm)

MG-20 COMPACTEE /
CRUSHED STONE (150mm)
MG-20 COMPACTED.

MEMBRANE GEOTEXTILE DE TYPE TEXEL
#7609 OU EQUIVALENT APPROUVE /
GEOTEXTILE FROM TEXEL N.7609 OR
APPROVED EQUIVALENT.
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NOTE:

LA RECONSTRUCTION DU MURET EN PIERRE HISTORIQUE DOIT RESPECTER L'ASPECT VISUEL

ET ESTHETIQUE DES ANCIENS MURETS SUR LE SITE (VOIR PHOTO POUR REFERENCE) /
RECONSTRUCTION OF THE HISTORIC STONE WALL HAS TO RESPECT THE AESTHETICS OF
EXISTING HISTOPRIC WALLS ON SITE (SEE REFERENCE PICTURE ABOVE)

/3 MURET EN PIERRES NATURELLES / NATURAL STONE WALL

W ECHELLE / SCALE : 1:10

PANNEAU D'INTERPRETATION (HORS CONTRAT) /
INTERPRETIVE PANEL (NOT IN CONTRACT)

ASPHALTE /
ASPHALT

NE PAS EXPOSE LES TIGE DE MANUTENTION /

HANDLES SHOULD NOT BE EXPOSED

BASE DE BETON PREFABRIQUE (A NIVEAU) /
CONCRETE BASE FOOTING ( LEVELLED)

PIERRE CONCASSEE 0-3/4" /
0-3/4" CRUCHED STONE

GRANULATS COMPACTES DE TERRE ARMEE (VOIR ING) /
CONPACTED SUBGRADE (SEE ENG.)

/2 PANEAU D'INTERPRETATION STANDARD - INSTALLATION DE BASE EN BETON SPEC. / STANDARD INTERPRETIVE PANEL - CONCRETE FOOTING INSTALLATION SPEC.

\4/

ECHELLE / SCALE 1:10 -

National Capital Commission - Commission de la capitale nationale

REFERENCE / REFERENCE : COMMISSION DE LA CAPITAL NATIONALE / NATIONAL CAPITAL COMMISSION

1200mm EXISTANT
DESSUS BETON EXISTANT @ DESSUS GARDE-CORPS /

FROM TOP OF EXISTING CONCRETE TO TOP OF

GUARDRAIL

EMPLACEMENT DE LA COUPE A REALISER
PAR L'ENTREPRENEUR / SECTION TO BE CUT
BY CONTRACTOR

£2)
J

PHOTO POUR REFERENCE / REFERENCE PHOTO

2430mm

1300mm HORS SOL MAXIMUM / MAX OF 1300mm ABOVE GROUND

50mm
00

XN

200 MIN.

CORNIERE DE RENFORCEMENT DE 300mm
MINIMUM DANS LE BETON / REINFORCED CORNER ANCHORING 300mm IN CONCRETE BASE

NOTE :

L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR LES DESSINS D'ATELIER AU REPRESENTENT DE LA CCN POUR APPROBATION /
CONTRACTOR MUST PROVIDE SHOP DRAWINGS TO NCC REPRESENTATIVE FOR APPROVAL.

CORNIERE D'ACIER EXISTANTE
89 x 76 x 5mm (TYPE) / EXISTING REINFORCING STEEL CORNER
89 X 76 X 5mm (STANDARD)

NOUVELLE CORNIERE DE RENFORCEMENT EN ACIER A
BOULONNER AUX

CONIERES EXISTANTES AVEC BOULONS EN ACIER INOXYDABLE

(3 BOULONS PAR CORNIERE)
DIMENSION : 65 x 65 x 8mm
LONGUEUR : 500mm MIN.

COULEUR PEINTURE : BRUN

NEW REINFORCED STEEL CORNER ANCHORING TO BE BOLTED
TO EXISTING CORNER ANCHORING WITH GALVANIZED STEEL
BOLTS ( 3 BOLTS PER STEEL CORNER)

DIMENSIONS: 65 X 65 X 8m

LENGTH: 500MM Min.

COLOR: BROWN

NIVEAU PAVAGE / GRADE LEVEL

300 MIN.

BASE DE BETON 1500mm
DE PROFOND, 250mm @ / CONCRETE BASE 1500mm DEPTH,
DIAMETER OF 250mm.

4\ DETAIL TYPE (SCHEMATIQUE) D'UNE SECTION DE GARDE-CORPS HISTORIQUE / SCHEMATIC STANDARD DETAIL OF HISTORIC GUARDRAILS

\&5/

ECHELLE / SCALE :

1:10

PLAQUE DE PUISARD HISTORIQUE (NON FONCTIONNELLE, NON RACCORDEE) / HISTORIC ENGRAVED DRAIN (FIGURATIVE, NON FUNCTIONAL)

NOTE :

L'ENTREPRENEUR DOIT PREVOIR SOUDER UN MINIMUM DE
3 TIGE D'ANCRAGE EN ACIER 10mm@ SOUS LA PLAQUE
HISTORIQUE POUR L'ANCRER SOLIDEMENT AU SOL.

L'INTERIEUR DE LA PLAQUE DOIT ETRE REMPLIE

D'ASPHALTE POUR EVITER TOUT ACCUMULATION D'EAU
L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR LES DESSINS D'ATELIER

AU REPRESENTENT DE LA CCN POUR APPROBATION /

NOTES :

CONTRACTOR MUST WELD A MINIMUM OF THREE
ANCHORING IRON RODS 10MM@ UNDER THE HISTORIC
ENGRAVED DRAIN IN ORDER TO KEEP IT IN PLACE.

THE INTERIOR OF THE PLATE NEEDS TO BE FILLED WITH
ASPHALT TO PREVENT WATER STAGNATION INSIDE THE
CAVITY.

CONTRACTOR MUST SUBMIT SHOP DRAWINGS TO NCC
REPRESENTATIVE FOR APPROVAL.
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ECHELLE / SCALE :

1:10

sheet size: ISO_AO
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LEGENDE:

PERRE / ENROCHEMENT
(200 A 500mm) (VOIR ING.) /

PREFABRIQUE /

PROPOSED ASPHALT SURFACE

PROPOSED SOWING SURFACE

.0""&';5 SURFACE EN PAILLIS PROPOSEE /
PROPOSED MULCH SURFACE

SURFACE EN ASPHALTE PROPOSEE /

RIP-RAP (200 TO 500mm) (SEE ENG.)
SURFACE PROPOSEE EN PAVE DE BETON

PROPOSED PREFABRICATED PAVERS AREA

SURFACE D'ENSEMENCEMENT PROPOSEE /

>< GARDE-CORPS EXISTANT RELOCALISE /

RELOCATED EXISTING GUARDRAIL

O GARDE-CORPS PROPOSEE /
PROPOSED GUARDRAIL

MUR DE SOUTENEMENT PREFABRIQUE

"REDY-ROCK" / PREFABRICATED RETAINING

WALL "REDY-ROCK"

EXISTING NATURAL STONE WALL

= BANC PROPOSE /
PROPOSED BENCH

[ PANNEAU D'INTERPRETATION /
INTERPRETATION PANEL

COUVRE-SOL /
GROUND COVER

GRAMINEES /
ORNEMENTAL GRASS

@ BOLLARD EXISTANT /
EXISTING BOLLARD

® PLAQUE DE PUISARD HISTORIQUE /

MURET EN PIERRES NATURELLES EXISTANT /

ARBRE FEUILLU EXISTANT A CONSERVER /

DECIDUOUS TREE TO BE CONSERVED

HISTORIC DRAIN PLATE
( X@ ARBRE FEUILLU EXISTANT A ABATRE /

EXISTING TREE TO BE CUT DOWN

ARBRE CONIFERE PROPOSE /
PROPOSED CONIFEROUS TREE
ARBUSTE CONIFERE PROPOSE /
PROPOSED CONIFEROUS SHRUB

&

ce document ne doit pas étre utilisé a des
fins de construction /
This document must not be used for
construction purposes

VERIFIER LES DIMENSIONS ET CONDITIONS SUR
LE SITE ET EN AVISER LE REPRESENTANT

MINISTERIEL IMMEDIATEMENT DE TOUTE
DIVERGENCE. /

VERIFY ALL DIMENSIONS & CONDITIONS ON
SITE AND IMMEDIATELY NOTIFY THE
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE OF ALL
DISCREPANCIES.

issued or revised
émis ou revisé
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1 EMIS POUR SOUMISSION / 21 JANVIER 2016/
ISSUE FOR TENDER JANUARY 21, 2016/
no. description date
project
projet

SENTIER DES VOYAGEURS -

DECHARGE DU LAC LEAMY,
RECONSTRUCTION DU PONT

PEDESTRE / VOYAGEURS PATHWAY

- DISCHARGE OF LEAMY LAKE,

RECONSTRUCTION OF PEDESTRIAN

BRIDGE

drawing
dessin

DETAILS / DETAILS

approved by

approuvé par L. BEAUPRE

designed by

concu par D. DELAROSBIL

drawn by

dessiné par E. DUBREUIL

date  2015-DEC-18 scale  INDIQUEE/
2015-DEC-18 echelle  |NDICATED

NCC project no. sheet no.

no. du projet de la CCN no. de la feuille

DC5330-3 AP-04
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