G:\400-INSTITUTIONNEL\15-474 Cima+ - Pedestrian Bridge - Leamy Creek\3-Plan en cours\15474E004.dwg

20 janvier 2016 13:18:17

DISTANCE DE

- NOM BOTANIQUE ( BOTANICAL NAME) / CALIBRE MODE DE
COBE (¥ Nom commun (Common name) Haut. ou diam. c:I:a:TéA::::'e PLANTATION

ARBRES CONIFERES / CONIFEROUS TREES
PS 4 PINUS STROBUS / 200cm 7m c-C en motte
Pin blanc ( White Pine)

ARBUSTES CONIFERES / CONIFEROUS SHRUB
JhB 29 |JUNIPERUS HORIZONTALIS 'BLUE CHIP' / 40cm 1.5m c-c en pot
Genévrier horizontal Blue Chip (Creeping juniper Blue Chip)

GRAMINEES / ORNAMENTAL GRASSES
agb 32 |ANDROPOGON GERARDII / - 0,70m c-c pot 1 litre
Big blue stem

ssb 106 [SCHIZACHYRIUM SCOPARIUM / - 0,70m c-c pot 1 litre
Little blue stem

sni 17 [SORGHASTRUM NUTANS / - 0,75m c-c pot 1 litre
Indian grass

TABLEAU DE PLANTATION / PLANT LIST (reboisement / reforestation)

(non identifiées au plan, implantation a faire directement sur le site en compagnie du client)
(not identified on plan, establishment directly to site with the client)

CoDE |oTe  |NOM BOTANIQUE ( BOTANICAL NAME) / CALIBRE gﬁ'm'ﬁlig: MODE DE
Q Nom commun (Common name) Haut. ou diam. Wil ol PLANTATION

ARBRES FEUILLUS / DECIDUOUS TREES

3 ACER SACCHARINUM / Erable argenté 250cm en pot
3 CARYA CORDIFORMIS / Carier cordiforme 200cm en pot
3 CELTIS OCCIDENTALIS / Micocoulier occidental 250cm en pot
6 |QUERCUS MACROCARPA / Chéne a gros fruit 200cm en pot

ARBUSTES CONIFERES / CONIFEROUS SHRUB
4 |LARIX LARICINA / Méléze laricin 100cm en pot

5 Pinus strobus / Pin blanc 125cm en pot
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m PLAN DE PLANTATION / PLANTING PLAN
\3/ ECHELLE / SCALE 1:100

== GARDE-CORPS DE LA SERIE IRON EAGLE Il (COMMERCIAL) DE LA COMPAGNIE
g IRON EAGLE INDUSTRIES MODELE : ELEGANT EAGLE II
COULEUR : NOIR
HAUTEUR : 1500mm HORS SOL

*INCLUANT TOUTE QUINCAILLERIE, ACCESSOIRE ET CAPUCHON DE POTEAUX
PYRAMIDAL

LOOKOUT GUARDRAIL IRON EAGLE Il (COMMERCIAL SERIES) FROM IRON EAGLE
INDUSTRY COMPANY MODEL : ELEGANT EAGLE II

COLOR : BLACK

HEIGHT : 1500mm ABOVE GROUND

*INCLUDING ALL FASTENERS, ACCESSORIES AND PYRAMIDAL POST CAP

ASPHALTE (IDEM PISTE CYCLABLE) /
ZS ASPHALT (IDEM BICYCLE PATHWAY)

BOULONS (4un./POTEAU) /
BOLT (4un./POST)

ASHRTRIGHTRIRRHRNR SRR SRR BRI SRRt ‘ 4 |~-&—— B| OC SUPERIEUR AUTOPORTEUR, EN BETON PREFABRIQUE (VOIR PLAN DE STRUCTURE) /
)Cg@ ng ng ng ng ng C@ L4 . TOP SELF-SUPPORTIVE CONCRETE BLOC (SEE STRUCTURE DRAWING)
9-0-9-0-9-90-9 - . ,
A N A N A N N AN AN - FONDATION GRANULAIRE MG-20, 300mm D'EPAISSEUR /

=7 N - - ( - - st AGREGATE SUBGRADE MG-20, 300mm THICK

[ ) e e A e il ,
_ RS LN MEMBRANE GEOTEXTILE TYPE III /

/N
N - GEOTEXTILE MEMBRANE TYPE 111
- 7ﬁ *H H . <, .
—] SalE :
L\ < ZONE DRAINANTE (VOIR PLAN DE STRUCTURE) /
- B VIR ¢, DRAINING ZONE (SEE STRUCTURE DRAWING)
/X y
() SRR
- V \ / N | A g s ra
L I G , ———=———— BLOC DE BETON IMBRIQUE (VOIR PLAN DE STRUCTURE) /
VAR . ‘ CONCRETE OVERLAPING BLOCK (SEE STRUCTURE DRAWING)
_ =k ) i
/ \ 4 B 44 a
— = - GRANULATS COMPACTES DE TERRE ARMEE (VOIR PLAN DE STRUCTURE) /
L ‘ R e e I s COMPACTE SUBGRADE (SEE STRUCTURE DRAWING)

NOTE:

LORS DE L'INSTALLATION DU GARDE-CORPS SUR LE MURET DE BETON PREFABRIQUE DE TYPE REDI-ROCK, PREVOIR EN USINE UNE PLAQUE D'ANCRAGE SOUDEE A LA BASE DES

POTEAUX POUR LE BOULONNAGE. LORSQUE NON INSTALLE SUR MURET DE BETON PREFABRIQUE DE TYPE REDI-ROCK PREVOIR SONOTUBE DE BETON DE 1500mm DE PROFOND /
WHEN INSTALLING THE GUARD RAIL ON PRECAST REDI- ROCK WALL, PROVIDE IN SHOP ONE WELDED ANCHORING PLATE AT THE BASE OF THE POST FOR FASTENERS FOR THE
INSTALLATION ON TOP OF THE REDI-ROCK WALL. OTHERWISE, PROVIDE 1500mm DEEP CONCRETE SONOTUBE.

2\ DETAIL / DETAIL : BELVEDERE ET MURET DE SOUTENEMENT / BELVEDERE AND RETAINING WALL

@ ECHELLE / SCALE 1:20

BANC (MODELE C-144 EN BOIS DE VICTOR STANLEY) /
BENCH (VICTOR STANLEY WOOD MODEL C-144)

F[_W_W(_W_W_T _

BOULONS D'ANCRAGE ANTI-VANDALE ASSEZ LONGS /

* ANCHOR BOLTS ANTI- VANDAL LONG ENOUGH
TREILLIS METALLIQUE A MAILLES SOUDEES 150x150mm -

N MW34.9x34.9MW/ WELDED WIRE MESH 150x150mm - MW34.9x34.9MW
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ASPHALT (SEE ING.)
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FONDATION GRANULAIRE DE PIERRE CONCASSEE (VOIR ING.) /

X & - . 5 5 O OQ OQ OQ GRANULAR CRUSHED STONE FOUNDATION (SEE ING.)
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U\ GRANULATS COMPACTES DE TERRE

ARMEE (VOIR ING.) / COMPACTE
SUBGRADE (SEE ENG.)

NOTE:

LE PAVE DE BETON PREFABRIQUE DOIT RECOUVRIR LA SUPERFICIE DE LA DALLE DE BETON COULE ET LE NIVEAU FINI DU PAVE DOIT-ETRE A LA MEME HAUTEUR QUE LE

NIVEAU DE L'ASPHALTE EN PERIPHERIE /
THE PREFABRICATED CONCRETE PAVEMENT MUST COVER THE AREA OF CAST CONCRETE SLAB AND LEVEL OF FINISH PAD SHOULD BE THE SAME HEIGHT THAT THE LEVEL
OF ASPHALT IN PERIPHERY

/3 DETAIL - BANC ET PANNEAUX D'INTERPRETATION / DETAIL - BENCH AND INTERPRETIVE PANEL

@ ECHELLE / SCALE 1:10

National Capital Commission - Commission de la capitale nationale

N

WEH VENTS DOMINANTS

TUTEUR
VUE EN PLAN

TUTEUR METALLIQUE AU PROFIL EN
"T" PEINT EN VERT 38mm X 38mm X
2440mm LONGUEUR /

ANCHOR IRON T-RAIL STAKE GREEN
PAINTING 38mm X 38mm X
2440mm LEGHT

DRAIN DE FOND EN POLYETHYLENE ONDULE, INSTALLE

A LA BASE DU TRONC. 150mm @,300mm LONG. /
POLYETHYLENE CULVERT COLLAR AT TRUNK BASE

PAILLIS DECHIQUETE 100mm D'EPAISSEUR
AVEC TRONC DEGAGE SUR 100mm DE RAYON /
100mm MULCH, WOOD CHIP (DO NOT PLACE
MULCH 100mm AROUND THE TREE TRUNK)

FIXATION : 1 SELLETTE PROTECTRICE /
STAKING: STAKE WITH ARBOR TAPE

TOILE DETACHEE SUR 1/3 DE
LA MOTTE /

CUT AND REMOVE BURLAP
FROM TOP 1/3 OF ROOTBALL

TERREAU VEGETAL ENRICHI COMPACTE PAR
COUCHES DE 150mm /
COMPACT TOPSOIL 150mm BY LAYER

TERRE EXISTANTE EXEMPTE DE DEBRIS / SOUCGUPE D'ARROSAGE /

EXISTING EARTH EXEMPT FROM UNDESIRABLE SOIL SAUCER
FRAGMENTS __ —
VIVINTHIN B Ll
NIE o
o
— | = —l
3 o
SOL COMPACT NON REMANIE OU 3
REMBLAI COMPACTE /
UNDISTURBED SUBGRADE OR pS

COMPACTED BACKEFILL

2 FOIS LE DIAMETRE DE LA MOTTE {
2X BALL DIAM. MIN. 1

NOTES:

1. APPORTER ENGRAIS ET FERTILISANTS APPROPRIES LORS DE LA PLANTATION (OS MOULU, MYCORHIZE
ET ENGRAIS TRANSPLANTEUR NATUREL) /
USE APPROPRIATED FERTILIZER DURING PLANTING PHASE (CRUSHED BONE, MYCORRHIZA AND
NATURAL FERTILIZERS)

2. LA PROFONDEUR DE LA FOSSE DE PLANTATION DOIT ETRE SUFFISANTE POUR QUE LE COLLET DE

L'ARBRE SOIT VIS-A-VIS DU NIVEAU FINI DU TERREAU /
TRENCH NEEDS TO RESPECT ROOT BALL DEPTH. ENSURE ROOT FLARE REMAINS FREE FROM MULCH AND
SOIL. ROOT FLAIR IS TO BE AT FINISH GRADE LEVEL.

/4 ARBRE CONIFERE EN MOTTE / CONIFEROUS TREE BALL & BURLAP

\_3 / ECHELLE/SCALE 1:30

.. : /P\ JhB
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ssb
106
PAILLIS DECHIQUETE 100mm D'EPAISSEUR
AVEC TRONC DEGAGE SUR 100mm DE RAYON/
100mm MULCH, WOOD CHIP (DO NOT PLACE
MULCH 100mm AROUND THE TREE TRUNK)
SOUCOUPE D'ARROSAGE — TERREAU VEGETAL ENRICHI COMPACTE
100mm DE HAUTEUR / PAR COUCHE DE 150mm /
100mm HEIGHT SOIL SAUCER COMPACT TOPSOIL 150mm BY LAYER

NIVEAU FINI /
FINISH GRADE

Wi

TERRE EXISTANTE BECHEE EN
SURFACE EXEMPTE DE DEBRIS /
EXISTING EARTH EXEMPT FROM

UNDESIRABLE FRAGMENTS

Nowess T | = |
R I=IE

LTy

L 2 FOIS LE DIAMETRE DU POT /

2X BALL DIAM. MIN.

NOTES:

1. APPORTER ENGRAIS ET FERTILISANTS APPROPRIES LORS DE LA PLANTATION (OS MOULU, MYCORHIZE
ET ENGRAIS TRANSPLANTEUR NATUREL) /
USE APPROPRIATED FERTILIZER DURING PLANTING PHASE (CRUSHED BONE, MYCORRHIZA AND
NATURAL FERTILIZERS)

2. LA PROFONDEUR DE LA FOSSE DE PLANTATION DOIT ETRE SUFFISANTE POUR QUE LE COLLET DE

L'ARBRE SOIT VIS-A-VIS DU NIVEAU FINI DU TERREAU /
TRENCH NEEDS TO RESPECT ROOT BALL DEPTH. ENSURE ROOT FLARE REMAINS FREE FROM MULCH AND
SOIL. ROOT FLAIR IS TO BE AT FINISH GRADE LEVEL.

/5 ARBUSTES CONIFERES EN POT / CONIFEROUS SHRUB

\_3 / ECHELLE/SCALE 1:30

ENLEVER LE POT SANS DEFAIRE LA MOTTE DE TERRE
AUTOUR DES RACINES /
REMOVE ROOTBALL FROM POT (DO NOT SPREAD DE

/ ROOTS)
PAILLIS DECHIQUETE 100mm D'EPAISSEUR

AVEC TRONC DEGAGE SUR 100mm DE RAYON /

TERREAU VEGETAL ENRICHI
COMPACTE PAR COUCHES DE 150mm/

COMPACT TOPSOIL 150mm BY LAYER § /‘Q 100mm MULCH, WOOD CHIP (DO NOT PLACE
/ MULCH 100mm AROUND THE TREE TRUNK)
TERRE EXISTANTE BECHEE EN /\ SOUCOUPE D'ARROSAGE /

SURFACE EXEMPT DE DEBRIS / o 100mm HEIGHT SOIL SAUCER
EXISTING EARTH EXEMPT FROM S =
UNDESIRABLE FRAGMENTS
s kellale] << = \TREVEY

S

600

2 1/2 FOIS LE DIAMETRE DU POT \,
7 |
23 X BALL DIAM. MIN.

NOTES:

1. APPORTER ENGRAIS ET FERTILISANTS APPROPRIES LORS DE LA PLANTATION (OS MOULU, MYCORHIZE
ET ENGRAIS TRANSPLANTEUR NATUREL) /
USE APPROPRIATED FERTILIZER DURING PLANTING PHASE (CRUSHED BONE, MYCORRHIZA AND
NATURAL FERTILIZERS)

2. LA PROFONDEUR DE LA FOSSE DE PLANTATION DOIT ETRE SUFFISANTE POUR QUE LE COLLET DE

L'ARBRE SOIT VIS-A-VIS DU NIVEAU FINI DU TERREAU /
TRENCH NEEDS TO RESPECT ROOT BALL DEPTH. ENSURE ROOT FLARE REMAINS FREE FROM MULCH AND
SOIL. ROOT FLAIR IS TO BE AT FINISH GRADE LEVEL.

/ 6\ GRAMINEE / ORNEMENTAL GRASS

\_3 / ECHELLE/SCALE 1:30
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LEGENDE:

(20
RIP

PERRE / ENROCHEMENT

0 A 500mm) (VOIR ING.) /
-RAP (200 TO 500mm) (SEE ENG.)

SURFACE PROPOSEE EN PAVE DE BETON

PREFABRIQUE /
PROPOSED PREFABRICATED PAVERS AREA

SURFACE EN ASPHALTE PROPOSEE /
PROPOSED ASPHALT SURFACE

SURFACE D'ENSEMENCEMENT PROPOSEE /

v v v PROPOSED SOWING SURFACE
P K XK A =
'&3"”&9""&1 SURFACE EN PAILLIS PROPOSEE /
9500545 PROPOSED MULCH SURFACE

X GARDE-CORPS EXISTANT RELOCALISE /
RELOCATED EXISTING GUARDRAIL
O GARDE-CORPS PROPOSEE /
PROPOSED GUARDRAIL
[ ] MUR DE SOUTENEMENT PREFABRIQUE
"REDY-ROCK" / PREFABRICATED RETAINING
WALL "REDY-ROCK"
LLLLLLG MURET EN PIERRES NATURELLES EXISTANT /

78

BOLLARD EXISTANT /

EXI

STING NATURAL STONE WALL

BANC PROPOSE /
PROPOSED BENCH

PANNEAU D'INTERPRETATION /

INTERPRETATION PANEL

COUVRE-SOL /
GROUND COVER

GRAMINEES /

EXI

NEMENTAL GRASS

STING BOLLARD

PLAQUE DE PUISARD HISTORIQUE /

HISTORIC DRAIN PLATE

ARBRE FEUILLU EXISTANT A CONSERVER /

DECIDUOUS TREE TO BE CONSERVED
\ ARBRE FEUILLU EXISTANT A ABATRE /

( X EXI

STING TREE TO BE CUT DOWN

ARBRE CONIFERE PROPOSE /
PROPOSED CONIFEROUS TREE
ARBUSTE CONIFERE PROPOSE /
PROPOSED CONIFEROUS SHRUB

ce document ne doit pas étre utilisé a des

fins de constru

This document must not be used for

construction pu

ction/

rposes

VERIFIER LES DIMENSIONS ET CONDITIONS SUR
LE SITE ET EN AVISER LE REPRESENTANT

MINISTERIEL IMMEDIATEMENT DE TOUTE
DIVERGENCE. /

VERIFY ALL DIMENSIONS & CONDITIONS ON
SITE AND IMMEDIATELY NOTIFY THE
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE OF ALL

DISCREPANCIES.

issued or revised
émis ou revisé

1

EMIS POUR SOUMISSION /
ISSUE FOR TENDER

21 JANVIER 2016/
JANUARY 21, 2016/

no.

description

date

project
projet

SENTIER DES VOYAGEURS -

DECHARGE DU LAC LEAMY,
RECONSTRUCTION DU PONT

PEDESTRE / VOYAGEURS PATHWAY
- DISCHARGE OF LEAMY LAKE,
RECONSTRUCTION OF PEDESTRIAN

BRIDGE

drawing

dessin

PLAN DE PLANTATION ET

DETAILS / PLANTING PLAN
AND DETAILS

approved by
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