
PS

4

JhB

14

ssb

106

agb

32

sni

17

JhB

15

ASPHALTE (IDEM PISTE CYCLABLE) /

ASPHALT (IDEM BICYCLE PATHWAY)

FONDATION GRANULAIRE MG-20, 300mm D'ÉPAISSEUR /

AGREGATE SUBGRADE MG-20, 300mm THICK

MEMBRANE GÉOTEXTILE TYPE III /

GEOTEXTILE MEMBRANE TYPE III

ZONE DRAINANTE (VOIR PLAN DE STRUCTURE) /

DRAINING ZONE (SEE STRUCTURE DRAWING)

BLOC DE BÉTON IMBRIQUÉ (VOIR PLAN DE STRUCTURE) /

CONCRETE OVERLAPING BLOCK (SEE STRUCTURE DRAWING)

GRANULATS COMPACTÉS DE TERRE ARMÉE (VOIR PLAN DE STRUCTURE) /

COMPACTE SUBGRADE (SEE STRUCTURE DRAWING)

GARDE-CORPS DE LA SERIE IRON EAGLE II (COMMERCIAL) DE LA COMPAGNIE

IRON EAGLE INDUSTRIES MODÈLE : ELEGANT EAGLE II

COULEUR : NOIR

HAUTEUR : 1500mm HORS SOL

*INCLUANT TOUTE QUINCAILLERIE, ACCESSOIRE ET CAPUCHON DE POTEAUX

PYRAMIDAL

LOOKOUT GUARDRAIL IRON EAGLE II (COMMERCIAL SERIES) FROM IRON EAGLE

INDUSTRY COMPANY MODEL : ELEGANT EAGLE II

COLOR : BLACK

HEIGHT : 1500mm ABOVE GROUND

*INCLUDING ALL FASTENERS, ACCESSORIES AND PYRAMIDAL POST CAP

BLOC SUPÉRIEUR AUTOPORTEUR, EN BÉTON PREFABRIQUÉ  (VOIR PLAN DE STRUCTURE) /

TOP SELF-SUPPORTIVE CONCRETE BLOC (SEE STRUCTURE DRAWING)

BOULONS (4un./POTEAU) /

BOLT (4un./POST)

GRANULATS COMPACTÉS DE TERRE

ARMÉE (VOIR ING.) / COMPACTE

SUBGRADE (SEE ENG.)

FONDATION GRANULAIRE DE PIERRE CONCASSÉE (VOIR ING.) /

GRANULAR CRUSHED STONE FOUNDATION (SEE ING.)

BOULONS D'ANCRAGE ANTI-VANDALE ASSEZ LONGS /

ANCHOR BOLTS ANTI- VANDAL LONG ENOUGH

BANC (MODÈLE C-144 EN BOIS DE VICTOR STANLEY) /

BENCH (VICTOR STANLEY WOOD MODEL C-144)

1
5
0

ASPHALTE (VOIR ING.) /

ASPHALT (SEE ING.)

NOTE:

LE PAVÉ DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ DOIT RECOUVRIR LA SUPERFICIE DE LA DALLE DE BÉTON COULÉ ET LE NIVEAU FINI DU PAVÉ DOIT-ÊTRE À LA MÊME HAUTEUR QUE LE

NIVEAU DE L'ASPHALTE EN PÉRIPHÉRIE /

THE PREFABRICATED CONCRETE PAVEMENT MUST COVER THE AREA OF CAST CONCRETE SLAB AND LEVEL OF FINISH PAD SHOULD BE THE SAME HEIGHT THAT THE LEVEL

OF ASPHALT IN PERIPHERY

TREILLIS MÉTALLIQUE À MAILLES SOUDÉES 150x150mm -

MW34.9x34.9MW/ WELDED WIRE MESH 150x150mm - MW34.9x34.9MW

ÉCHELLE / SCALE 1:30

GRAMINÉE / ORNEMENTAL GRASS

3

6

2 1/2 FOIS LE DIAMÈTRE DU POT

ENLEVER LE POT SANS DÉFAIRE LA MOTTE DE TERRE

AUTOUR DES RACINES /

REMOVE ROOTBALL FROM POT (DO NOT SPREAD DE

ROOTS)

PAILLIS DÉCHIQUETÉ 100mm D'ÉPAISSEUR

AVEC TRONC DÉGAGÉ SUR 100mm DE RAYON /

100mm MULCH, WOOD CHIP (DO NOT PLACE

MULCH 100mm AROUND THE TREE TRUNK)

TERRE EXISTANTE BÉCHÉE EN

SURFACE EXEMPT DE DÉBRIS /

EXISTING EARTH EXEMPT FROM

UNDESIRABLE FRAGMENTS

TERREAU VÉGÉTAL ENRICHI

COMPACTÉ PAR COUCHES DE 150mm/

COMPACT TOPSOIL 150mm BY LAYER

6
0
0

1
0
0

1
0
0

2 FOIS LE DIAMÈTRE DE LA MOTTE

DRAIN DE FOND EN POLYÉTHYLÈNE ONDULÉ, INSTALLÉ

À LA BASE DU TRONC. 150mm Ø,300mm LONG. /

POLYETHYLENE CULVERT COLLAR AT TRUNK BASE

PAILLIS DÉCHIQUETÉ 100mm D'ÉPAISSEUR

AVEC TRONC DÉGAGÉ SUR 100mm DE RAYON /

100mm MULCH, WOOD CHIP (DO NOT PLACE

MULCH 100mm AROUND THE TREE TRUNK)

TERREAU VÉGÉTAL ENRICHI COMPACTÉ PAR

COUCHES DE 150mm /

COMPACT TOPSOIL 150mm BY LAYER

TERRE EXISTANTE EXEMPTE DE DÉBRIS /

EXISTING EARTH EXEMPT FROM UNDESIRABLE

FRAGMENTS

FIXATION : 1 SELLETTE PROTECTRICE /

STAKING: STAKE WITH ARBOR TAPE

TUTEUR MÉTALLIQUE AU PROFIL EN

"T" PEINT EN VERT 38mm X 38mm X

2440mm LONGUEUR /

ANCHOR IRON T-RAIL STAKE GREEN

PAINTING 38mm X 38mm X

2440mm LEGHT

TOILE DÉTACHÉE SUR 1/3 DE

LA MOTTE /

CUT AND REMOVE BURLAP

FROM TOP 1/3 OF ROOTBALL

SOUCOUPE D'ARROSAGE /

SOIL SAUCER

TUTEUR

VUE EN PLAN

VENTS DOMINANTS

SOL COMPACT NON REMANIÉ OU

REMBLAI COMPACTÉ /

UNDISTURBED SUBGRADE OR

COMPACTED BACKFILL

6
0
0

1
0
0

1
0
0

ÉCHELLE / SCALE 1:30

ARBRE CONIFÈRE EN MOTTE / CONIFEROUS TREE BALL & BURLAP

3

4

ÉCHELLE / SCALE 1:30

ARBUSTES CONIFÈRES EN POT / CONIFEROUS SHRUB 

3

5

2 FOIS LE DIAMÈTRE DU POT /

TERREAU VÉGÉTAL ENRICHI COMPACTÉ

PAR COUCHE DE 150mm /

COMPACT TOPSOIL 150mm BY LAYER

PAILLIS DÉCHIQUETÉ 100mm D'ÉPAISSEUR

AVEC TRONC DÉGAGÉ SUR 100mm DE RAYON/

100mm MULCH, WOOD CHIP (DO NOT PLACE

MULCH 100mm AROUND THE TREE TRUNK)

TERRE EXISTANTE BÉCHÉE EN

SURFACE EXEMPTE DE DÉBRIS /

EXISTING EARTH EXEMPT FROM

UNDESIRABLE FRAGMENTS

NIVEAU FINI /

FINISH GRADE

SOUCOUPE D'ARROSAGE

100mm DE HAUTEUR /

100mm HEIGHT SOIL SAUCER

1
0
0

SOUCOUPE D'ARROSAGE /

100mm HEIGHT SOIL SAUCER

2X BALL DIAM. MIN.

2X BALL DIAM. MIN.

2 

1

2

 X BALL DIAM. MIN.

NOTES:

1. APPORTER ENGRAIS ET FERTILISANTS APPROPRIÉS LORS DE LA PLANTATION (OS MOULU, MYCORHIZE

ET ENGRAIS TRANSPLANTEUR NATUREL) /

       USE APPROPRIATED FERTILIZER DURING PLANTING PHASE (CRUSHED BONE, MYCORRHIZA AND

      NATURAL FERTILIZERS)

2. LA PROFONDEUR DE LA FOSSE DE PLANTATION DOIT ÊTRE SUFFISANTE POUR QUE LE COLLET DE

L'ARBRE SOIT VIS-À-VIS DU NIVEAU FINI DU TERREAU /

      TRENCH NEEDS TO RESPECT ROOT BALL DEPTH. ENSURE ROOT FLARE REMAINS FREE FROM MULCH AND

      SOIL. ROOT FLAIR IS TO BE AT  FINISH GRADE LEVEL.  

NOTES:

1. APPORTER ENGRAIS ET FERTILISANTS APPROPRIÉS LORS DE LA PLANTATION (OS MOULU, MYCORHIZE

ET ENGRAIS TRANSPLANTEUR NATUREL) /

       USE APPROPRIATED FERTILIZER DURING PLANTING PHASE (CRUSHED BONE, MYCORRHIZA AND

      NATURAL FERTILIZERS)

2. LA PROFONDEUR DE LA FOSSE DE PLANTATION DOIT ÊTRE SUFFISANTE POUR QUE LE COLLET DE

L'ARBRE SOIT VIS-À-VIS DU NIVEAU FINI DU TERREAU /

      TRENCH NEEDS TO RESPECT ROOT BALL DEPTH. ENSURE ROOT FLARE REMAINS FREE FROM MULCH AND

      SOIL. ROOT FLAIR IS TO BE AT  FINISH GRADE LEVEL.  

NOTES:

1. APPORTER ENGRAIS ET FERTILISANTS APPROPRIÉS LORS DE LA PLANTATION (OS MOULU, MYCORHIZE

ET ENGRAIS TRANSPLANTEUR NATUREL) /

       USE APPROPRIATED FERTILIZER DURING PLANTING PHASE (CRUSHED BONE, MYCORRHIZA AND

      NATURAL FERTILIZERS)

2. LA PROFONDEUR DE LA FOSSE DE PLANTATION DOIT ÊTRE SUFFISANTE POUR QUE LE COLLET DE

L'ARBRE SOIT VIS-À-VIS DU NIVEAU FINI DU TERREAU /

      TRENCH NEEDS TO RESPECT ROOT BALL DEPTH. ENSURE ROOT FLARE REMAINS FREE FROM MULCH AND

      SOIL. ROOT FLAIR IS TO BE AT  FINISH GRADE LEVEL.  

SURFACE EN ASPHALTE PROPOSÉE /

PROPOSED ASPHALT SURFACE

SURFACE D'ENSEMENCEMENT PROPOSÉE  /

PROPOSED SOWING SURFACE

SURFACE PROPOSÉE EN PAVÉ DE BÉTON

PRÉFABRIQUÉ /

PROPOSED PREFABRICATED PAVERS AREA

GARDE-CORPS EXISTANT RELOCALISÉ /

RELOCATED EXISTING GUARDRAIL

GARDE-CORPS PROPOSÉE /

PROPOSED GUARDRAIL

MUR DE SOUTÈNEMENT PRÉFABRIQUÉ

"REDY-ROCK" / PREFABRICATED RETAINING

WALL "REDY-ROCK"

MURET EN PIERRES NATURELLES EXISTANT /

EXISTING NATURAL STONE WALL

BANC PROPOSÉ /

PROPOSED BENCH

PANNEAU D'INTERPRÉTATION /

INTERPRETATION PANEL

COUVRE-SOL /

GROUND COVER

ARBRE FEUILLU EXISTANT À CONSERVER /

DECIDUOUS TREE TO BE CONSERVED

BOLLARD EXISTANT /

EXISTING BOLLARD

PLAQUE DE PUISARD HISTORIQUE /

HISTORIC DRAIN PLATE

LÉGENDE:

X

ARBRE FEUILLU EXISTANT À ABATRE /

EXISTING TREE TO BE CUT DOWN

GRAMINÉES /

ORNEMENTAL GRASS

ARBRE CONIFÈRE PROPOSÉ /

PROPOSED CONIFEROUS TREE

ARBUSTE CONIFÈRE PROPOSÉ /

PROPOSED CONIFEROUS SHRUB

PERRÉ / ENROCHEMENT

(200 À 500mm) (VOIR ING.) /

RIP-RAP (200 TO 500mm) (SEE ENG.)

SURFACE EN PAILLIS PROPOSÉE /

PROPOSED MULCH SURFACE

ÉCHELLE / SCALE  1:100

PLAN DE PLANTATION / PLANTING PLAN

3

1

PLAN DE PLANTATION ET

DÉTAILS / PLANTING PLAN

AND DETAILS

2

3

ÉCHELLE / SCALE  1:10

DÉTAIL - BANC ET PANNEAUX D'INTERPRÉTATION / DETAIL - BENCH AND INTERPRETIVE PANEL

3

3
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L. BEAUPRE

E. DUBREUIL

DC5330-3

INDIQUÉE /
INDICATED

2015-DEC-18
2015-DEC-18

D. DELAROSBIL

1

ÉMIS POUR SOUMISSION /

21 JANVIER 2016/

ISSUE FOR TENDER

JANUARY 21, 2016/

AP-03

ÉCHELLE / SCALE  1:20

DÉTAIL / DETAIL : BELVÉDÈRE ET MURET DE SOUTENEMENT / BELVEDERE AND RETAINING WALL

3

2

NOTE:

LORS DE L'INSTALLATION DU GARDE-CORPS SUR LE MURET DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ DE TYPE REDI-ROCK, PRÉVOIR EN USINE UNE PLAQUE D'ANCRAGE SOUDÉE À LA BASE DES

POTEAUX POUR LE BOULONNAGE. LORSQUE NON INSTALLÉ SUR MURET DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ DE TYPE REDI-ROCK PRÉVOIR SONOTUBE DE BÉTON DE 1500mm DE PROFOND /

WHEN INSTALLING THE GUARD RAIL ON PRECAST REDI- ROCK WALL,  PROVIDE IN SHOP ONE WELDED ANCHORING PLATE AT THE BASE OF THE POST FOR FASTENERS FOR THE

INSTALLATION ON TOP OF THE REDI-ROCK WALL. OTHERWISE, PROVIDE 1500mm DEEP CONCRETE SONOTUBE.
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