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PANEL ‘DPA’  PANNEAU ‘DPA’ KIOSK=K360 FATON ELECTRIC; MODEL: P60G11S07P OR APPROVED EQUIVALENT. MOUNT
600V, 3% 600V, 34 ()45 46(1s) 2HP  HOL VAULT FAN EQUIPMENT TO CONCRETE WALL WITH GALVANIZED STEEL UNI-STRUT AND
EPOXY LAG BOLTS AT A HEIGHT OF 2400MM. PROVIDE SIZE 6 LAMACOID:
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66 CIRCUIT PANEL

MATERIEL SUR MUR EN BETON AVEC L'AIDE DE D'UN UNI-BEQUILLE EN ACIER GALVANISE ET
DE VIS DE LATENCE EN EPOXY A UNE HAUTEUR DE 2 400 MM. FOURNIR UN LAMACOID DE

TAILLE 6: LA FACE BLANCHE, LE NOYAU NOIR AVEC NUMERO DE KIOSQUE ET FIXER
LAMACOID AVEC VIS AUTO TARAUDEUSES.

S, EXTEND AND RELOCATE EXISTING WIRE IN PVC CONDUIT FROM EXITING
KIOSK TO NEW KIOSK.

ALLONGER ET DEPLACER LE FIL EXISTANT EN DANS LE CONDUIT EN PVC A PARTIR DE LA
SORTIE DU KIOSQUE EXISTANT JUSQU'AU NOUVEAU KIOSQUE.

6. TEST & COMMISSION: PERFORM INSULATION RESISTANCE TEST ON EACH 600V
FEEDER CABLE AT 1000VvVDC., RECORD THE RESULTS IN AN APPROVED TEST
SHEET PROVIDED BY THE NCC REPRESENTATIVE.

ESSAI ET MISE EN SERVICE: EXECUTER UN TEST DE RESISTANCE DE L'ISOLATION SUR CHAQUE
CABLE D'ALIMENTATION DE 600V A UNE PUISSANCE DE 1000VCC. CONSIGNER LES RESULTATS
DANS UNE FEUILLE D'ESSAI APPROUVEE ET FOURNIE PAR LE REPRESENTANT DE LA CCN.

7. PROVIDE AND INSTALL 2/C-#12AWG RW90 +GRD IN 2IMM RGS CONDUIT TO
TYPE “A” CLOSET, TYPE ’B” CLOSET, AND DRIVER.
FOURNIR ET INSTALLER UN CABLAGE DE TYPE 2/C -# 12AWG RW90 + GRD DANS UN CONDUIT

DE 2IMM TYPE RGS JUSQU'A L'ARMOIRE (ENCEINTE) DE TYPE 'A’, DE TYPE 'B'' ET LE PILOTE.
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