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/1 REZ-DE-CHAUSSEE — REGRIGERATEUR 124 ET CONGELATEURS 123, 126 ET 133
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NOTE :
MOITIE DE LA LARGEUR DU PANNEAU.

TOUS LES POINTS DE TRAVERSEE DOIVENT ETRE DECOUPES SUR LA

G
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NOTES:

TUYAUTERIE OU CABLAGE DU SYSTEME.
L’AIDE DE MOUSSE ISOLANTE.

MOUSSE DURCIE.
MANCHON DE TRAVERSEE EN PVC ASSUJETTI AVEC ADHESIF POUR

PANNEAU DE MOUSSE.
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NOTES GENERALES

PREVOIR UN ISOLANT ADEQUAT ET SCELLER TOUS LES POINTS DE TRAVERSEE.
CONSULTER LE DEVIS POUR LES DETAILS.

LA TUYAUTERIE DOIT ETRE BIEN SUPPORTEE ET ANCREE.
DIMENSIONS DES CANALISATIONS DES RESEAUX FRIGORIFIQUES VISANT L'ETABLISSEMENT

DU PRIX UNIQUEMENT.

L’APPAREIL.

NOTES DU DESSIN

=
AVANA ¥

LA CONCEPTION DEFINITIVE RELEVE DU FABRICANT DE
CONSULTER LE DEVIS POUR LES DETAILS.

PREVOIR UNE CANALISATION D’EVACUATION DES CONDENSATS ET LA RACCORDER A LA

VIDANGE EXISTANTE.

RACCORDEMENT SELON LES INDICATIONS.
PREVOIR UN EVAPORATEUR ET LE MONTER A UNE HAUTEUR ELEVEE.

TABLEAU ET LE DEVIS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.
EVAPORATEURS EXISTANTS A CONSERVER.
CANALISATIONS D’EVACUATION DES CONDENSATS EXISTANTES.

EMPLACEMENT APPROXIMATIF DES COLONNES MONTANTES DES SYSTEMES FRIGORIFIQUES
ET CONNEXES DANS LE PANNEAU DE PLAFOND DU REFRIGERATEUR—CHAMBRE ET DU

CONGELATEUR—CHAMBRE.

JUSQU’A LA COLONNE MONTANTE SUR LA TOITURE.
EMPLACEMENT APPROXIMATIF DES COLONNES MONTANTES DES SYSTEMES FRIGORIFIQUES

ET CONNEXES TRAVERSANT LA TOITURE.
DES GROUPES COMPRESSEURS—CONDENSEURS.

INTEMPERIES.

CONSULTER LE

PROLONGER LES CANALISATIONS AU—DESSUS DU PLAFOND,

COORDONNER LEUR EMPLACEMENT AVEC CELUI
L'INSTALLATION DOIT ETRE ETANCHE AUX

INSTALLER LES EVAPORATEURS PRES DE LA STRUCTURE DU REFRIGERATEUR—CHAMBRE ET
UTILISER LES SUPPORTS DE FIXATION RECOMMANDES PAR
LE FABRICANT. TOUS LES DISPOSITIFS DE FIXATION OU LES ELEMENTS DE SUPPORT

DU CONGELATEUR—

SUPPLEMENTAIRES DOIVENT ETRE EN ACIER INOXYDABLE ET RECOUVERTS DE DEUX
COUCHES DE PEINTURE AUX RESINES EPOXYDES.

CHAMBRE.

INSTALLATION TYPE.

PREVOIR UN CABLE DE TRAGAGE THERMIQUE POUR TUYAUTERIE A REGLAGE AUTOMATIQUE

SUR TOUTES LES CANALISATION DE CONDENSATS.

INSTALLATION TYPE.

ENLEVER ET REMETTRE EN ETAT LES MATERIAUX FORMANT LE PLAFOND. VOIR
L'EXEMPLE DONNE SUR LA PHOTOGRAPHIE 4 DU DESSIN M100.

EVAPORATEUR

SUPPORT DE FIXATION RELEVANT
DU FABRICANT DE L’APPAREIL.
ASSUJETTIR A LA STRUCTURE DU
REFRIGERATEUR/CONGELATEUR A
L’AIDE DE TIGES FILETEES ET
D'UN SUPPORT PORTEUR.

CANALISATION D’EVACUATION AVEC PENTE

D'’AU MOINS 6 mm

\CONSULTER LE DETAIL AU SUJET DES TRAVERSEES.

JUSQU AU DRAIN OUVERT

73\ DETAIL DE MONTAGE DE L’EVAPORATEUR
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plan repére

L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et
les conditions sur le chantier et il doit aviser
immeédiatement I'lngénieur des écarts relevés.
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DERIVATION DU SYSTEME

FRIGORIFIQUE,

CENTRE DE PRODUCTION
ALIMENTAIRE de la CdC

1170, Chemin Algoma, Ottawa (Ontario)

REMPLIR LE VIDE A
TAILLER LES RIVES UNE FOIS LA

DECOUPER D’AFFLEUREMENT AVEC LA

SURFACE DU PANNEAU DU REFRIGERATEUR/CONGELATEUR.

ROSACE EN ACIER INOXYDABLE FABRIQUEE SUR MESURE POUR

BIEN S’AJUSTER DANS L'OUVERTURE DU MANCHON ET DANS

CELLE DU TUYAU DU SYSTEME.

MASTIC RESISTANT AUX BASSES TEMPERATURES.
TOLE D’ACIER LAMINE A FROID.

COLONNE PORTANTE POUR TUYAUTERIE.

ISOLANT RIGIDE EN MOUSSE.
FOURRURE EN ACIER.
TOLE D'ACIER LAMINE A FROID AVEC EMAIL CUIT AU FOUR.

Congélateur—chambre Capacité en fonction d'une DT de 5 °C, & temp. amb. de 32 °C et temp. de pidce de —23 °C
Evapor. Dégivr.
Ftiquett o Capacité ' o Réseau Moteur Vent. Vent. | chauf. Dimensions Liquide | Aspirat. | Evac.
e Service Emplac. |Description (kW) | Frigorigéne | qglectricite | (kW) | Mmca | (Amp) | FLa | (Amp) | WxLxH (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
, B G —cond. 208-230
cv—q [|Congélateur 133, répondre | .., fbroupe compr.—con 3.2 R 404A / 2,2 38 12 n.d. 30 | 711x965x508 13 22 n.d.
besoins journée suivante refroidi & l'air, & volute 18/60
& & & & o3 208-230
Fy—q |Congélateur 155, répondre 133 |Congélateur/évapor. & 3.9 R 404A /N ond | n.d. 4@2 | 15,7 [1937x336%x373| 13 28 19
besoins journée suivante dégivrage élect. compact 18/60
cv—p |Congélateur 126, stockage | i, ¢ Congglateur/évapor. & 5,3 R 404A 208-230/ 3.7 50 10 n.d. 30 |762x1067x762| 13 28 n.d.
temporaire général dégivrage élect. compact 1¢/60
: & & 3 208-230
Fv—pa |Congélateur 126, sfockage 106 |Congélateur/évapor. & 2.65 R 404A 2 I R nd. |3@1.5| 11,7 |[1550x356x381| 13 22 19
temporaire général dégivrage élect. compact 18/60
ry—op |Congélateur 126, stockage 126 |Congelateur/évapor. & 2,65 R 404A 208-230/ n.d. | n.d. nd. |[3@1.5] 11,7 |1550x356%x381| 13 22 19
temporaire général dégivrage élect. compact 1¢/60
. — . 208-230
cv—3 |Congélateur 123 pour Toiture | CroUPe compr.—cond 5,3 R 404A /57 50 10 n.d. 30 |762x1067x762| 13 28 n.d.
vianhde et voldille refroidi & I'air, & volute 16/60
Fv—3a |Congélateur 123 pour 123 |Congélateur/évapor. & 2,65 R 404A 208-230/ n.d. | n.d. nd. |3@1.5| 11,7 |[1550x356x381| 13 22 19
viande et volaille dégivrage élect. compact 1¢/60
Ev—3B |Congélateur 123 pour 123 |Congelateur/évapor. & 2,65 R 404A 208-230/ n.d n.d n.d 3@1.5| 11,7 |1550x356%x381| 13 22 19
viande et volaille dégivrage élect. compact ’ 18/60 o o o ' ’
Réfrigérateur—chambre Capacité en fonction d'une DT de 5,5 °C, & temp. ambiante de 32 °C et temp. de piéce de 1,5 °C
Sfrigé & & 5 208—230
cv—g4 |Réfrigérateur 124 pour Toiture | CONgélateur/évapor. & 4,7 R 404A / 0,75 38 12 n.d. 30 711x965x508 13 22 n.d.
viande et volaille dégivrage élect. compact 18/60
— B . 5 208—230
fv—g4 |REfrigérateur 124 pour 104 |Congélateur/évapor. & 4,7 R 404A S ond | n.d. 201 n.d. |1905x686x330| 28 28 19
viande et volaille dégivrage élect. compact 18/60
&frigé & & o3 208-230
cy—s [|Refrigérateur de stockage Toiture | CONgelateur/évapor. a 5,66 R 404A / 1,5 38 12 n.d. 30 | 711x965x508 13 22 n.d.
156, en vue de livraison dégivrage élect. compact 14,/60
&frigé & & o3 208-230
Fy—s |Réfrigérafeur de sfockage 156 |Congélateur/évapor. & 5,66 R 404A 2N IR n.d. 404 | n.d. [1981x381x330| 13 28 19
156, en vue de livraison dégivrage élect. compact 18/60
CONDENSEUR
CONTROLE DE )
DEGIVRAGE C
COMPRESSEUR RESERVOIR
VANNE

ASSUJETTIR A L'AIDE D’UN

/ 4\ METHODE PROPOSEE DE TRAVERSEE DES SYSTEMES DANS L’ENVELOPPE DU REGRIGERATEUR/CONGELATEUR .
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