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1200 A - 120/208 V, TRIPHASÉ, À 4 FILS
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4 FILS #500MCM + FIL DE MISE À LA

TERRE DANS UN CONDUIT DE 103mm

CH. RACC.: 696kW + 64kW = 760kW

CH. EST.:    507kW + 40kW = 547kW

CH. EST.. (POSSIBILITÉ DE 25%): 684kW
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1170, Chemin Algoma, Ottawa (Ontario)
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L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et

les conditions sur le chantier et il doit aviser
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DISTRIBUTION ILLUSTRÉE

PAR SCHÉMA UNIFILAIRE

E100

1. TABLEAU DE COMMUTATION GE EXISTANT DE MODÈLE N°

APNP2312FB4A, DE 1200 A, 14 kA, 120/208 V, TRIPHASÉ ET À 4 FILS À

CONSERVER.  PRÉVOIR UN NOUVEAU DISJONCTEUR TRIPOLAIRE DE

400A CONVENANT À L'UTILISATION ET RACCORDER LES NOUVELLES

ARTÈRES AU PANNEAU KP5.

2. PRÉVOIR UNE NOUVELLE ARTÈRE AVEC 4 FILS #500 MCM + FIL DE MISE

À LA TERRE DANS UN CONDUIT DE 103 mm.

3. PRÉVOIR UN NOUVEAU PANNEAU DE DISTRIBUTION 'KP5' DE 400 A,

120/208 V, TRIPHASÉ ET À 4 FILS.  CONSULTER LA NOMENCLATURE DES

PANNEAUX POUR PLUS DE DÉTAILS.

1. CONSULTER LA NOMENCLATURE DES PANNEAUX EN ANNEXE

DANS LE DEVIS POUR LES DÉTAILS.

2. CONSULTER LE DESSIN E101 POUR PLUS DE DÉTAILS AU SUJET DE

L'EMPLACEMENT DU NOUVEAU PANNEAU.
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