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NOTES GENERALES

1.
2.

CONSULTER LE DEVIS POUR L'ISOLANT, LES MATERIAUX ET L'INSTALLATION.

PREVOIR DES LAMBOURDES POUR TOUTE LA TUYAUTERIE DES RESEAUX FRIGORIFIQUES
SUR LA TOITURE. CONSULTER LE DEVIS POUR LES DETAILS.

<<> NOTES DU DESSIN

CANALISATIONS DES RESEAUX FRIGORIFIQUES DE EV—5 A CU-5. CONSULTER LE DEVIS
POUR LES DETAILS AU SUJET DE L'ISOLANT ET DE L'INSTALLATION. CONSULTER LE
DETAIL 2 SUR LE DESSIN M102 POUR LES TRAVERSEES.

NOUVEAUX CONDENSEURS MONTES SUR LA TOITURE (TOITURE « VERT » INFERIEUR),
CONSULTER LE TABLEAU SUR LE DESSIN M101 ET LE DETAIL 3 SUR LE DESSIN M102
AU SUJET DE L'INSTALLATION. POUR PLUS DE DETAILS, CONSULTER LE DEVIS.
DEPLACES A RAISON DE 2.0 METRES, SELON LES DIRECTIVES AU CHANTIER.

CANALISATIONS DES RESEAUX FRIGORIFIQUES DE EV-3A, EV-3B A CU-3. CONSULTER
LE DEVIS POUR LES DETAILS AU SUJET DE L'ISOLANT ET DE L'INSTALLATION.
CONSULTER LE DETAIL 2 SUR LE DESSIN M102 POUR LES TRAVERSEES.

CANALISATIONS DES RESEAUX FRIGORIFIQUES DE EV—1 A CU—1. CONSULTER LE DEVIS
POUR LES DETAILS AU SUJET DE L’ISOLANT ET DE L'INSTALLATION. CONSULTER LE
DETAIL 2 SUR LE DESSIN M102 POUR LES TRAVERSEES.

CANALISATIONS DES RESEAUX FRIGORIFIQUES DE EV—2A, EV-2B A CU-2. CONSULTER
LE DEVIS POUR LES DETAILS AU SUJET DE L'ISOLANT ET DE L'INSTALLATION.
CONSULTER LE DETAIL 2 SUR LE DESSIN M102 POUR LES TRAVERSEES.

CANALISATIONS DES RESEAUX FRIGORIFIQUES DE EV—4 A CU—4. CONSULTER LE DEVIS

POUR LES DETAILS AU SUJET DE L’ISOLANT ET DE L'INSTALLATION. CONSULTER LE
DETAIL 2 SUR LE DESSIN M102 POUR LE DETAIL DES TRAVERSEES.

NOTES:

@BOUCHON EN METAL PREFINI

J

AUGMENTER LA RIGIDITE.
PREVOIR UN DEGAGEMENT DE 25 m
TUYAU ET CALFEUTRER g_
POUR RENDRE LOUVRAGE ANC

REBORD DE TOIT DE 250
SOLINS ET BANDES.
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LES SOLINS.

AUTOUR DES TUYAUX

JUSQU'EN DESSOUS DES SOLINS.
‘ ‘ ‘ ‘ k. REMPLIR_LE VIDE DANS LE PLATELAGE
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| (@) TUYAUTEREE.

71\ PLAN DE LA TOITURE - NOUVEAU MA TERIEL
w ECHELLE: 1/100

i

AVEC ELEMENTS D’EVACUATION, MEMB

>

PLAN DE LA TOITURE -

72\ DETAIL DE TRAVERSEE DE LA TUYAUTERIE

\102 /. PaS A L'ECHELLE

GROUPE COMPRESSEUR—CONDENSEUR

RALLONGES DE PIEDS A 450 mm
DU SOL (PAR LE FABRICANT).

BOIS TRAITE SOUS PRESSION DE 150 X 150 mm

TOIT VERT — REMETTRE EN ETAT LA MEMBRANE DE
PROTECTION PERMEABLE, LE PANNEAU AVEC
ELEMENTS D’EVACUATION, LA MEMBRANE GEOTEXTILE,
LE SOL ET LES PLANTATIONS APPROPRIES.

N ]

COUSSINET EN NEOPRENE DE DIMENSIONS ASSORTIES
AU GROUPE COMPRESSEUR—CONDENSEUR

NOTE : INSTALLATION SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.

PLAN DE LA TOITURE -

/ 3\ DETAIL DE MONTAGE DU CONDENSEUR

M102 PAS A L'ECHELLE

G

4\ VUE DE LA TOITURE

\M192 /. PAS A L'ECHELLE

L’ISOLANT SOUPLE ASSUJETTI EN PLACE

PLIS DIAGONAUX
POUR FAVORISER L’ECOULEM ENT DE L'EAU ET

m JUSQU’A

YEN DE SILICONE

m_DE HAUTEUR AVEC
LIQUE UN APPRET ET
DE LA PEINTURE ASSORTIS AU BOUCHON SUR

PREVOIR UN ISOLANT SOUPLE DANS LE VIDE

PROLONGER LA TOITURE VERS LE HAUT

AVEC DE

—~(6) | (3) MEMBRANE DE_PROTECTION PERMEABLE PANNEAU
GEOTEXTILE, SOL ET PLANTATIONS APPROPRIES.

INSTALLE SOUS LE GROUPE COMPRESSEUR—CONDENSEUR.

EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS DES

CONDENSEURS

Publics Works and Travaux publics et
Government Services Services gouvernementaux
Canada Canada
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CIMA

Partners in excellence
Partenaire de génie

110-240 rue Catherine St.
Ottawa ON K2P 2G8

Phone/tél: 613 860-2462
Fax/ téléc: 613 860-1870

9001-2008 www.cima.ca
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plan repére
®

L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et
les conditions sur le chantier et il doit aviser
immeédiatement I'lngénieur des écarts relevés.
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