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REZ-DE-CHAUSSÉE

NOUVEAU MATÉRIEL

M101

TABLEAU DU MATÉRIEL FRIGORIFIQUE
Congélateur-chambre Capacité en fonction d’une DT de 5 °C, à temp. amb. de 32 °C et temp. de pièce de -23 °C

Étiquett
e Service Emplac. Description

Capacité
(kW) Frigorigène

Réseau
d’électricité

Moteur
(kW) MCA

Évapor.
Vent.
(Amp)

Vent.
FLA

Dégivr.
chauf.
(Amp)

Dimensions
WxLxH (mm)

Liquide
(mm)

Aspirat.
(mm)

Évac.
(mm)

CV-1 Congélateur 133, répondre
besoins journée suivante

Toiture
Groupe compr.-cond.
refroidi à l’air, à volute 3,2 R 404A

208-230/
1∅/60

2,2 38 12 n.d. 30 711x965x508 13 22 n.d.

EV-1 Congélateur 133, répondre
besoins journée suivante

133
Congélateur/évapor. à
dégivrage élect. compact

3,9 R 404A
208-230/
1∅/60

n.d. n.d. n.d. 4@2 15,7 1937x336x373 13 28 19

CV-2 Congélateur 126, stockage
temporaire général

Toiture
Congélateur/évapor. à
dégivrage élect. compact

5,3 R 404A 3,7 50 10 n.d. 30 762x1067x762 13 28 n.d.

EV-2A Congélateur 126, stockage
temporaire général

126
Congélateur/évapor. à
dégivrage élect. compact

2,65 R 404A
208-230/
1∅/60

n.d. n.d. n.d. 3@1.5 11,7 1550x356x381 13 22 19

EV-2B Congélateur 126, stockage
temporaire général

126
Congélateur/évapor. à
dégivrage élect. compact

2,65 R 404A n.d. n.d. n.d. 3@1.5 11,7 1550x356x381 13 22 19

CV-3 Congélateur 123 pour
viande et volaille

Toiture
Groupe compr.-cond.
refroidi à l’air, à volute 5,3 R 404A

208-230/
1∅/60

3,7 50 10 n.d. 30 762x1067x762 13 28 n.d.

EV-3A Congélateur 123 pour
viande et volaille

123
Congélateur/évapor. à
dégivrage élect. compact

2,65 R 404A n.d. n.d. n.d. 3@1.5 11,7 1550x356x381 13 22 19

EV-3B Congélateur 123 pour
viande et volaille

123
Congélateur/évapor. à
dégivrage élect. compact

2,65 R 404A
208-230/
1∅/60

n.d. n.d. n.d. 3@1.5 11,7 1550x356x381 13 22 19

Réfrigérateur-chambre Capacité en fonction d’une DT de 5,5 °C, à temp. ambiante de 32 °C et temp. de pièce de 1,5 °C

CV-4 Réfrigérateur 124 pour
viande et volaille Toiture

Congélateur/évapor. à
dégivrage élect. compact

4,7 R 404A
208-230/
1∅/60

0,75 38 12 n.d. 30 711x965x508 13 22 n.d.

EV-4 Réfrigérateur 124 pour
viande et volaille 124

Congélateur/évapor. à
dégivrage élect. compact

4,7 R 404A
208-230/
1∅/60

n.d. n.d. n.d. 2@1 n.d. 1905x686x330 28 28 19

CV-5
Réfrigérateur de stockage
156, en vue de livraison Toiture

Congélateur/évapor. à
dégivrage élect. compact

5,66 R 404A
208-230/
1∅/60

1,5 38 12 n.d. 30 711x965x508 13 22 n.d.

EV-5
Réfrigérateur de stockage
156, en vue de livraison 156

Congélateur/évapor. à
dégivrage élect. compact

5,66 R 404A
208-230/
1∅/60

n.d. n.d. n.d. 4@4 n.d. 1981x381x330 13 28 19


