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DÉRIVATION DU SYSTÈME

FRIGORIFIQUE,

CENTRE DE PRODUCTION

ALIMENTAIRE de la CdC

Publics Works and

Government Services

Canada

Travaux publics et

Services gouvernementaux

Canada

Canada

L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et

les conditions sur le chantier et il doit aviser

immédiatement l'Ingénieur des écarts relevés.
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UP
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DN

plan repère

110-240 rue Catherine St.

Ottawa ON  K2P 2G8

www.cima.ca

Phone/tél:

Fax/ téléc:

613 860-2462

613 860-1870

ISO

9001-2008

1. ASSURER L'ALIMENTATION DES GROUPES

COMPRESSEURS-CONDENSEURS MONTÉS SUR LA TOITURE ET

PRÉVOIR DES PRISES DE COURANT LOCALES.  RACCORDER AUX

CIRCUITS INDIQUÉS ET COORDONNER LES TRAVAUX AVEC

L'ENTREPRENEUR CHARGÉ DE LA MÉCANIQUE.

2. CONSULTER LA NOMENCLATURE DES PANNEAUX EN ANNEXE DANS

LE DEVIS POUR LES DÉTAILS.

1. PRÉVOIR UNE PRISE DE COURANT DOUBLE ÉTANCHE PROTÉGÉE

PAR DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE DE TYPE 5-20R, AVEC 2 FILS

#12 + FIL DE MISE À LA TERRE DANS UN CONDUIT EN MÉTAL

FLEXIBLE DE 21 mm, AVEC DÉGAGEMENT EN HAUTEUR D'AU MOINS

750 mm.  RACCORDER AU CIRCUIT SELON LES INDICATIONS.

2. PRÉVOIR UN RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE AVEC 3 FILS #8 AWG +

FIL DE MISE À LA TERRE DANS UN CONDUIT EN MÉTAL FLEXIBLE DE

27 mm, AVEC SECTIONNEUR ÉTANCHE BIPOLAIRE DE 60 A POUR LE

GROUPE COMPRESSEUR-CONDENSEUR.  RACCORDER AU CIRCUIT

INDIQUÉ.  CONSULTER LES DESSINS DE MÉCANIQUE POUR LES

DÉTAILS AU SUJET DU MATÉRIEL ET DES DISPOSITIFS DE

COMMANDE/RÉGULATION.

3. PRÉVOIR UN RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE AVEC 3 FILS #4 AWG +

FIL DE MISE À LA TERRE DANS UN CONDUIT EN MÉTAL FLEXIBLE DE

35 mm, AVEC SECTIONNEUR ÉTANCHE BIPOLAIRE DE 100 A POUR LE

GROUPE COMPRESSEUR-CONDENSEUR.  RACCORDER AU CIRCUIT

INDIQUÉ.  CONSULTER LES DESSINS DE MÉCANIQUE POUR LES

DÉTAILS AU SUJET DU MATÉRIEL ET DES DISPOSITIFS DE

COMMANDE/RÉGULATION.
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