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SYMBOLE DESCRIPTION SYMBOLE DESCRIPTION
— LUMINAIRE SUSPENDU ET FLUORESCENT, DE 1'~0" SUR 4'—~0" ET DU TYPE CONFORME AUX INDICATIONS. G BORNE TERMINALE DE CABLAGE
DEUX (2) LAMPES DE 32 WATTS.
LUMINAIRE FLUORESCENT, DE MONTAGE AU PLAFOND ET DE 2’0" SUR 4'—0",
— DE TYPE CONFORME AUX INDICATIONS KHAHTS> | pewaRREUR A FUSIBLE
LUMINAIRE FLUORESCENT, DE MONTAGE AU PLAFOND ET DE 2’0" SUR 4'—0",
|:| DE TYPE CONFORME AUX INDICATIONS L1 FUSIBLE SOUS BASSE TENSION
7 LUMINAIRE, A L'ETAT RACCORDE AU COURANT D’URGENCE 8 FUSIBLE SOUS TENSION MOYENNE
— LISIERE FLUORESCENTE, DE TYPE CONFORME AUX INDICATIONS % RESISTANCE DE MISE A LA TERRE
—/ LUMINAIRE FLUORESCENT DE MONTAGE MURAL ET DE TYPE CONFORME AUX INDICATIONS X TRANSFORMATEUR
o} LUMINAIRE DE MONTAGE AU PLAFOND ET DE TYPE CONFORME AUX INDICATIONS _é'%_“l ENSEMBLE DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE OU PARAFOUDRE
{H LUMINAIRE DE MONTAGE MURAL ET DE TYPE CONFORME AUX INDICATIONS _|9_||| CONDENSATEUR DE SURCHARGE
=R LAMPE DE SORTIE DE SECOURS, DE MONTAGE AU PLAFOND ET (OU) DE MONTAGE MURAL; AVEC OE: BLOC DE COURT-CIRCUIT
FLECHE DIRECTIONNELLE CONFORME AUX INDICATIONS
Y LUMINAIRE D’EXTERIEUR A ’HALOGENURE METALLISE, DE MONTAGE SUR POTEAU [e]TB BLOC TERMINAL
LUMINAIRE D’EXTERIEUR, DE MONTAGE SUR LA PARTIE SUPERIEURE DU POTEAU:
O DE TYPE CONFORME AUX INDICATIONS X AEROTHERMES DE SURCHARGE
v LAMPE DE QUAI DE MONTAGE MURAL ET DE TYPE CONFORME AUX INDICATIONS & TIGE DE MISE A LA TERRE DE 21mm SUR 3050mm DE LONGUEUR
R LUMINAIRE D’EXTERIEUR DE MONTAGE MURAL ET DE TYPE CONFORME AUX INDICATIONS s CONNEXION DE MISE A LA TERRE. POUR RAILS D'ASCENSEURS
- LUMINAIRE DE PASSERELLE ET (OU) DE VOIE ROUTIERE, DE MONTAGE A MEME LA PARTIE P ‘
SUPERIEURE DU POTEAU: A AMENAGER AVEC UN SOCLE ASSORT. OUVRAGE TERMINAL ET AERIEN DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
- CONE DE RESISTANCE
wp REPRESENTATION D'UN OUVRAGE DE TYPE ETANCHE AUX INTEMPERIES
REPRESENTATION D'UNE PRISE DE COURANT ET (OU) D'UN DISJONCTEUR A
$3 INTERRUPTEUR A 3 VOIES ET DE 120 VOLTS GFI CAPACITE. DE DEFAUT DE TERRE
$4 INTERRUPTEUR A 4 VOIES ET DE 120 VOLTS TBD SYMBOLE POUR : « A DETERMINER. »
$M INTERRUPTEUR DE MOTEUR GEN GENERATRICE
& PRISE DE COURANT DUPLEX ET DE MONTAGE MURAL, DE 120 VOLTS, 15 AMPERES ET 1 PHASE s/C CIRCUIT DISTINCT
ET DE TYPE MIS A LA TERRE
PRISE DE COURANT DUPLEX ET DE MONTAGE MURAL, AU-DESSUS D'UN COMPTOIR, DE ,
& 120 VOLTS, 15 AMPERES, 1 PHASE ET 3 FILS ET DE TYPE MS A LA TERRE u/c REPRESENTATION D'UN MONTAGE EN DESSOUS DU COMPTOIR
PRISE DE COURANT DUPLEX ET DE MONTAGE MURAL, DE 120 VOLTS, 15 AMPERES, 1 PHASE : _
- ET 3 FILS ET DE TYPE MIS A LA TERRE; A RACCORDER A UN CIRCUT D’URGENCE. oc REPRESENTATION D'UN. MONTAGE AU-DESSUS DU COMPTOR
PRISE DE COURANT DUPLEX ET DE MONTAGE MURAL, AU-DESSUS D’UN COMPTOIR, DE 120 VOLTS, 15 ,
L AMPERES, 1 PHASE ET 3 FILS ET DE TYPE MIS A LA TERRE: A RACCORDER A UN CIRCUT D’URGENCE. C. REPRESENTATION D'UN- CONDUIT
— PRISE DE COURANT DE MONTAGE MURAL ET A CAPACITE DE DEFAUT DE TERRE, DE EC REPRESENTATION D’UN CONDUIT A VIDE
15 AMPERES, 120 VOLTS, 1 PHASE ET 3 FILS
= PRISE DE COURANT DUPLEX ET DOUBLE, DE MONTAGE MURAL ET DE TYPE MIS A LA TERRE, DE AFF. REPRESENTATION D'UN OUVRAGE AU—DESSUS DU PLANCHER FINI
15 AMPERES, 120 VOLTS, 1 PHASE ET 3 FILS
o CONNEXION EN DIRECT A DE L’APPAREILLAGE ET A REGIME DE 120 VOLTS ET 1 PHASE,
SELON LES INDICATIONS
CONNEXION EN DIRECT A DE L’APPAREILLAGE ET A REGIME DE 208 VOLTS ET 1 PHASE,
SELON LES INDICATIONS
CONNEXION EN DIRECT A DE L’APPAREILLAGE ET A REGIME DE 208 VOLTS ET 3 PHASES,
CONNEXION EN DIRECT & s ELEMENT COMBINE, A KLAXON ET A LAMPE STROBOSCOPIQUE
® CONNEXION EN DIRECT A DE L’APPAREILLAGE ET A REGIME DE 600 VOLTS ET 3 PHASES,
SELON LES INDICATIONS d POSTE DE TIRAGE MANUEL
CONNEXION EN DIRECT A DE L’APPAREILLAGE ET A REGIME DE 24 VOLTS ET 1 PHASE,
o SELON LES INDICATIONS @ DETECTEUR DE CHALEUR
N DISUONCTEUR A FUSIBLE © DETECTEUR DE GAZ
[ DISJONCTEUR DEPOURVU DE FUSIBLE Q DETECTEUR DE FUMEE
~ DISPOSITIF A FREQUENCE VARIABLE ET DE TYPE AMENAGE AVEC UN DISJONCTEUR INTERRUPTEUR DE PRESSION
X DISPOSITIF A FREQUENCE VARIABLE INTERRUPTEUR DE NIVEAU
BOITE DE RACCORDEMENT INTERRUPTEUR DE DEBIT
TABLEAU D'INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE ET (OU) DE PRISES DE COURANT, DE MONTAGE AFFLEURE OU )
- DE MONTAGE EN SURFACE, SELON LES INDICATIONS > SOUPAPE  SOLENOTDE
= TABLEAU DE COURANT &] SOUPAPE A 3 VOIES
< > BERCEAU TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE
&I F>> | DISUONCTEUR DE CIRCUITS, SOUS TENSION MOYENNE ET DE 4 160 VOLTS TRANSMETTEUR DE PRESSION
0 BOUTTON POUSSOIR
&3S > DISJONCTEUR DE CIRCUITS, SOUS BASSE TENSION ET DE TYPE ENLEVABLE PAR TIRAGE
Py DETECTEUR DE GAZ. LE « F » REPRESENTE UN MONTAGE PRES DU PLANCHER ET LE
S o DISJONCTEUR DE CIRCUITS SOUS BASSE TENSION F R « R », UN MONTAGE PRES DU TOIT.
DISJONCTEUR DE RUPTURE DE CHARGE, FONCTIONNANT A L'ETAT REGROUPE 7/ ///// | PLATEAU A CABLES OU PLATEAU PORTE-CABLES
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