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| GENERAL NOTE(S):
AIR TERMINAL TO EXTEND AT LEAST 50mm ABOVE CHIMNEY. z z Public Works and
REFER TO DRAWINGS FOR LOCATION. NO TE(S) GENERALE(S) . I * I Government Services Canada

BORNE AERIENNE A PROLONGER AU MOINS 50mm AU-DESSUS

DE LA CHEMINEE. SE RERERER AUX PLANS POUR L'EMPLACEMENT. 1- CONTRACTOR TO RECONNECT TO ALL EXISTING DOWN CONDUCTORS,
INCLUDING THOSE NOT INDICATED ON DRAWINGS, TO LIGHTNING

PROTECTION SYSTEM. Travaux publics et
L'ENTREPRENEUR DOIT REBRANCHER TOUS LES CONDUCTEURS DE Services gouvernementaux Canada

DESCENTE, INCLUANT CEUX QUI NE SONT PAS MONTRES SUR LES PLANS, AU _ , _ _
SYSTEME DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE. Services d'architecture et de génie

2- REFER TO DRAWING E-203 FOR TYPICAL CONNECTION.
SE REFERER AU DESSIN E-203 POUR LES BRANCHEMENTS TYPIQUE.

BRAIDED DOWN CONDUCTOR CABLE —|
CONDUCTEUR DE DESCENTE TRESSE

Architectural and Engineering Services

LOUVER
PERSIENNE

I

e

3- ALL EQUIPMENT ARE TO BE RECONNECTED AS THEY WERE BEFORE THE
ROOFING WORK.
TOUS LES EQUIPEMENTS DOIVENT ETRE REBRANCHES, COMME ILS ETAIENT <
AVANT LA CONSTRUCTION.

N

IDENTIFICATION(S): e
™
20 CONNECTION TO EXISTING DOWN CONDUCTORS. 3,
FLASHING. REFER TO ARCHITECTURAL CONNECTIONS AU CONDUCTEUR DE DESCENTE EXISTANT. =
\ DRAWINGS AND SPECIFICATIONS.
N EQUIPMENT BOND. REFER TO DETAIL 7. —| CORNIERE. SE REFERER AUX PLANS INSTALL GROUND INSPECTION AND TEST WELL FOR NEW DOWN
LIEN POUR EQUIPEMENT. D'ARCHITECTURE ET DEVIS. CONDUCTORS.
LA SE RERERER AU DETAIL 7. INSTALLER UN PUIT DE MISE A LA TERRE ET D'INSPECTION POUR LES
LOOP TYPE CABLE FASTENER. SECURE WITH ) NOUVEAUX CONDUCTEURS DE DESCENTE.
#10 x 25mm STAINLESS STEEL SELF DRILLING N DOWN CONDUCTOR TO BE BROUGHT DOWN ALONG THE COLUMN.
SCREW. FASTEN CABLE 1500mm O.C. MAX COORDINATE EXACT LOCATION ON SITE.
ATTACHE DE CABLE DE TYPE A BOUCLE. TENIR u LE CONDUCTEUR DE DESCENTE DOIT DECSENDRE LE LONG DE LA COLONNE. o
EN PLACE AVEC VIS AUTOPERFORANTE EN N Pageau Morel et associés inc.
ACIER INOXYDABLE #10 DE 25mm. ATTACHER gftfneb;l:"@%rjé’g) %“8’-T35°F§3
LE CABLE A TOUS LES 1500mm C.C. MAX. SATELLITE ANTENNA TO BE RE-INSTALLED AND RECONNECTED. T 819776 4665
ANTENNE SATELLITLE A REINSTALLER ET REBRANCHER. F 819.776.4775
TO GROUND INSPECTION AND TEST WELL OR — www.pageaumorel.com

LOWER ROOF SECTION

VERS PUITS DE MISE A LA TERRE ET INSPECTION
OU VERS SECTION DE TOIT PLUS BASSE.

DOWN CONDUCTOR AND GROUND TYPICAL AIR TERMINAL ON METAL CHIMNEY
CONDUCTEUR DE DESCENTE ET MISE A LA TERRE BORNE AERIENNE SUR CHEMINEE EN METAL

7400-001-00

/11 DETAIL /DETAIL 5\ DETAIL /DETAIL

E-203 SCALE /ECHELLE = N.T.S. E-203 SCALE /ECHELLE =N.T.S. -
COLE+Associates
ARC N C

HITECTS |

ROOF PENETRATION (WHERE APPLICABLE)

PENETRATION DE LA TOITURE (OU APPLICABLE) BORNE AERIENNE. SE RERERER AUX PLANS POUR L'EMPLACEMENT.

AIR TERMINAL.REFER TO DRAWINGS FOR LOCATION @ @ Q @ @ @ @
NEW BRAIDED INTERCEPTION CABLE BRAIDED CABLE. FROM UPPER ROOF MAIN CABLE ! ! ! ; ; ; ’
- NOUVEAU CABLE D'INTERCEPTION TRESSE A PARTIR DU CABLE PRINCIPAL SUR LE TOIT SUPERIEUR | | | | | | | | | | | M
- [
-_ LOOP TYPE CABLE FASTENER. SECURE WITH #10 x 25mm STAINLESS [ IM:. ==
STEEL SELF DRILLING SCREW. FASTEN CABLE 915mm O.C. MAX L_ | -
ATTACHE DE CABLE DE TYPE A BOUCLE. TENIR EN PLACE AVEC VIS s B — A 1
EXISTING DOWN CONDUCTOR AUTOPERFORANTE EN ACIER INOXYDABLE #10 DE 25mm. ATTACHER LE ' ' ! ! ! [ [ [ [ [ [ [ = t
CONDUCTEUR DE DESCENTE EXISTANT = CABLE A TOUS LES 915mm C.C. MAX. | | | | | ! 5
CABLE SLICER (SEE DETAIL 6) FOR SECTION LONGER THAN 2m, CONDUCTOR TO BE PROTECTED. C':
RACCORD DE CABLES (VOIR DETAIL 6) REFER TO DETAIL 3. | | | [ [ [ [ 3
POUR LES SECTIONS DE PLUS DE 2m, LE CONDUCTEUR DOIT ETRE I |
PROTEGE. SE REFERER AU DETAIL 3. A )
CONTINUE TO GROUND AS SHOWN ON DETAIL 3 L | | | [ [ [ [
CONNECTION TO EXISTING DOWN CONDUCTORS VERS LA MISE A LA TERRE TEL QU'INDIQUE AU DETAIL 3. [ KEY PLAN
. PLAN CLE 1:2000
RACCORD AU CONDUCTEUR DE DESCENTE A L'EXISTANT AIR TERMINAL. REFER TO DRAWINGS FOR LOCATION
BORNE AERIENNE. SE REFERER AUX PLANS POUR ! ! ! ! ! ! !
L'EMPLACEMENT. = e '
/ \
, o o
/DE TA IL LOOP TYPE CABLE FASTENER. SECURE WITH Wf &w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T
10 DETAIL \ #10 x 25mm STAINLESS STEEL SELT DRILLING ' ! ! ! ! ! !
- SCREW. FASTEN CABLE 915mm O.C. MAX D [
\iy SCALE /ECHELLE=N.T.S. \ ATTACHE DE CABLE DE TYPE A BOUCLE. a o
TENIR EN PLACE AVEC VIS | _/
PARALLEL COMBINATION AUTOPERFORANTE EN ACIER INOXYDABLE TO EXISTING LIGHTNING PROTECTION SYSTEM ! ' ' ' ' ' '
CABLE SPLICER #10 DE 25mm. ATTACHER LE CABLE A TOUS VERS SYSTEME DE PROTECTION CONTRE
RACCORD DE CABLES LES 915mm C.C. MAX. LA FOUDRE EXISTANT
PARALLELES . L 3 3 3 B 3 3 3 B 3 3 3 B 3 3 B
BRAIDED CABLE [ SKPLGHT i I I I | I H
AIR TERMINAL BASE. SECURE WITH TWO #10 x 25mm CABLE TRESSE
PLATED BONDING LUG WITH SELF DRILLING Z;g';_\',';EOSUSRS; EEZEEZZET\;;ENSEZICRREXIVIEL ACE
SCREW WITH SEALING WASHER PEUX VIS AUTOPERFORANTES EN ACIER TO EXISTING LIGHTNING PROTECTION SYSTEM | | | | | | |
COSSE DE LIAISON PLAQUEE AVEC VIS INOXYDABLE #10 DE 26mm VERS SYSTEME DE PROTECTION CONTRE
AUTOPERFORANTE ET RONDELLE SCELLANTE LA FOUDRE EXISTANT
TYPICAL ROOF CONNECTIONS @__ / | | | I I | |
STRANDED CONDUCTOR OR RIBBON AS ROOF #11
; / INDICATED RACCORDS TYPIQUES AU TOIT /
FIL TRESSE OU RUBAN TEL D'INDIQUE | | | | | |
|
m DETAIL /DETAIL @ | | | | | | |
TYPICAL ROOF DRAIN BOND \\Ey SCALE /ECHELLE = N.T.S.
| LIEN TYPIQUE D'UN AVALOIR DE TOIT | | | | | | | —]
9\ DETAIL /DETAIL (X)—-— ' | | | | | |
E203 | SCALE/ECHELLE=N.T.S.
|
| E-203 E-203
BRAIDED DOWN CONDUCTOR CABLE @ - I&R_ = R
CONDUCTEUR DE DESCENTE TRESSE D [ D
TERMINAL BONDING LUG. SECURE WITH Qt
6x20mm STAINLESS STEEL SCREW AND p
6mm STAINLESS STEEL NUT [
COSSE DE LIAISON DE 6x20mm TENUE EN _—PVC CONDUIT CABLE PROTECTOR ‘
PLACE AVEC UNE VIS ET UN ECROU EN PROTECTEUR DE CONDUCTEUR EN CONDUIT PVC
ACIER INOXYDABLE DE 6mm
S\ LOOP TYPE CABLE FASTENER. SECURE WITH #10 C O‘Z@
X 25mm STAINLESS STEEL SELF DRILLING SCREW. s 3 e
g(c))ll\\llg”lngvaLlﬁ?EDE LAISON ; FASTEN CABLE OR CONDUIT 915mm O.C. MAX ROOF #11 0160004
> ATTACHE DE CABLE DE TYPE A BOUCLE. TENIR EN D i e
PLACE AVEC VIS AUTOPERFORANTE EN ACIER L ROOF #29
INOXYDABLE #10 DE 25mm. ATTACHER LE CABLE
OU LE CONDUIT A TOUS LES 915mm C.C. MAX.
TYPICAL FLASHING AND GUTTER BOND \\:m PR
LIEN TYPIQUE DE LA CORNIERE ET DE LA GOUTTIERE I,I\’ / AUDITORIUM \
|. ROOF #147 ROOF #15
//~e——— TO GROUND INSPECTION AND TEST WELL OR
- LOWER ROOF SECTION 2 ADDENDUM No.002 2016-05-04
m DETAIL /D ET A I L VERS PUITS DE MISE A LA TERRE ET INSPECTION - e ﬂ
OU VERS SECTION DE TOIT PLUS BASSE. :
@ SCALE /ECHELLE = N.T.S. w 1 ISSUED FOR TENDER 2016-01-29
revision date
/
TYPICAL DOWN CONDUCTOR AND GROUND 2 QS Do not scale drawings.
. - I ] I -— Verify all dimensions and conditions on site and
CONDUCTEUR DE DESCENTE TYPIQUE ET MISE A LA TERRE immediately notify the engineer of all discrepancies.

TYP. 10

TERMINAL BONDING LUG. SECURE WITH

LROOF #12

i

K
3

6x20mm STAINLESS STEEL SCREW AND E-203 A Detail No.
6mm STAINLESS STEEL NUT = ; No. du détail
COSSE DE LIAISON DE 6x20mm TENUE EN m DETAI L /DETA IL A B drawing no where detail required
PLACE AVEC UNE VIS ET UN ECROU EN - _ . T
ACIER INOXYDABLE DE 6mm \i’zy SCALE/ECHELLE=N.T.S. Gp dessin no. — ou detail exige
/ R

C drawing no. — where detailed
dessin no. — ou detaille

\ BONDING WIRE project title

CONDUCTEUR DE LIAISON titre du projet

OTFAWA Ontario
CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY
3851 FALLOW FIELD

ROOF REPLACEMENT

TYPICAL EQUIPMENT BOND
LIEN TYPIQUE POUR EQUIPEMENT

HIGH DENSITY POLYETHYLENE 350mm
DIAMETER x450mm DEEP GROUNDING
INSPECTION AND TEST WELL

PUITS DE MISE A LA TERRE ET
D'INSPECTION EN POLYETHYLENE
HAUTE DENSITE DE 350 DE DIAMETRE
x450mm DE PROFONDEUR

7 \ DETAIL /DETAIL

E-203 SCALE /ECHELLE=N.T.S.

drawing title
titre du dessin

ELECTRICAL / ELECTRIQUE

P

LIGHTNING PROTECTION
INSTALLATION DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

GROUND ROD OR GROUND BAR
BARRE OU TIGE DE MISE A LA

BRAIDED CABLE
CABLE TRESSE

ROOF #137

P O

TERRE & oS BUILDING "C” EDIFICE "C”
PARALLEL CABLE SPLICER
RACCORD DE CABLES PARALLELES GROUND ROD CLAMP | \} ( NEW LAYOUT / NOUVEL AMENAGEMENT
SANGLE DE MISE A LA TERRE b b drawn by
— dessine par M. FRENETTE
BRAIDED CABLE ,
BRAIDED CABLE CABLE TRESSE DOWN CONDUCTEUR - ﬁf,ﬁ'f”ec?r by
CABLE TRESSE BRAIDED CABLE CONDUCTEUR DE DESCENTE P P. CATELLIER
CABLE TRESSE
TEE CABLE SPLICER ; CROSS-RUN OR FOUR-WAY CABLE approved by
FACCORDENTT EZQEE%OARCABLEM VOIES SPPIERYE PETE. VAILLANCOURT
/
BRAIDED CABLE BRAIDED CABLE S AR RA tender project manager
CABLE TRESSE CABLE TRESSE ‘I? %p SoUmISSOn  CHRISTOPHER DAWSON ““de Shrojete
] ! project date
TYPICAL CABLE SPLICERS GROUND INSPECTION AND TEST WELL date du projet 201 5/07
RACCORD DE CABLES TYPIQUES PUIT DE MISE A LA TERRE ET D'INSPECTION Wall -
Q BUILDING "C" ROOF PLAN project no.

no. du projet

2 DETAIL /DETA IL E-203 SCALE /ECHELLE = 1:100 drawing no.

| . E—203

GSC—-AO0 DATE PLOTTED: PLOT SCALE: CAD FILE: |
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