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NOTES DU DESSIN

DRAWING NOTES

INVERTED ROOF DRAIN DETAIL /

/"3 DETAIL - DRAIN DE TOITURE INVERSEE

ROOF #3 PARAPET & WALL DETAIL /
7“4\ DETAIL - MUR ET PARAPET DE TOITURE N° 13

@ TOITURE, DE TYPE 1 (TOITURE INVERSEE)
. MEMBRANE A FEUILLARD
ELASTOMERIQUE ET COLLANT

. BALLAST EN GRANULATS

@ TOITURE DE TYPE 2 (TOITURE INCLINEE, A
FACONNER AU BITUME MODIFIE.)

° APPRET ASPHA e
. ISOLANT EN POLYISO DE 52MM
. MEMBRANE A FEUILLARD DE BASE AU

BITUME MODIFIE ET A SIMPLE
EPAISSEUR

. MEMBRANE A FEUILLARD DE
COURONNEMENT AU BITUME MODIFIE ET
A SIMPLE EPAISSEUR

@ NOUVEAU SOLIN EN METAL
PREFABRIQUE ET DE CALIBRE 24

@ NOUVELLE LISIERE BISEAUTEE EN BOIS OU EN
FIBRES DE VERRE, DE TYPE CONTINU

@ NOUVELLE PARTIE SUPERIEURE DE
PARAPET, A L'ETAT INCLINE

@ NOUVELLE LISIERE TERMINALE DE MEMBRANE
DE TOITURE

(7) CONTRE-PLAQUE DE 19 mm ET DE CATEGORIE
POUR L'EXTERIEUR

MEMBRANE DE TOITURE, A ENVELOPPER A
L'EMPLACEMENT DU MUR DE PARAPET

@ CONSERVER LA STRUCTURE EXISTANTE DU

BATIMENT.

NOUVEAUX DRAINS DE TOITURE, A MONTER
AUX POINTS D'ORIGINE. SE REPORTER AUX

DESSINS DE LA SERIE DE MECANIQUE.

TUYAU EXISTANT D'EVENT. SE REPORTER
AUX DESSINS DE LA SERIE DE MECANIQUE.

OUVRAGE RAPPORTE DE BLOCAGE EN BOIS,
SELON LES EXIGENCES

PRODUIT D'ETANCHEITE EN CONTINU

ISOLANT AU POLYSTYRENE DILATE. VOIR LA
NOTE 2.

ISOLANT RIGIDE. VOIR LA NOTE 1.

FEUILLARD DE BASE AU BITUME MODIFIE
FEUILLARD DE COURONNEMENT AU BITUME
MODIFIE

FEUILLARD DE GLISSEMENT

TISSU DE FILTRAGE, DE TYPE PERMEABLE A
L'EAU

@0 INCLINAISON DE L'ISOLANT EN FONCTION DU

BESOIN, AFIN DE PRODUIRE UNE PENTE D'UN
(1%) POUR CENT.

NOUVELLE ECHELLE DE TOITURE, ASSORTIE
D'UNE CAGE

NOUVELLE ECHELLE DE TOITURE
ECHELON GALVANISE DE 32 mm

CROCHET MURAL ET GALVANISE DE 5 mm, A
AMENAGER AVEC DES PIECES DE FIXATION
TRAVERSANT LE MUR.

BALLAST NEUF EN GRANULATS

FEUILLARDS DE REVETEMENT DE 13 mm, DE

CATEGORIE POUR L'EXTERIEUR ET (OU) DE
TYPE IGNIFUGE

A L'EMPLACEMENT DU JOINT DE DILATATION,
FACONNER LA MEMBRANE PAR BOUCLAGE.

REMPLIR LE JEU DE LAINE MINERALE
ISOLANTE.

CONSERVER LE LANTERNEAU EXISTANT.

BARRE PLATE ET GALVANISEE, DE 50 mm SUR
5mm

TREMIE EN METAL PREFABRIQUE

BOIS D'OEUVRE TRAITE SOUS PRESSION ET
DE 38 mm SUR 184 mm

APPAREILLAGE EXISTANT DE MECANIQUE. SE
REPORTER AUX DESSINS DE LA SERIE DE
MECANIQUE.

FACONNER UNE CLAVETTE DE 40 mm TOUT

AUTOUR ET CE, PAR MARTELAGE. NE PAS
COUPER D'ARMATURES.

3 BARRES D'ARMATURE A L'HORIZONTALE ET
DE GROSSEUR 10 M

BETON DE RAPIECAGE « KING FA S10 »
DALLE EXISTANTE DE TOITURE EN BETON DE
150 mm

CONSERVER LE SOLIN EXISTANT DE
COURONNEMENT EN ACIER INOXYDABLE ET A
L'ETAT SOUDE. A PROTEGER AU COURS DES
OUVRAGES DE DEMOLITION.

ENLEVER LES VIS EXISTANTES. PREVOIR DU
NOUVEAU SOLIN ET CE, SELON LES

INDICATIONS DE LA NOTE 3. PREVOIR DE
NOUVELLES VIS EN ACIER INOXYDABLE..

VERIFIER OU INSPECTER LE CONTRE-PLAQUE
ET LE REMPLACER S'IL PRESENTE DES
DETERIORATIONS.
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BOULONNER DES DORMANTS EN BOIS EN
DESSOUS DES ELEMENTS DE REFRIGERATEUR
ET (OU) DE CONDENSATEUR; A BOULONNER AU

TABLIER EN BETON ET CE, EN SE SERVANT
D'AU MOINS 3 BOULONS DE 12 mm DE

DIAMETRE. TROIS (3) PAR COTE (AU MOINS 6 EN
TOUT). DETAIL TYPIQUE.
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ROOF TYPE 1 (INVERTED)

. ADHERED ELASTOMERIC SHEET
MEMBRANE

SLIP SHEET

PP )

AGGREGATE BALLAST

ROOF TYPE 2 (MOD BIT SLOPED)
. ASPHALT PRIMER

Y- WODIFIED B
SHEET MEMBRANE
° 1-PLY MODIFIED BITUMEN CAP
SHEET MEMBRANE

NEW 24 Ga. PRE-FINISHED METAL
FLASHING

NEW CONTINUOUS FIBRE-GLASS OR
WOOD CANT STRIP

NEW SLOPING PARAPET TOP

NEW ROOF MEMBRANE TERMINATION STRIP
19mm EXTERIOR GRADE PLYWOOD

WRAP ROOF MEMBRANE OF PARAPET WALL
EXISTING BUILDING STRUCTURE TO REMAIN

NEW ROOF DRAINS IN ORIGINAL LOCATION.
REFRER TO MECHANICAL SERIES DRAWINGS

EXISTING VENT PIPE. REFER TO MECHANICAL
SERIES DRAWINGS.

BUILT-UP WOOD BLOCKING AS REQUIRED
CONTINUOUS SEALANT

EXPANDED POLYSTYRENE INSULATION. SEE
NOTE 2

RIGID INSULATION. SEE NOTE 1
MODIFIED BITUMEN BASE SHEET
MODIFIED BITUMEN CAP SHEET
SLIP SHEET

WATER PERVIOUS FILTER FABRIC

SLOPED INSULATION AS REQUIRED TO
ACHIEVE 1% SLOPE

NEW CAGED ROOF LADDER
NEW ROOF LADDER
32mm GALVANIZED RUNG

5mm GALVANIZED WALL BRACKET WITH THRU
WALL ATTACHEMENTS

NEW AGGREGATE BALLAST

13mm EXTERIOR GRADE/FIRE RESISTANT
SHEATHING

LOOP MEMBRANE AT EXPANSION JOINT
FILL GAP WITH MINERAL WOOL INSULATION
EXISTING SKYLIGHT TO REMAIN
GALVANIZED FLAT BAR 50mm x 5mm
PRE-FINISHED METAL SCUPPER

PRESSURE TREATED 38mm x 184mm
DIMENSIONAL LUMBER

EXISTING MECHANICAL EQUIPMENT. REFER
TO MECHANICAL SERIES DRAWINGS

CHIP 40mm KEY ALL AROUND (DO NOT CUT
REINFORCEMENT)

3-10M HORIZONTAL REBAR
KING FA S10 PATCH CONCRETE
EXISTING 150mm CONCRETE ROOF SLAB

EXISTING WELDED STAINLESS STEEL CAP
FLASHING TO REMAIN. PROTECT DURING
DEMO.

REMOVE EXISTING SCREWS, PROVIDE NEW
FLASHING AS PER NOTE 3. PROVIDE NEW
STAINLESS STEEL SCREWS.

PLYWOOD TO BE INSPECTED. REPLACE IF
DETERIORATED.

BOLT WOOD SLEEPERS UNDER REFRIGERATOR/
CONDENSER UNITS TO CONCRETE DECK USING MINIMUM
3-12mm@ BOLT. 3 PER SIDE. (6 TOTAL MIN.) TYP.
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HIGH PARAPET DETAIL @ AUDITORIUM / LOW PARAPET DETAIL @ AUDITORIUM/ ROOF #13 PARAPET DETAIL / MECH. EQUIP. OR ROOF HATCH DETAIL /
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2| | |~ EXTRUDED RUNG
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