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TOUTES LES PENETRATIONS EXISTANTES DANS LES BATIMENTS ET QUE L'ON SE PROPOSE DE MODIFIER AUX FINS DE — - PLAGE DES
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L'ENTREPRENEUR DEVRA DEMOLIR LA TUYAUTERIE DE GLYCOL A L'EXTERIEUR DU N O UVEAU
BATIMENT ET CE, A PARTIR DE L'ELEMENT DE MONTAGE SUR LE TOIT RTU-2 JUSQU'AU

TIGE FILETEE MUR D'INTERIEUR DE L'EDIFICE NATIONAL DE LA PRESSE; EN OUTRE, IL DEVRA S'EN
4 D yo

Y.Ay4 ) DEBARRASSER DE FACON SECURITAIRE. IL SE PEUT QUE L'ISOLANT A TUYAUX RENFERME
@ DE L'AMIANTE. SE REPORTER AU DEVIS AFIN DE RETROUVER LES INSTRUCTIONS DE Designed By D.P Congu par

, CONDUIT MANUTENTION A CE SUJET. AVANT LA MISE EN ROUTE DES OUVRAGES DE DEMOLITION,
Vo QMET%ER?EAJE FRAIS LENTREPRENEUR DEVRA DRAINER COMPLETEMENT LA BOUCLE DE GLYCOL ET ENLEVER Date 2015/03/24
LEDIT GLYCOL DE FACON SECURITAIRE DU CHANTIER; EN OUTRE, IL DEVRA S'EN
DEBARRASSER EN RESPECTANT LES REGLEMENTS PERTINENTS. Drawn By D.P. Dessiné par
L'ENTREPRENEUR DEVRA DEMOLIR LA TUYAUTERIE DE GLYCOL JUSQU'A CE POINT ET
,M, CAPUCHONNER LA TUYAUTERIE RESULTANTE A CET ENDROIT. REMETTRE A NEUF ET Date 2015/03/24 (aaaa/mmljj)
=N RENDRE PARFAITEMENT ETANCHES AUX INTEMPERIES LES OUVERTURES MURALES QUI : —
L= T FERONT SUITE AUX OUVRAGES DE DEMOLITION. Reviewed By D.P. Examiné par
VIS A METAL A DECONNECTER ET ENLEVER L'ELEMENT REFROIDISSEUR CHL-001, Y COMPRIS LA POMPE
CAPUCHONNER LES AUTO-TARAUDAGE ET ETRESILLON OU CONNEXE. L'ELEMENT N'EST PAS UTILISE A L'HEURE ACTUELLE. VOIR LE DETAIL 2/M101
MANCHONS DE GLYCOL DU NUMERO_10, A OUVRAGE DE LA AFIN DE RETROUVER LES PARTICULARITES PERTINENTES.
RESULTANTS ET CE, A 200 mm D ENTRE MUE SORTE ENLEVER LE SOCLE DU REFROIDISSEUR EXISTANT. REMETTRE LE PLANCHER A NEUF ET CE,

’ AXES AU PLUS.
bgfg&éﬁ%'dgy DE PRINCIPALE O, UNE FOIS LES OUVRAGES DE DEMOLITION TERMINES. Date 2015/04/02

MANUTENTION D’AIR AH—1. OUVRAGE REPRESENTATIF DE RETENUE NOUVEL AEROTHERME ELECTRIQUE ET DE MONTAGE MURAL. MONTER L'AEROTHEME A —
m DE CONDUIT - VUE PRINCIPALE 300 mm AU-DESSUS DU PLANCHER FINI ET LE CONTROLER PAR L'EMPLOI DU THERMOSTAT Tender Soumission

M1 J ECHELLE - P.AE. T-1. 'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE SE DOIT DE RACCORDER LE THERMOSTAT T-1 AUX ETTO PROVENZANO

CONDUIT ISOLE DE 9.5 mm DE ‘ @ AEROTHERMES UH-1 ET UH-2 ET DE PREVOIR LE CABLAGE REQUIS JUSQU'AUX . a .
DIAMETRE ’ AEROTHERMES UH-1 ET UH-2. MONTER TOUT LE CABLAGE DE COMMANDE A L'INTERIEUR Project Manager Administrateur de projets
DES MURS ET AU-DESSUS DU PLAFOND FINI. MONTER TOUT LE CABLAGE DE COMMANDE Project no. N° du projet
A L'INTERIEUR DE CONDUITS DE 20 mm DE DIAMETRE. SE REPORTER A LA DIVISION 26

AFIN DE RETROUVER LES SPECIFICATIONS SE RAPPORTANT AUX CONDUITS. R.062229.004
ELEMENT DE MAN UTENTION DIAIR RTU'1 - @ NOUVEAU THERMOSTAT ELECTRIQUE T-1 ET DE MONTAGE MURAL. MONTER CE

THERMOSTAT A 1 200 mm AU-DESSUS DU PLANCHER FINI.
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DEMOLIR LES CANALISATIONS DE
GLYCOL TRAVERSANT LE PLAFOND, A
PARTIR DE L'ELEMENT DE MONTAGE
SUR LE TOIT RTU-1 ET CE, VERS
LE HAUT ET JUSQU’A L’ELEMENT DE
MANUTENTION D’AIR.

CONSERVER L’ELEMENT DE
MANUTENTION D’AIR AH-1
DE L'ELEMENT DE
MONTAGE SUR LE TOIT
RTU-1.
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