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SYMBOLE | DESCRIPTION SYMBOLE | DESCRIPTION
TABLEAU A CUVETTE SIMPLE ET DE MONTAGE AFFLEURE. DE COTE
T CONFORME AUX INDICATIONS DE LA NOMENCLATURE DES TABLEAUX © CONTACTEUR
ET (OU) DE LA REPRESENTATION SCHEMATIQUE UNIFILAIRE
TABLEAU A CUVETTE DOUBLE ET DE MONTAGE AFFLEURE. DE COTE
— wmmwmm | CONFORME AUX INDICATIONS DE LA NOMENCLATURE DES TABLEAUX |_T_| TIGE DE MISE A LA TERRE
ET (OU) DE LA REPRESENTATION SCHEMATIQUE UNIFILAIRE
TABLEAU A CUVETTE SIMPLE ET DE MONTAGE EN SURFACE. DE _
—-. COTE CONFORME AUX_INDICATIONS DE LA NOMENCLATURE DES ©) E';'\EEMBEE?,TACE (,igggggmfg Qj’ ;”LR”F'OQDPROLONGER JUSQUE
—_ TABLEAUX ET (OU) DE LA REPRESENTATION SCHEMATIQUE UNIFILAIRE :
TABLEAU A CUVETTE DOUBLE ET DE MONTAGE EN SURFACE. DE BOITE DE RACCORDEMENT, DE GROSSEUR CONFORME AUX
— NN | COTE CONFORME AUX INDICATIONS DE LA NOMENCLATURE DES INDICATIONS DES DESSINS
TABLEAUX ET (OU) DE LA REPRESENTATION SCHEMATIQUE UNIFILAIRE
TRANSFOMATEUR, DE FORMAT CONFORME AUX INDICATIONS DES @
DESSINS AEROTHERME ELECTRIQUE
AEROTHERME ELECTRIQUE. LE ’X’ REPRESENTE LE TYPE. SE
[ DISJONCTEUR K== REPORTER A LA NOMENCLATURE DES PLINTHES CHAUFFANTES.
DEMARREUR MANUEL, DE TYPE COMBINE A UN DISJONCTEUR
= INTECRE 7 BARRE DE MISE A LA TERRE
DEMARREUR DE TYPE COMBINE ET TEL QU’AMENAGE AVEC UN
Y DISJONCTEUR INTEGRE CONNEXION EN DIRECT POUR LE SECHE—MAINS
@ CONNEXION MONOPHASEE EN DIRECT COMPTEUR
@ CONNEXION TRIPHASEE EN DIRECT R] RELAIS
CONNEXION MONOPHASEE EN DIRECT ET DE TYPE AMENAGE AVEC i DISPOSITIF D’ENTRAINEMENT A FREQUENCE VARIABLE, DEVANT
@y UN DISJONCTEUR ETRE FOURNI PAR D’AUTRES TIERCES.
CONNEXION TRIPHASEE EN DIRECT ET DE TYPE AMENAGE AVEC UN
@ DISUONCTEUR BOITE DE TIRAGE

O

MOTEUR MONOPHASE, DE TYPE AMENAGE AVEC UN DISJONCTEUR

ENSEMBLE OMNIBUS DE MISE A LA TERRE

MOTEUR MONOPHASE, DE TYPE AMENAGE AVEC UN DISJONCTEUR DE
RELAIS

REPRESENTE LE TYPE DE PRISE DE COURANT. SE REPORTER
A LA NOMENCLATURE DES PRISES DE COURANT.

MOTEUR MONOPHASE, DE TYPE AMENAGE AVEC UN DEMARREUR
COMBINE A UN DISJONCTEUR INTEGRE

ARMOIRE DE COMPTEUR TOUT USAGE

MOTEUR MONOPHASE

MOTEUR TRIPHASE

BOUTON POUSSOIR

HORLOGE, DE MONTAGE MURAL

HORLOGE, DE MONTAGE AU PLAFOND

5 oo |sp0 Q9

CLOCHE ET (OU) CARILLON DE PORTE

NOTE : LES SYMBOLES NE SONT PAS TOUS APPLICABLES. SE REPORTER AUX PLANS D’ETAGE ET AUX DESSINS.
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SYMBOLE

DESCRIPTION

SYMBOLE

DESCRIPTION

H—3-

TRANSFORMATEUR DE POTENTIEL

SYSTEME D’ENTREVERROUILLAGE A CLE UNIQUE ASSORTIE

ZSCT
ANV

TRANSFORMATEUR A VALEUR DE SEQUENCE NULLE

SYSTEME D’ENTREVERROUILLAGE A CLE ASSORTIE — LOQUETS,
DE TYPE N; CLES, DE TYPE N—1, SAUF S| LES INDICATIONS
SONT CONTRAIRES A CE SUJET.

LAMPE DIODIQUE DE COURANT ININTERRUPTIBLE

SYSTEME D’ENTREVERROUILLAGE ELECTRONIQUE, A LOQUETS
DE TYPE N

A
K

INDICATEUR DE TENSION

POINT TERMINAL DE CABLE SOUS TENSION MOYENNE, A
AMENAGER AVEC UN CONE DE RESISTANCE.

SYMBOLE D'UNE CHARGE DE CONNEXION, APPLIQUEE A UN
APPAREIL DESIGNE

RELAIS DE TEMPERATURE DE TRANSFORMATEUR ELECTRONIQUE

—KVAR

CORRECTION AUTOMATIQUE DU FACTEUR D’ENERGIE, DE FORMAT
CONFORME AUX INDICATIONS. L’ELEMENT ICI DEVRA ARRIVER DE
L'USINE AVEC UN FILTRE D’ENTREE SYNTONISE.

COMPTEUR DE COURANT

3

RESISTANCE DE MISE A LA TERRE, A VALEUR DE RESISTANCE
ELEVEE; AMPERAGE MAXIMUM ET EN CONTINU, SELON LES
INDICATIONS.

ELEMENT DE DECLENCHEMENT NUMERIQUE, ASSORTIE D'UNE
FONCTION DE COMPTEUR

NUMERO DE FONCTION DE RELAIS

ENSEMBLE DE DECLENCHEMENT A DERIVATION SHUNT

@@EEH+{{I

VOIE DE PASSAGE ASSORTIE D'UNE COMPOSANTE DE
PROTOCOLE INTERNET, AUX FINS DE SURVEILLANCE DU
COURANT

NOTE

: LES SYMBOLES NE SONT PAS TOUS APPLICABLES. SE REPORTER AUX PLANS D’ETAGE ET AUX DESSINS.
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SYMBOLE

DESCRIPTION

®

PRISE DE COURANT DUPLEX ET DE MONTAGE MURAL, DE 120
VOLTS ET 15 AMPERES ET CONFORME A LA NORME CSA 5-15R

PRISE DE COURANT DUPLEX ET DE MONTAGE AU PLAFOND,
DE 120 VOLTS ET 15 AMPERES ET CONFORME A LA NORME
CSA 5—15R.

PRISE DE COURANT DUPLEX ET DE MONTAGE MURAL, AU—DESSUS
DU COMPTOIR, DE 120 VOLTS ET 15 AMPERES ET CONFORME A LA
NORME CSA 5-15R

PRISE DE COURANT SIMPLE ET DE MONTAGE AU PLAFOND, DE
120 VOLTS ET 15 AMPERES ET CONFORME A LA NORME CSA
5—-15R.

PRISE DE COURANT DUPLEX ET DE MONTAGE MURAL, DE 120
VOLTS ET 20 AMPERES, CONFORME A LA NORME CSA 5—-20R; A
ENCOCHE EN T

PRISE DE COURANT QUADRUPLEX ET DE MONTAGE AU
PLAFOND, DE 120 VOLTS ET 15 AMPERES ET CONFORME A
LA NORME CSA 5-15R.

PRISE DE COURANT DUPLEX ET DE MONTAGE MURAL, AU—DESSUS
DU COMPTOIR, DE 120 VOLTS ET 20 AMP., CONFORME A LA NORME
CSA 5—20R; A ENCOCHE EN T

PRISE DE COURANT DUPLEX ET DE MONTAGE AU PLANCHER,
DE 120 VOLTS ET 15 AMPERES ET CONFORME A LA NORME
CSA 5—15R.

PRISE DE COURANT DUPLEX ET DE MONTAGE MURAL, DE 120
VOLTS, 15 AMP. ET CONFORME A LA NORME CSA 5-15R; A
RACCORDER A UN CIRCUIT DISTINCT.

PRISE DE COURANT QUADRUPLEX ET DE MONTAGE AU
PLACHER, DE 120 VOLTS, 15 AMPERES ET CONFORME A LA
NORME CSA 5-15R.

PRISE DE COURANT DUPLEX ET DE MONTAGE MURAL, DE 120
VOLTS, 20 AMP. ET CONFORME A LA NORME CSA 5-20R; A
RACCORDER A UN CIRCUIT DISTINCT.

PRISE DE COURANT D’ACHEMINEMENT DE CONDUITS POUR
FILS, DU TYPE PRESCRIT; A AMENAGER AVEC LA QUANTITE DE
DISPOSITIFS INDIQUEE.

PRISE DE COURANT DUPLEX, DE MONTAGE MURAL ET CONTROLE
PAR UN INTERRUPTEUR A REPARTITION; DE 120 VOLTS, 15
AMPERES ET CONFORME A LA NORME CSA 5-15R.

POTEAU DE SERVICE, DU TYPE PRESCRIT; A AMENAGER AVEC
LA QUANTITE DE DISPOSITIFS INDIQUEE.

PRISE DE COURANT DUPLEX, DE MONTAGE MURAL ET A CAPACITE
DE DEFAUT DE TERRE, DE 120 VOLTS, 15 AMP. ET CONFORME A
LA NORME CSA 5-15R

PRISE DE COURANT DUPLEX ET DE MONTAGE MURAL, AU—DESSUS
DU COMPTOIR ET A CAPACITE DE DEFAUT DE TERRE, DE 120 VOLTS
ET 15 AMPERES ET CONFORME A LA NORME CSA 5-15R.

PRISE DE COURANT QUADRUPLEX, DE TYPE COMBINE AUX
FINS DE COMMUNICATION ET DE MONTAGE AU PLANCHER; A
REGIME DE 120 VOLTS ET 15 AMPERES ET CONFORME A LA
NORME CSA 5-15R. SE REPORTER AU DETAIL
CORRESPONDANT.

PRISE DE COURANT DUPLEX ET DE MONTAGE MURAL ET A CAPACITE
DE DEFAUT DE TERRE, DE 120 VOLTS ET 20 AMPERES ET
CONFORME A LA NORME CSA 5-—20R.

PRISE DE COURANT DUPLEX ET DE MONTAGE MURAL, AU—DESSUS
DU COMPTOIR ET A CAPACITE DE DEFAUT DE TERRE, DE 120 VOLTS
ET 20 AMPERES ET CONFORME A LA NORME CSA 5-20R.

PRISE DE COURANT QUADRUPLEX, DE TYPE COMBINE AUX
FINS DE COMMUNICATION ET DE MONTAGE AU PLANCHER OU
AU PLAFOND, SELON LES INDICATIONS; A REGIME DE 120
VOLTS ET 15 AMPERES ET CONFORME A LA NORME CSA
5—15R. SE REPORTER AU DETAIL CORRESPONDANT.

PRISE DE COURANT QUADRUPLEX ET DE MONTAGE MURAL, DE 120
VOLTS ET 15 AMPERES ET CONFORME A LA NORME CSA 5-15R.

PRISE DE COURANT DUPLEX ET DE MONTAGE MURAL, DE 120
VOLTS, 15 AMPERES ET 2 POLES ET RACCORDEE A UN CIRCUIT DE
REPARTITION.

PRISE DE COURANT QUADRUPLEX, D’ACCES « POKE
THROUGH », DE TYPE COMBINE AUX FINS DE
COMMUNICATION ET DE MONTAGE AU PLANCHER; A REGIME
DE 120 VOLTS ET 15 AMPERES ET CONFORME A LA NORME
CSA 5—15R. SE REPORTER AU DETAIL CORRESPONDANT.

PRISE DE COURANT DUPLEX ET DE MONTAGE MURAL, AU—DESSUS
DU COMPTOIR, DE 120 VOLTS, 15 AMPERES ET 2 POLES ET
RACCORDEE A UN CIRCUIT DE REPARTITION.

PRISE DE COURANT SIMPLE ET DE MONTAGE MURAL, DE 250 VOLTS,
15 AMPERES ET 3 PHASES ET CONFORME A LA NORME CSA
15—-15R.

PRISE DE COURANT DUPLEX, DE TYPE COMBINE AUX FINS DE
COMMUNICATION ET DE MONTAGE MURAL; A REGIME DE 120
VOLTS ET 15 AMPERES ET CONFORME A LA NORME CSA
5—15R. SE REPORTER AU DETAIL CORRESPONDANT.

PRISE DE COURANT DE FABRICATION SPECIALE. TYPE ET DETAILS,
SELON LES INDICATIONS DU DESSIN.

PRISE DE COURANT SIMPLE ET DE MONTAGE MURAL, AU—DESSUS
DU COMPTOIR, DE 120 VOLTS ET 15 AMPERES ET CONFORME A LA
NORME CSA 5-15R.

PRISE DE COURANT DUPLEX, DE TYPE COMBINE AUX FINS DE
COMMUNICATION ET DE MONTAGE AU PLANCHER OU AU
PLAFOND, SELON LES INDICATIONS; A REGIME DE 120 VOLTS
ET 15 AMPERES ET CONFORME A LA NORME CSA 5-15R. SE
REPORTER AU DETAIL CORRESPONDANT.

PRISE DE COURANT SIMPLE ET DE MONTAGE MURAL, DE 120 VOLTS
ET 20 AMPERES ET CONFORME A LA NORME CSA 5-20R.

PRISE DE COURANT SIMPLE ET DE MONTAGE MURAL, DE 250 VOLTS
ET 30 AMPERES ET CONFORME A LA NORME CSA 14-30R.

PRISE DE COURANT DUPLEX, D’ACCES « POKE THROUGH »,
DE TYPE COMBINE AUX FINS DE COMMUNICATION ET DE
MONTAGE AU PLANCHER; A REGIME DE 120 VOLTS ET 15
AMPERES ET CONFORME A LA NORME CSA 5-15R. SE
REPORTER AU DETAIL CORRESPONDANT.

PRISE DE COURANT SIMPLE ET DE MONTAGE MURAL, DE 120 VOLTS
ET 30 AMPERES ET CONFORME A LA NORME CSA 5-30R.

S BECHE-NECNECHECHE - NE - NE-RE - BE HE: E B IE-JIE--TIE-RIE S

PRISE DE COURANT SIMPLE ET DE MONTAGE MURAL, DE 250 VOLTS
ET 50 AMPERES ET CONFORME A LA NORME CSA 14-50R.

POINT D’AMENEE DE COURANT POUR LE CABLAGE DE
COMMUNICATION. LA LETTRE REPRESENTE LE POINT A PARTIR
DUQUEL SE FAIT L’AMENEE DE COURANT, COMME SUIT : W =
MUR; F = PLANCHER; P = POTEAU « PAC » WM = «
WIREMOLD » OU ACHEMINEMENT MOULE POUR FILS

NOTE :

LES SYMBOLES NE SONT PAS TOUS APPLICABLES. SE REPORTER AUX PLANS D’ETAGE ET AUX DESSINS.
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TRANSFORMATEUR DE SECTIONNEMENT — A MOINS D’INDICATIONS )
? CONTRAIRES, AVEC UNE CONNEXION TRIANGLE ETOILE RELAIS D'ALARME A CAPACITE DE DEFAUT DE TERRE
TRANSFORMATEUR DE SECTIONNEMENT, DE TYPE AMENAGE AVEC UN COMPTEUR’NUMERIQUE SUR LA QUALITE DE L’ENERGIE,
?l BOUCLIER ELECTRONIQUE; A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, AVEC ASSORTI D'UNE COMPOSANTE DE PROTOCOLE INTERNET.
UNE CONNEXION TRIANGLE ETOILE. PREVOIR UN CONDUIT DE 21 mm, A PROLONGER JUSQU’AU
LOCAL DE TELECOMM. LE PLUS PRES.
N\ DISJONCTEUR DE CIRCUIT A BOITIER MOULE, DE GROSSEUR GENERATRICE EN CAS D’URGENCE
—° o= CONFORME AUX INDICATIONS
—_ DISJONCTEUR DE CIRCUIT A L’AIR ET A CAPACITE DE TIRAGE, A POINT DE RACCORDEMENT A L’INSTALLATION DE MISE A LA
% > REGIME SOUS BASSE TENSION ET A BOITIER ISOLE; GROSSEURS DE )_ TERRE
LA PRISE D’ENCLENCHEMENT ET DU BATI, SELON LES INDICATIONS -
DISJONCTEUR DE CIRCUIT A VIDE ET A CAPAC|TE DE T|RAGE; COMMANDE DE REGLAGE DU DECUC ELECTRON| UE DEFAUT
—&H1P>- GROSSEURS DE LA PRISE D’ENCLENCHEMENT ET DU BATI, SELON DE TERRE) Q (
LES INDICATIONS
INTERRUPTEUR DE SECTIONNEMENT, A FUSIBLE DE COUPURE DE
-o\-u:n- CHARGE; TENSION, GROSSEUR DE FUSIBLE ET DIMENSIONS DU BATI, Q BOUCLE DE MISE A LA TERRE
SELON LES INDICATIONS -
SYSTEME DE DEFAUT DE TERRE, A VALEUR DE RESISTANCE
—1- FUSIBLE ELEVEE
N\ DISJONCTEUR DE CIRCUIT, A BOITIER ISOLE - °_||' [F)é)SLIJ:’[g)RSéTIF DE PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES ET LA

ELEMENT DISJONCTEUR DEMARREUR INTEGRE. CAPACITE DU
DISJONCTEUR ET GROSSEUR DU BATI, SELON LES INDICATIONS

REGROUPEMENT DE CHARGES

ELEMENT INTEGRAL A INTERRUPTEUR ET A FUSIBLE. CAPACITE DU
FUSIBLE ET GROSSEUR DU BATI, SELON LES INDICATIONS

1 B

COMMANDE DE REGLAGE DU DECLIC ELECTRONIQUE (DE TYPE
COURT OU LONG)

INTERRUPTEUR DE SECTIONNEMENT DE RUPTURE DE CHARGE.

COMMANDE DE REGLAGE DU DECLIC ELECTRONIQUE (DE TYPE

> TENSION ET GROSSEUR DE BATI, SELON LES INDICATIONS INSTANTANE OU COURT OU LONG)
I INTERRUPTEUR DE TRANSFERT AUTOMATIQUE, DE TYPE AMENAGE COMMANDE DE REGLAGE DU DECLIC ELECTRONIQUE (A DEFAUT
=<1 AVEC UN ENSEMBLE DE DERIVATION DE TERRE, DE TYPE INSTANTANE OU COURT OU LONG)
INTERRUPTEUR DE TRANSFERT AUTOMATIQUE, DEPOURVU DE TOUT
‘<: ENSEMBLE DE DERIVATION ® DOUILLE DE COMPTEUR
INTERRUPTEUR DE TRANSFERT AUTOMATIQUE DE POMPE D'INCENDIE ™
HH=<< ET ELEMENT DEMARREUR, PAR D’AUTRES TIERCES (% 4 ARMOIRE DE COMPTEUR
. INTERRUPTEUR DE TRANSFERT MANUEL OU INTERRUPTEUR A DOUBLE
] BASGULEMENT COMPTEUR ELECTRONIQUE ET NUMERIQUE
® AMPEREMETRE DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS
_é_ TRANFORMATEUR AUTOMATIQUE «“«r 3 TRANSFORMATEUR DE TENSION DE 15 kV
] +
— ||— BATTERIE
CONTACTEUR

TRANSFORMATEUR DE COURANT

TRANSFORMATEUR DE COURANT. LES LETTRES Z.S. SYMBOLISENT
UNE SEQUENCE DE VALEUR NULLE.

NOTE

: LES SYMBOLES NE SONT PAS TOUS APPLICABLES. SE REPORTER AUX PLANS D’ETAGE ET AUX DESSINS.
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LISTE DES DESSINS D’ELECTRICITE

Dessin n°

Description

Projet standard

EOOO

LISTE DES DESSINS ET LEGENDES

EQO1

TRAVAUX D’ELECTRICITE — DETAILS

EO0O2

TRAVAUX D'ELECTRICITE — DETAILS

E200

CONFIGURATION UNIFILAIRE DE L'’APPAREILLAGE DE COMMUTATION EXISTANT

E201

NOUVELLE CONFIGURATION D’APPAREILLAGE DE COMMUTATION

/ 1\ LISTE DES DESSINS

Canada

i+l

Canada

Real Property

Branch

Public Works and
Government Services

Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada

Direction générale
des biens immobiliers

Smith + Andersen

1600 Carling Avenue, Suite 530 Ottawa Ontario K1Z 1G3

613 230 1186

f 613 230 2598 smithandandersen.com

L’entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place et faire
part a I'ingénieur de toute contradiction.
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C drawing no.
dessin n°
A NUMERO DE REVISION C:::} BULLE DE REVISION . .
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AD PORTES D’ACCES NC DE TYPE NORMALEMENT FERME MODERNISATION DE
AFCI INTERRUPTEUR DE CIRCUIT DE DEFAUT D’ARC NO DE TYPE NORMALEMENT OUVERT L'APPARE|LLAGE DE
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cS POSTE DE CHARGEMENT oL LAMPE D’OBSTRUCTION COMMUTATION DU COMPLEXE
c CONDUIT PL LEVE—PATIENT DE BELLS CORNER
CL DE MONTAGE AU PLAFOND RH HOTTE DE CUISINIERE
cv DISPOSITIF DE STYLE CONVENTIONNEL RA CUISINIERE
1, CH. HAANEL, NEPEAN (ONTARIO)
COF CAFETIERE R ARTICLE EXISTANT, A ENLEVER.
D DE TYPE DISTINCT RIO OUVRAGE DE DEGROSSISSAGE SEULEMENT drawing dessin
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F REFRIGERATEUR U CIRCUIT D’AMENEE DE COURANT ININTERRUPTIBLE
FL DE MONTAGE AU PLANCHER v VOLTS Designed By Congu par
FF AMENEE DE COURANT AU PLANCHER W WATTS
GND MISE A LA TERRE WA LESSIVEUSE Date (aaaa/mml/jj)
GFl INTERRUPTEUR DE DEFAUT DE TERRE WP DE TYPE ETANCHE AUX INTEMPERIES Drawn By Dessiné par
GFCI INTERRUPTEUR DE CIRCUIT DE DEFAUT DE TERRE WF AMENEE DE COURANT MURALE MM
HMT TRANSFORMATEUR ATTENUATEUR D’HARMONIQUES WAP POINT D’ACCES SANS FIL Date (aaaa/mmijj)
DISPOSITIF DE TYPE ANTI-DEFLAGRANT ET BOITE ARRIERE ) .
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