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NOTES DU DESSIN :

®D ELEMENT DE MONTAGE SUR LE TOIT, FOURNI PAR LA SOCIETE DE L’HYDRO, DEVANT

FAIRE L'OBJET D'UNE INTERFACE AVEC LE NOUVEL APPAREILLAGE DE COMMUTATION,

POUR LE SCHEMA DE TRANSFERT AUTOMATIQUE DE L'HYDRO, PAR L’ENTREPRENEUR

(SE REPORTER A LA REPRESENTATION SCHEMATIQUE CI—APRES.).

e PREVOIR UNE PRISE DE COURANT DUPLEX ET A REGIME EN COURANT ALT. DE
120 VAC ET 15 AMPERES.

e PREVOIR UN CIRCUIT A REGIME EN COURANT CONTINU DE 48 VDC ET 15
AMPERES.

e PREVOIR UN MODEM CELLULAIRE POUR L'ETABLISSEMENT D'UNE COMMUNICATION
PERMANENTE.

e PREVOIR UN ETAT POUR LES DEUX DISJONCTEURS EXISTANTS DE

TRANSFORMATEURS A L'EXTERIEUR. ACHEMINER 6 FILS DE GROSSEUR 14 ET
DANS UN CONDUIT DE 27 mm ET CE, ENTRE CHAQUE DISJONCTEUR ET
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L'ELEMENT DE MONTAGE EN DESSUS DE TOITURE.

e PREVOIR UN ETAT POUR LES DEUX PRINCIPAUX DISJONCTEURS ET LE
DISIONCTEUR DE LIAISONNEMENT. ACHEMINER 12 FILS DE GROSSEUR 14 ET
DANS UN CONDUIT DE 27 mm ET CE, ENTRE CHAQUE DISJONCTEUR ET

POSTE L’ELEMENT DE MONTAGE EN DESSUS DE TOITURE.
AUXILARE A e PREVOIR UN CONTROLE POUR LES DEUX DISJONCTEURS PRINCIPAUX ET LE
DE 44k DISJONCTEUR DE LIAISONNEMENT. ACHEMINER 12 FILS DE GROSSEUR 14 ET
5000MVA DANS UN CONDUIT DE 27 mm ET CE, ENTRE CHAQUE DISJONCTEUR ET

L’ELEMENT DE MONTAGE EN DESSUS DE TOITURE.

e PREVOIR UN CONDUIT DE 27 mm ENTRE L'ELEMENT DE MONTAGE EN DESSUS
DE TOITURE ET CHAQUE ARMOIRE DE COMPTEUR (COMPTEURS T1 ET T2).

& ENLEVER L'’ARMOIRE EXISTANTE DE « C/T »; CET ENLEVEMENT DEVRA FAIRE L'OBJET
D'UNE COORDINATION AVEC LES PERSONNES REPRESENTANT LA SOCIETE
D'ELECTRICITE DE L'HYDRO D’OTTAWA. PREVOIR UN PANNEAU D’APPUI EN
CONTRE—PLAQUE DE 1 200 mm SUR 1 200 mm, DEUX SOCLES A COMPTEURS «
13—JAW » ET UN EMBOITEMENT DE MODEM DE 406 SUR 406 SUR 152 mm ET
CE, POUR LES NOUVEAUX COMPTEURS DOUBLES DE COURANT, SELON LE DETAIL
CI-APRES DE L'HYDRO (MONTAGE D’EMBOITEMENT DE MODEM EXTERNE POUR DES
COMPTEURS D’INTERVALLE D’INTERIEUR, SELON LE DESSIN MCS0066). PREVOIR UNE

SORTIE DUPLEX DE 120 VOLTS ET 15 AMPERES ET DEUX LIGNES TELEPHONIQUES
DISTINCTES ET DE TYPE ANALOGIQUE.
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CLOTURE

— L’entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place et faire
part a I'ingénieur de toute contradiction.
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