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SOUMISSION POUR PERMIT DE DEMOLITION

ZONE D'OPERATIONS DE REAMENAGEMENT
PHASE 1A DEMOLITION DE L'EDIFICE

OTTAWA, ONTARIO

NOTES GENERALES DU PLAN D'IMPLANTATION:

A SE REPORTER AU DEVIS ET AUX DOCUMENTS PORTANT
SUR LES MATERIAUX DANGEREUX.

B. L'ENTREPRENEUR DEVRA PREVOIR DES ENSEIGNES ET

DES PALISSADES SECURITE ET. LES PALISSADES
DOIVENT SATISFAIRE AUX NORMES. SE REPORTER AU

DETAIL 2/A-0.0.

C. SE REPORTER AU PLAN DU RETRAIT DU SOL POUR TOUT
LES AUTRES AMENAGEMENTS DU TERRAIN.

D. PROTEGER DU DOMMAGE TOUT LES EDIFICES

AVOISINANTS AINSI QUE LES ARBRES ET L'AMENAGEMENT
DE PAYSAGE DURANT LE PROJET.

E. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE A COORDONER ET
AMENER LE SYSTEME DE BELL AU CHANTIER AVANT LA
DEMOLITION DES LIGNES DE BELL. COORDONER AVEC LA
CCN POUR ASSURER QUE LES SYSTEMES DE
TELEPHONES DE L'EDIFICE AVOISINANT N'EST PAS
AFFECTE.

F. LA CONFIGURATION DU PALISSAGE DE CHANTIER EST UNE
CONCEPTION SCHEMATIQUE. COORDONNER LA
CONFIGURATION FINALE AVEC LE REPRESENTANT DE LA

CCN ET AVEC L'ENSEMBLE DE L'ENLEVEMENT DU SOL
AVANT L'INSTALLATION.

NOTES DE DEMOLITION:

NOTES DU PLAN DE SITUATION:

[ |ENLEVER LES BARRIERES DE PROTECTION EN BETON ET LES

LIVRER AU CENTRE DE STOCKAGE DU PROPRIETAIRE HORS
SITE.

=

2 GARDER EN PLACE LES APPAREILS EL!ECTRIQUES ET
CONDUITS. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE.

LA DEMOLITION DES ROBINETS A EAU LES AUTRES.

L'EDIFICE A ETRE DEMOLI. SE REPORTER AU DESSINS A-1.0
JUSQUA A-2.3.

ENLEVER L'ASPHALTE.

H
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DRAWING 1 FENCING TYPES:

TYPE 1 - PALISSADE DE CHANTIER EN
CONTREPLAQUE

TYPE 2 - CLOTURE GRILLAGEE

/ TYPE 2a - PROTEGER LES ARBRES

AVEC UNE CLOTURE GRILLAGEE.
COORDONNER L'EMPLACEMENT DE LA

CLOTURE AVEC L'ENLEVEMENT DU SOL

TYPE 3 - CLOTURE MOBILE

GARDER UN DEGAGEMENT DE LA VOIE PIETONNE. INSTALLER
UNE MESURE PROTECTRICE DE LA VOIE PIETONNE EN
CALCAIRE ET LE MUR DE SOUTENEMENT.

PROTEGER LE BATIMENT PATRIMONIAL OCTAGONALE DU
DOMMAGE DURANT LA DUREE DU PROJET.

LA REMISE SUR BOIS TRAITE SOUS PRESSION A ETRE
ENLEVER PAR AUTRE.

PROTEGER LES ARBRES AVOISINENT LA ZONE DU PROJET. SE
REPORTER A L'ENSEMBLE DE RETRAIT DE SOL.

@ GENERATEUR “"SEMI-TRACKER ™ A ETRE ENLEVE PAR AUTRE.

L'ESCALIER D'ACCES ET LE PLATEFORME A ETRE ENLEVER
PAR AUTRE.

LE RESERVOIR DE DIESEL ET L'ARMOIRE POUR PRODUITS
INFLAMMABLES A ETRE DEPLACES PAR LES AUTRES.

e SERVICE ELECTRIQUE EXPOSE DES BUREAUX AU ENTREPOT.
SE REPORTER AU DESSINS ELECTRIQUES.

LA CLOTURE A RESTER EN PLACE. FOURNIR LE BLOCAGE EN
BOIS POUR SUSPENDRE LES PANNEAUX EN CONTREPLAQUE
POUR LA PALISSADE DU CHANTIER SUR LE COTE DE LA RUE.

EMPLACEMENT DU BATIMENT PATRIMONIAL OCTAGONALE.

MAINTENIR L'ACQES AU CHANTIER POUR LES VEHICULES DU
PROPRIETAIRE A L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE.

UNE BAIE DU GARAGE RATTACHE AU BATIMENT PATRIMONIAL
OCTOGONALE. SE REPORTER AU A-1.0.

ZONE DE TRAVAIL. COORDONNER AVEC LE REPRESENTANT DE
LA CCN POUR LE MOUVEMENT HORS DE CET ENDROIT.

@ A TOUT TEMPS, GARDER L'ACCES LIBRE POUR LES VEHICULES
DE SERVICES.

GARDER LE MUR DE SOUTENEMENT AVEC RAMPE EN METAL
ET ESCALIERS EN PLACE.
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" BATIMENT PATRIMONIAL
| OCTAGONALE
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/"4 DEMOLITION DU GARAGE ET L'ENTREPOT

/5 ENDROIT DE STOCKAGE DE COMBUSTIBLE

LISTE DE DESSINS

A-00/ N.T.S

737\ CLOTURE A NE PAS ETRE DEMANTELE

00/ N.TS

NOTES GENERALES:

1. NE PAS PRELEVER DE MESURES A L'ECHELLE DANS CES DESSINS.TOUTES CES
DIMENSIONS DEVRONT FAIRE L'OBJET D'UNE CONFIRMATION SUR PLACE.

2. LIRE LES PRESENT DESSINS DE CORPS AVEC LES DOCUMENTS DE CHARPENTE, DE
MECANIQUE, D'ELECTRICITE ET DE MATERIAUX DANGEREUX.

3. L'ENTREPRENEUR GENERAL EST RESPONSABLE DES TRAVAUX DE COUPAGE, DE
RAPIEGCAGE ET DE REMISE A NEUF DES SURFACES.

4. PROTEGER LA SURFACE NOUVELLE ET EXISTANTE DU DOMMAGE COMME IMPOSE DURANT
LA DEMOLITION ET LA CONSTRUCTION.

5. VOIR LES DOCUMENTS DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE AFIN DE RETROUVER LES
DETAILS D'ENLEVEMENT D'OUVRAGES ELECTRIQUES ET MECANIQUES.

6. LES CONDITIONS PREEXISTANTES PEUVENT VARIER DE CE QUI EST INDIQUEES DANS CES
DOCUMENTS. AVISER LE REPRESENTANT DE LA CCN DES CONDITIONS DIFFERENTES. LE
REPRESENTANT DE LA CCN FOURNIRA LES MESURES A PRENDRE.

7. L'ENTREPRENEUR A CONFIRMER L'ENDROIT DES SERVICES SOUTERRAIN AVEC UN
PROFESSIONNEL CERTIFIE AVANT DE CREUSER OU DE FONGCAGE DE POTEAUX.

8. L'ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LE SYSTEME DE BELL, LE SYSTEME D'HYDRO ET

EMBRIDGE AVANT LE COMMENCEMENT DU DEMONTAGE ET LA DEMOLITION.
L'ENTREPRENEUR DOIT OBTENIR TOUTES LES PERMIS REQUIS.

ARCHITECTURE

A-0.0 PAGE TITRE ET PLAN D'IMPLANTATION
A-1.0 DEMOLITION DU GARAGE

A-1.1 DEMOLITION DE L'ENTREPOT

A-1.2 DEMOLITION DE L'ATELIER

A-2.0 BUREAUX DE DEMOLITION DU SOUS-SOL ET DU
NIVEAU 1

A-2.1 BUREAUX DE DEMOLITION DU NIVEAU 2 ET
COUPE DE L'EDIFICE

A-2.2 ELEVATION EXTERIEUR
A-2.3 BUREAUX - INFORMATION DE LA COUPE DU MUR

MECANIQUE

M100 PLAN MECANIQUE DU SITE
M101 BATIMENTS GARAGE ET L'ATELIER-

DEMOLITION MECANIQUE
M102 ENTREPOT - DEMOLITION MECANIQUE
M103 PLAN DE L'OFFICE DU SITE - DEMOLITION

ELECTRIQUE

EOOOF LISTE DE DESSIN ET LEGENDE
E002F DETAILS ELECTRIQUE

E100F PLAN ELECTRIQUE DU SITE
E200F SCHEMA UNIFLAIRE

E301F BATIMENT GARAGE ET L'ATELIER
E302F DEMOLITION DE L'ENTREPOT

E303F DEMOLITION DU BATIMENT PATRIMONIAL
OCTOGONALE

E304F PLAN DE DEMOLITION D'ECLAIRAGE DE
L'OFFICE DU SITE

E305F PLAN DE DEMOLITION D'ALIMENTATION DE
L'OFFICE DU SITE

ENLEVEMENT DES SOLS

SR-1 PLAN DE SITUATION

SR-2 PLAN DE LA PROTECTION DES ARBRES
SR-3 SERVICES SOUTERRAINS

SR-4 COUPE A-A' AND B-B'

SR-5 COUPE C-C' AND D-D'

W N.T.S

NOTE/ REMARQUES:

ALL PAINT CODES ARE FROM THE SUPPLIE
"SHERWIN WILLIAMS”. OBTAIN PAINT CHIPS FROM
NCC TO MATCH OTHER MANUFACTURERS.

LES CODES DE COULEUR SONT DE LA COMPAGNIE
"SHERWIN WILLIAMS”. POUR ASSURER UNE COULEUR
IDENTIQUE D’UN AUTRE MANUFACTURER, VEILLER
OBTENIR UN ECHANTILLON DES COULEURS DE LA CCN.
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GALVANIZED HORIZONTAL RAILS/
PROFILS HORIZONTALS GALVANISES

2478

1200 MAX

38 X 140 TOP RAIL PAINT/

MOULURE DE COURONNEMENT 38 X 140 PEINT
SW1805 LAPIS LAZULI (SHERWIN WILLIAMS)

5 TOP FACE MOULDING PAINT/

MOULURE DU HAUT PEINT

SW1805 LAPIS LAZULI (SHERWIN WILLIAMS)

38 X 140 FRAME ATTACHED TO FENCE POSTS WITH "SIMPSON
STRONGTIE PIPE GRIP TIES (PGT)” OR APPROVED EQUIVALENT/
CHARPENTE EN PIECES DE 38 X 140 ATTACHEES AU POTEAUX DE
LA CLOTURE AVEC "SIMPSON STRONGTIE PIPE GRIP TIES (PGT)” OU
L’EQUIVALENT APPROUVE.

38 X 140 WOOD BRACE BETWEEN FENCE POSTS. STAKE INTO
GROUND OR PROVIDE COUNTER WEIGHT/ RENFORT DE BOIS ENTRE
LES POTEAUX DE LA CLOTURE. PLANTER DANS LE SOL OU
FOURNIR UN CONTREPOQIDS

16mm FIR PLYWOOD INSTALLED VERTICALLY SCREWED TO FRAME

-
" PAINT/CONTRE—PLAQUE DE SAPIN INSTALLE VERTICALEMENT
[~ VISSE A LA CHARPENTE, PEINT — SW2001 ROCKY MOUNTAIN
~ (SHERWIN WILLIAMS)
~~

: SCHEDULE 40 GALVANIZED FENCE POSTS @ 2440mm/
POTEAUX DE CLOTURE 40 GALVANISE A 2440mm
BASE TRIM PAINT DARK GREY /
MOULURE DU BAS PEINT GRIS FONCE

n uOiL SW1805 LAPIS LAZULI (SHERWIN WILLIAMS)
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DETAIL ‘A'/DETAIL ‘A’ 1:5 DETAIL ‘B'/DETAIL 'B’ 1:5

1200 TO 1500

OR DOWN
TO BEDROCK

AN MOUTING SURFACE OR PEDESTRIAN WALKING SURFACE/
SURFACE DE MONTAGE ET PIETONIERE

\E BEDROCK DEPTH VARIES/
LA PROFONDEUR DU SUBSTRAT ROCHEUX VARIE

SECTION /COUPE 1: 20

LEGENDE:
NUMERO DE LA SALLE
NUMERO DE FENETRE
NUMERO DE PORTE
1 NOTE DE DEMOLITION
@ ASSEMBLAGE DE CONSTRUCTION
@ NUMERO DE NOTE
ZONE DE TRAVAIL

RENVOI A UNE L'ELEVATION

RENVOI A UNE COUPE

MATERIAUX A ETRE ENLEVE

ENSEMBLES EXISTANTS, PRESENTES
EN PLAN OU COUPE

SENS DE LA PENTE DESCENDANTE

ELEVATION PAR POINT

EDIFICES A ETRE DEMOLIS

/1 PLAN DE SITUATION

/ 2\ PALISSADE DE CHANTIER EN CONTREPLAQUE

W 1:400

A-0.0/ 1:20ET1:5

sheet size: ISO_A1
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/ 1\ PLAN DE DEMOLITION DU PREMIER ETAGE DU GARAGE

—

/ 2"\ ELEVATION DU GARAGE /3" ELEVATION DE L'ARRIERE DU GARAGE

/ 4"\ VUE INTERIEUR DU GARAGE

W N.T.S. W N.T.S.

GARAGE - PENETRATION DE LIGNE ELECTRIQUE

/ 5\ LINTERIEUR DU GARAGE-LAMBRIS EN BOIS EN DIAGONALE / 7\ DANS LE BATIMENT PATRIMONIAL OCTOGONALE

/6 ELEVATION DE L'INTERIEUR DU GARAGE

N.T.S. 1.0,

N.T.S.

W N.T.S.

NOTES

GARDER LA DALLE SUR LE SOL.

X e y

MECANIQUE-

PROTEGER LE BATIMENT PATRIMONIALE
OCTOGONALE DURANT LE DEMONTAGE DU
GARAGE.

E LA SEMELLE CONTINUE A RESTER.
ENEEVERHE-SEUH-EN-BETON:

PROTEGER L'ARBRE DURANT TOUT LES
TRAVAUX. SE REPORTER AUX DEVIS.

PROTEGER L'EDIFICE DOME DURANT TOUT
LES TRAVAUX.

~

E ENLEVER LE POUTRE COMPOSE EN BOIS.

ENLEVER LA PORTE DE GARAGE.

GARDER LA FONDATION DE BETON COULE

ENLEVER LE POTEAU EN BOIS 190mm
Xx190mm.

ENLEVER LE CLOISON INTERIEUR.

ENLEVER LA PORTE ET LE CADRE DE PORTE.
ENLEVER LA CHEMINEE EN BRIQUE.
ENLEVER LA FENETRE.

ENLEVER LA TOITURE.

ENLEVER LE POTEAU ET LES PILIERS
JUSQU'A LA HAUTEUR DE LA DALLE.

ENLEVER LE BOIS A FEUILLURE.

ENLEVER L'OUVERTURE AU SOUS-SOL DU
entrepot.

ENLEVER LA FONDATION EN BLOCS DE
BETON JUSQU'A LA PROFONDEUR DE LA
DALLE.

GARDER LA RAMPE EN BETON.

PROTEGER LE‘SENTIER EN PIERRE ET LE
MUR DE SOUTENEMENT ENTRE LA TOUR DE
L'ESCALIER DU DOME ET DU GARAGE. AU
BESOIN, FOURNI DE L'ETAIEMENT ET
STABILISATION POUR LE SOL.

ENLEVER LES MURS: 2x4 @16" 0.c AVEC LE
REVETEMENT DIAGONALE ET LE PAREMENT.

ENLEVER 4-2x10 POUTRES COMPOSES.

L'’ARMOIRE POUR PRODUITS INFLAMMABLES
ENLEVE PAR AUTRE.

MUR NAIN EN PILE DE BOIS DE GRANDE
DIMENSION A ETRE RECUPERE.

ENEEVERTASPHALTE.

FONDATION EN BLOCS DE BETON A RESTER

POUR SOUTENIR.

SECTION DU GARAGE QUI DOIT ETRE DEMOLI
EN PREMIER AVANT AUCUNE AUTRE

SE REPORTER AU DESSIN A-1.1 POUR LA
DEMOLITION DU entrepot.

DEMOLITION. FOURNIR UN ETAIEMENT
TEMPORAIRE COMME REQUIS POUR
STABILIZER LE RESTE DE LA STRUCTURE.

TOUS LES FILS ELECTRIQUES DOIVENT ETRE
RETIRES. SE REPORTER AUX DESSINS
ELECTRIQUE.
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ZONE D'OPERATIONS DE

REAMENAGEMENT - PHASE 1A
DEMOLITION DE L'EDIFICE

NOTES GENERALES POUR LA DEMOLITION

A. SUIVRE TOUTES LES EXIGENCES POUR LA
MANIPULATION DES MATIERES DANGEREUSES.

B. ENLEVER COMPLETENT TOUTE LA CHARPENTE.

C. REFERER AU RAPPORT DE VERIFICATION DES
DECHETS POUR LES EXIGENCES DE LA
DEMOLITION.

D. SE REPORTER AUX DESSINS MECANIQUES ET
ELECTRIQUES POUR LEUR DEMONTAGE.

E. PROTEGER L'AMENAGEMENT PAYSAGER ET

LES EDIFICES QUI SONT HORS DES ENDROITS
DE CONSTRUCTIONS.

F. RECUPERER TOUTES LES PIECES DE
CHARPENTE DE L'ENTREPOT. ENLEVER
TOUTES LES ATTACHES ET LES TRIEES SELON
LEURS DIMENSIONS. RANGER LE BOIS A
L'ENDROIT DIRIGE PAS LE REPRESENTANT DE
LA CCN.
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GARAGE
DALLE DE BETON +
IPIECAGE DE L'ASPHALTE

ENTREPOT
DALLE DE BETON
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NON EXCAVE

/7 VUE INTERIEURE DE LA CHARPENTE DU ENTREPOT

1.1/ NTS.

VUE INTERIEURE DU NIVEAU INFERIEURE DU ENTREPOT
N.T.S.
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PLAN DE DEMOLITION DU PREMIER ETAGE DU ENTREPOT - DEMOLITION DE L'ETAT OBSERVE

/5 ELEVATION DE L'ARRIERE DU ENTREPOT
1.1/ NTS.

/4" ELEVATION DU ENTREPOT
-1/ NTS.

NOTES

GARDER LA DALLE SUR LE SOL.

ENLEVER LA CHARPENTE EN BOIS DES
COMBLES.

ENLEVER LE PAREMENT DE PANNEAU DUR
EN BOIS.

ENLEVER L'ENSEMBLE DU MUR: 2x6 EN
DOUBLE, L'ESPACE VIDE REMPLI AVEC DES
SCIURES DE BOIS. LEPAISSEUR EST
400mm.

ENLEVER LES ESCALIERS EN BOIS.

%

FONDATION EN BLOCS DE BETON A RESTER
POUR SOUTENIR.

ENLEVER LE POUTRE COMPOSE DE BOIS.

ENLEVER LE POTEAU EN BOIS DE 190mm
x190mm.

BEE NEX

ENLEVER LA PORTE DE GARAGE ET LE
CADRE DE PORTE.

ENLEVER LE CLOISON INTERIEUR.

ENLEVER LA PORTE ET LE CADRES DE
PORTE EN BOIS.

ENLEVER LA CHEMINEE EN BRIQUE JUSQU'A
LA FONDATION.

ENELVER LA FENETRE ET LE CADRE DE
FENETRE.

PROTEGER LE SENTIER EN PIERRE ENTRE LA
TOUR DE L'ESCALIER DU DOME ET DU
GARAGE. AU BESOIN, FOURNI DE
L'ETAIEMENT ET STABILISATION POUR LE
SOL.

ENLEVER LE POTEAU ET LES PILIER JUSQU'A
LA HAUTEUR DE LA DALLE.

ENLEVER LE PANNEAU SOLAIRE ET LE
REMETTRE AU REPRESENTANT DE LA CCN.

ENLEVER L'OUVERTURE DE LA PORTE AU
GARAGE.

SE REPORTER AU DESSIN A-1.0 POUR LA
DEMOLITION DU GARAGE.

GARDER LA RAMPE EN ASPHALTE.

ENLEVER SOIGNEUSEMENT LA CHARPENTE
DE LA STRUCTURE DU TOIT AU-DESSUS.

S/O.

ENLEVER 4-2x10 POUTRES COMPOSES.
ENLEVER LA CHATIERE.

ENLEVER LES BARDEAUX DU TOIT INCLINE.
GARDER LA PIERRE DU MUR DE

SOUTENEMENT AINSI QUE DU
GARDE-CORPS EN METAL.

NOTES GENERALES POUR LA DEMOLITION

A. SUIVRE TOUTES LES EXIGENCES POUR LA
MANIPULATION DES MATIERES DANGEREUSES.

B. ENLEVER COMPLETENT TOUTE LA CHARPENTE.

C. REFERER AU RAPPORT DE VERIFICATION DES
DECHETS POUR LES EXIGENCES DE LA
DEMOLITION.

D. SE REPORTER AUX DESSINS MECANIQUES ET
ELECTRIQUES POUR LEUR DEMONTAGE.

E. PROTEGER L'AMENAGEMENT PAYSAGER ET
LES EDIFICES QUI SONT HORS DES ENDROITS
DE CONSTRUCTIONS.

F. RECUPERER TOUTES LES PIECES DE
CHARPENTE INDIQUEES DE L'ENTREPOT.
ENLEVER TOUTES LES ATTACHES ET LES
TRIEES SELON LEURS DIMENSIONS. RANGER LE
BOIS A L'ENDROIT DIRIGE PAS LE
REPRESENTANT DE LA CCN. - INCLUANT, AU
MINIMUM, LES POTEAUX DU MUR 2x6, LES
FERMES ET PANNES DE TOIT.

G. RECUPERER LES PLANCHES DE REVETEMENT
25mm x 300mm (1" x 12") DE L'INTERIEUR ET
EXTERIEUR DES MURS.

/3" ELEVATION DU ENTREPOT

&

1:50

-1.1/ NTS.
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L'ATELIER

+- 5290

/ 1\ PLAN DE DEMOLITION DU PREMIER ETAGE DE L'ATELIER

\&1.2/ 150

3\ L'ATELIER - ELEVATION

/4 L'ATELIER - ELEVATION

PR o

(5 L'ATELIER - ELEVATION

12/ nTs.

/6 L'ATELIER - ELEVATION

12/ nTs.

412/ nTs.

(7 L'ATELIER - FOUNDATION

/8 L'ATELIER - VUE INTERIEURE

\&12/ nTs.

W N.T.S.

1.2/ NTS.

12/ N.TS.

. ENLEVER LES ESCALIERS EN BOIS.

=
[e]

ENLEVER LA PORTE ET LE CADRE DE PORTE
EN BOIS.

ENLEVER LA STRUCTURE DE BOIS SUR LE
PILIER EN BETON, APPROXIMATIVEMENT
200mm X 200mm X 1800mm EN PROFONDEUR.

REVETEMENT EN VINYLE SUR LE
REVETEMENT EN BOIS. ENLEVER LES DEUX
REVETEMENT.

ENLEVER PORCHE EN BOIS.

ENLEVER TOUTE LES FINITIONS DE LA PIECE,
INCLUANT:

-PLAFOND EN CONTREPLAQUE

-ISOLATION

-MURS EN GYPSE

-FEUILLES DE REVETEMENT DE SOL EN VINYL
SUR SUPPORT EN BOIS ET SOLIVE EN BOIS.

ENLEVER TOUTE LES FINITIONS DE LA PIECE,
INCLUANT:

-TAPIS

-MURS EN GYPSE

-CHAUFFAGE ELECTRIQUE

-PLINTHE EN BOIS

-LUMINAIRE FLUORESCENT AVEC APPAREIL
ELECTRIQUE MONTE AU PLAFOND MONTES
AU PLAFOND

LA ZONE HACHUREE IDENTIFIE LA TUILE DE
PLANCHER EN VINYLE A ETRE ENLEVEE.

ENLEVER LE GARDE-CORPS EN BOIS.
ENLEVER LA FENETRE EN BOIS.

ENLEVER LA PORTE TRIPLE AINSI QUE LES
PANNEAUX PLIANT.

ENLEVER LE POTEAU EN BOIS QUI
SUPPORTE LA STRUCTURE DE L'AUVENT.

ENLEVER L'AUVENT EN BOIS.
ENLEVER LE CLOISON AUTOPORTEUR.

ENLEVER LE CLOISON A LA FACE INFERIEURE
AU SOLIVE DE TOIT.

ESCALIER ET LE GENERATEUR EXISTANT.

ENLEVER LA CHARPENTE DU TOIT
AU-DESSUS.

ENLEVER LE LAVABO ET TOILETTE.

TYPIQUE, ENLEVER LES FONDATIONS EN
BETON SUR PILES.
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REAMENAGEMENT - PHASE 1A
DEMOLITION DE L'EDIFICE

NOTES GENERALES POUR LA DEMOLITION

A

SUIVRE TOUTES LES EXIGENCES POUR LA
MANIPULATION DES MATIERES DANGEREUSES.
REFERER AU DEVIS DES MATERIAUX
DANGEREUX.

ENLEVER COMPLETENT TOUTE LA CHARPENTE.

REFERER AU RAPPORT DE VERIFICATION DES
DECHETS POUR LES EXIGENCES DE LA
DEMOLITION.

SE REPORTER AUX DESSINS MECANIQUES ET
ELECTRIQUES POUR LEUR DEMONTAGE.

PROTEGER L'AMENAGEMENT PAYSAGER ET
LES EDIFICES QUI SONT HORS DES ENDROITS
DE CONSTRUCTIONS.
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[1] GARDERLADALLE SUR TERRE-PLEIN.

ENLEVER LE PAROI DE SEPARATION EN VINYLE.
ENLEVER LA PORTE ET LE CADRE DE PORTE.
ENLEVER LA FENETRE ET LE CADRE DE FENETRE.

ENLEVER LE SERVICE ELECTRIQUE. VOIR AUX
DESSINS ELECTRIQUES.

ENLEVER LA FONDATION EN BLOCS DE BETON
JUSQU'AU SOL.

ENLEVER LA CHEMINEE EN BRIQUE JUSQU'A LA
HAUTEUR DE LA DALLE.

ENLEVE LA PORTE DE GARAGE ET LE CADRE DE
PORTE.

ENLEVER LES FINITIONS DE LA PIECE
-PLAFOND ACOUSTIQUE SUSPENDU
-FEUILLES DE REVETEMENT DE SOL EN VINYLE

ENLEVER LES CASIERS.

ENLEVER LES FINITIONS DE LA PIECE
-PANNEAU EN GYPSE DES MURS ET DU PLAFOND
-TAPIS DU PLANCHER

ENLEVER LES FINITIONS DE LA PIECE
-PLANCHER EN FEUILLES
-PANNEAU EN GYPSE DES MURS ET DU PLAFOND

ENLEVER LA MENUISERIE.

ENLEVER LES FINITIONS DE LA PIECE
-PANNEAUX DES MURS EN BOIS

-TAPIS DU PLANCHER

-PANNEAU ACOUSTIQUE DE PLAFOND 300 x 300

BE B BE B EER R EEE M

ENLEVER LES FINITIONS DE LA PIECE

-PANNEAUX DES MURS EN BOIS

-PLANCHER EN FEUILLES

-PLAFOND SUSPENDU: PANNEAU ACOUSTIQUE DE
PLAFOND 300 x 300

ENLEVER LETAYAGE DES POTEAUX TEMPORAIRES.
TRANSMETTRE TOUTS LES POTEAUX AU CLIENT.

ENLEVER LES FINITIONS DE LA PIECE
PLANCHER EN CONTREPLAQUE

-PANNEAU EN GYPSE DES MURS ET DU PLAFOND
ENLEVER LES ESCALIERS EN BOIS.

ENLEVER LES MONTANTS EN BOIS AINSI QUE LES
PANNEAUX EN GYPSE.

El &

= 3] [

ENLEVER LES FINITIONS DE LA PIECE
-CHARPENTE EN BOIS

-PLAFOND EN GYPSE

PLANCHER EN CONTREPLAQUE
ENLEVER LE RADIATEUR.

ENLEVER LE POUTRES A TREILLIS ET LA DALLE DE
BETON AU-DESSUS.

ENLEVER LA PORTE COULISSANTE ENCLOISONNEE.

DEMONTER AVEC EFFICACITE LE RADIATEUR EN
FONTE ET LE RETOURNER AU CLIENT.

ENLEVER LES ESCALIERS EN BETON ETLE
GARDE-CORPS EN METAL.

ENLEVER LES ESCALIERS EN BOIS ET LES
GARDE-CORPS.

&l 3 & & [ E

LE COMPRESSEUR EST A ETRE ENLEVE PARLES
AUTRES.

ENLEVER LE MUR EN BETON RECOULE JUSQU'AU
NIVEAU DU SOL EXISTANT.

GARDER LE MUR DE FONDATION EN PIERRE.
ENLEVER LE PILIER EN BLOC DE BETON.

ENDROIT DE TUYAUX ET DE VALVES POUR LA
MECANIQUE AINS| QUE LES MOTEURS POURLLE
SYSTEME DE CHAUFFAGE. VOIR AUX DESSINS DE LA
MECANIQUE.

GARDER LE MUR DE CULEE EN BETON.

LE SERVICE DE COMMUNICATION ET LE SERVICE DU
RESEAU A ETRE ENLEVE PAR LES AUTRES.

ENLEVER LE MUR DE MONTANT EN BOIS.

ENLEVER LES APPAREILS SANITAIRES. VOIR AUX
DESSINS DE LA MECANIQUE.

ENLEVER LE MUR DE FOUNDATION EN PIERRE
JUSQU'AU NIVEAU DU SOL EXISTANT.

ENLEVER LE POTEAU D'ACIER.

ENLEVER SOIGNEUSEMENT LES SOLIVES DE

PLANCHER 75mm x 254mm (3"x10%) ET LES REMETTRE
AU CLIENT. ENLEVER SOIGNEUSEMENT LES POUTREY
ET POTEAUX DE BOIS ET LES REMETTRE AU CLIENT.

Bl & & BB [ BEIE (EIE
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A SUNRE TOUTES LES EXIGENCES POUR LA
MANIPULATION DES MATIERES DANGEREUSES.
SE REPORTER AUX DEVIS DES SUBSTANCES
DESIGNEES.

B. ENLEVER COMPLETEMENT TOUTELA
CHARPENTE.

C.  REFERER AU RAPPORT DE VERIFICATION DES
DECHETS POUR LES EXIGENCES DE LA
DEMOLITION.

D. SEREPORTER AUX DESSINS MECANIQUES ET
ELECTRIQUES POUR LEUR DEMONTAGE.

E. PROTEGER L'AMENAGEMENT PAYSAGER ETLES
EDIFICES QUI SONT HORS DES ENDROITS DE
CCONSTRUCTIONS.
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BLOCS EN BOIS INTERMEDIAIRES
HORIZONTAL

EXTERIEUR

REVETEMENT EN MASONITE PEINTURER 10mm
X 225mm

TASSEAU EN BOIS 20mm

REVETEMENT EN BOIS PEINTURER 15mm
PAPIER GOUDRONNE 2mm

PLANCHE DE BOIS ASSEMBLEE A RAINURE ET
LANGUETTE 25mm

ESPACE VIDE

MONTANT EN BOIS 100mm EN LARGEUR
INSTALLE A UN INCONNUS ENTRE AXES
ISOLANT INCONNU ENTRE LES POTEAUX
(INTERMITTENT)

2x PANNEAU DE FIBRES ISOLANTS 15mm
PLANCHE DE BOIS 20mm (PEUT ETRE
ASSEMBLEE A RAINURE ET LANGUETTE)
PLANCHE DE BOIS VERTICAL PEINTURER 20mm
PANNEAU DE BOIS PEINTURER 3mm

INTERIEUR

F’ "}

I
I
Il
I
I Jl'ﬁ'i
Il

EXTERIEUR

REVETEMENT EN MASONITE PEINTURER 10mm x 225mm
TASSEAU EN BOIS 20mm

REVETEMENT EN BOIS PEINTURER 15mm

PAPIER GOUDRONNE 2mm

PLANCHE DE BOIS ASSEMBLEE A RAINURE ET LANGUETTE 25mm

ESPACE VIDE

MONTANT EN BOIS 100mm EN LARGEUR INSTALLE A UN INCONNUS
NTRE AXES

ISOLANT INCONNU ENTRE LES POTEAUX
(INTERMITTENT)
2x PANNEAU DE FIBRES ISOLANTS 15mm

PLANCHE DE BOIS 20mm (PEUT ETRE ASSEMBLEE A RAINURE ET

LANGUETTE)
PLANCHE DE BOIS VERTICAL PEINTURER 20mm
PANNEAU DE BOIS PEINTURER 3mm

EXTERIEUR EXTERIEUR

REVETEMENT EN MASONITE PEINTURER 10mm x 226mm
TASSEAU EN BOIS 20mm
REVETEMENT EN BOIS PEINTURER 25mm
PAPIER GOUDRONNE 2mm

| PLANCHE DE BOIS ASSEMBLEE A RAINURE ET LANGUETTE
20mm x 170mm
ESPACE VIDE
MONTANT EN BOIS 150mm, 1070mm ENTRE AXES
PLANCHE VERTICAL ASSEMBLEE A RAINURE ET LANGUETTE
20mm x 220mm
ESPACE VIDE 40mm
PLANCHE DE BOIS VERTICAL ASSEMBLEE A RAINURE ET
LANGUETTE 22mm
PANNEAU EN GYPSE PEINTURER 15mm

e

PLINTHE
CHAUFFANTE

-

/1) OUVERTURE 2

/ 2\ OUVERTURE 3

/3 OUVERTURE 4
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\a23/ 110

\a23/ 110

EXTERIEUR

EXTERIEUR

REVETEMENT EN MASONITE PEINTURER 10mm x 225mm
TASSEAU EN BOIS 20mm

REVETEMENT EN BOIS PEINTURER 25mm

PAPIER GOUDRONNE 2mm

PLANCHE DE BOIS ASSEMBLEE A RAINURE ET LANGUETTE 25mm
ESPACE VIDE

MONTANT EN BOIS 125mm EN LARGEUR INSTALLE A UN INCONNUS
ENTRE AXES

PLANCHE VERTICAL ASSEMBLEE A RAINURE ET LANGUETTE 22mm x

PANNEAU PEINTURER 3mm
PANNEAU EN GYPSE 15mm

REVETEMENT EN MASONITE PEINTURER 10mm x 225mm

TASSEAU EN BOIS 20mm
| REVETEMENT EN BOIS PEINTURER 19mm

.3

3

INTERIEUR
CADRE INTERIEUR DE iy
LA FENETRE
VITRAGE

PAPIER GOUDRONNE 2mm

PLANCHE DE BOIS ASSEMBLEE A RAINURE ET LANGUETTE 25mm

ESPACE VIDE

MONTANT EN BOIS 70mm EN LARGEUR INSTALLE A UN INCONNUS
E AXES

ENTR

PLANCHE VERTICAL ASSEMBLEE A RAINURE ET LANGUETTE 25mm

EXTERIEUR

CADRE EXTERIEUR DE LA FENETRE

MOUSTIQUAIRE EXTERIEUR

/4 OUVERTURE 5

/5 OUVERTURE 6
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LES OUVERTURES ET LES COUPES DE MURS SONT DES INFORMATIONS DE
COURTOISIE DES ARCHIVES DE LA CCN DU RAPPORT «BUILDING CONDITION
ENVELOPE REPORT » PAR DFS ARCHITECTURE AND DESIGN DU 28 MARS 2013.
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SUIVRE TOUTES LES EXIGENCES POUR LA
MANIPULATION DES MATIERES DANGEREUSES. SE
REPORTER AUX DEVIS DES SUBSTANCES DESIGNEES.

ENLEVER COMPLETEMENT TOUTE LA CHARPENTE.

REFERER AU RAPPORT DE VERIFICATION DES
DECHETS POUR LES EXIGENCES DE LA DEMOLITION.

SE REPORTER AUX DESSINS MECANIQUES ET
ELECTRIQUES POUR LEUR DEMONTAGE.

PROTEGER L'AMENAGEMENT PAYSAGER ETLES
EDIFICES QUI SONT HORS DES ENDROITS DE
CONSTRUCTIONS.
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