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\ MUR ARCHITECTURAL OU

PANNEAU DE LAMBRISSAGE —

VOIR ARCHITECTURE

ARCHITECTURAL WALL OR REMOVABLE

3 RACCORDS ELECTRIQUES DE 3 A, 120

V. CHACUNE PAR L'ENTREPRENEUR

ELECTRICIEN POUR LES TROIS

VENTILATEURS.

J DIRECT CONNECTIONS OF 3 A,

120 V. EACH. BY ELECTRICAL

CONTRACTOR FOR THE THREE

BIEN SCELLER L'ENSEMBLE
DE LA CONSTRUCTION DU

SYSTEME DE VENTILATION

ADEQUATLY SEAL THE WHOLE
VENTILATION SYSTEM

VOIR DETAIL “A”
REFER DETAIL "A’

PANELS ~ SEE ARCHITECTURAL FANS.
DRAWING.
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VENTILATEUR DELHI-#D506

325 CFM, 0.4 PS.. PAR
L’ENTREPRENEUR EN EQUIPEMENT DE
SERVICE ALIMENTAIRE

FAN DELHI-#D506 325 CFM, 0,4 P.S./
BY FOOD SERVICE EQUIPMENT
CONTRACTOR

CONDUIT DE VENTILLATION EN ACIER
INOXYDABLE DE 450mm X 75mm

X 610mm DE HAUTEUR PAR
L’ENTREPRENEUR EN EQUIPEMENT

DE SERVICEALIMENTAIRE

STAINLESS STEEL VENTILATION DUCK
450mm X 75mm X 610mm HIGH
BY FOOD SERVICE EQUIPMENT
CONTRACTOR

\MUR ARCHITECTURAL OU PANNEAU DE LAMBRISSAGE -

VOIR ARCHITECTURE

ARCHITECTURAL WALL OR REMOVABLE FPANELS —
SEE ARCHITECTURAL  DRAWING.

PROFILE EN “C” EN ACIER INOXYDABLE

2943

LUMINAIRES FLUORESCENTS A———
L'EPREUVE DE L’HUMIDITE
(VOIR DEVIS GENERAL)

EVAPORATEUR (REFERER AU DETAIL #RX-4)
BLOWER COIL (REFER TO DETAIL #RX-4) N

"C”" PROFILED SHAPE
STAINLESS STEEL ANGLE

HHHHHHE HHHHHHHHHE

VAPOR—PROOF FLUORESCENT
FIXTURE (REFER TO GENERAL

SPEC.
COUPE—FROID MAGNETIQUE

MAGNETIC GASKET

PLAQUE PROTECTRICE EN ACIER
INOXYDABLE 1,6mm 1200mm DE
HAUT DE CHAQUE COTE DE LA
PORTE

KICKPLATE 1,6mm STAINLESS
STEEL 1220mm HIGH ON EACH
SIDE OF DOOR

PLAQUE PROTECTRICE 1,6mm EN——
ACIER INOXYDABLE TOUT AUTOUR

DE LA CHAMBRE FROIDE INTERIEUR,
400mm DE HAUTEUR A PARTIR DU
PLANCHER

KICK PLATE 1,6mm STAINLESS
STEEL INSIDE COLD ROOM.

400mm HIGH FROM THE FLOOR

VOIR DETAILL "B”
REFER DETAIL "B”
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LE FILAGE ET LES RACCORDS ELECTRIQUES DE LA
BATISSE JUSQU'AUX LUMINAIRES, EVAPORATEURS,
CHAUFFE-DRAIN, ALARME TEMPERATURE ET ALARME

PANIQUE PAR L’ENTREPRENEUR ELECTRICIEN
WIRING CONNECTIONS FROM THE BUILDING SERVICES 70

LIGHTS, BLOWER COILS, DRAIN HEATER CABLES AND
ALARMS SHALL BE BY THE ELECTRICIAL CONTRACTOR

BOITE DE JONCTION POUR CHAUFFE—DRAIN
JUNCTION BOX FOR DRAINLINE HEATER
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TUYAU DE DRAINAGE ISOLE AVEC UN ISOLANT DE 13mm
D'EPAISSEUR RECOUVERT D'UN FINI EN PVC AVEC JOINTS
SOUDES ET SUPPORTS EN ACIER PEINT VISSES AUX
PANNEAUX PAR L'ENTREPRENEUR EN EQUIPEMENT DE
SERVICE ALIMENTAIRE (REFERERAU DETAIL #RX—4)
INSULATED DRAINING PIPE WITH 13mm  THICK INSULATION
COVERED WITH A PVC FINISH. WELDED JOINTS AND
PAINTED STEEL BRACKETS SCREWED TO PANELS BY THE
FOOD SERVICE EQUIPMENT CONTRACTOR (REFER TO
DETAIL #RX~4)

2590

1980

SCELLER PAR L'ENTREPRENEUR

GENERAL
SEAL BY THE GENERAL CONTRACTOR
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~—L'ENTREPRENEUR EN EQUIPEMENT DE SERVICE
ALIMENTAIRE DEVRA FOURNIR ET INTERCONNECTER LE

FILAGE ELECTRIQUE ENTRE L’EVAPORATEUR ET
L'’HORLOGE DE DEGIVRAGE QUI EST SITUEE
AU—-DESSUS DE LA CHAMBRE DE REFRIGERATION
(POUR UNITES AVEC DEGIVRAGE ELECTRIQUE)

THE FOOD SERVICE EQUIPMENT CONTRACTOR SHALL
PROVIDE AND INTERCONNECT ELECTRICAL WIRING
BETWEEN THE BLOWER COIL AND THE DEFROST
CLOCK LOCATED ABOVE THE WALK—IN
REFRIGERATOR (FOR UNITS WITH ELECTRIC
DEFROST)
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Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada

I

Direction générale des Real Property branch

biens immobiliers

Région du Québec Quebec region

Canadi

BISSONFORTIN

el a550Ciés ARCHITECTES

2555 boul. Le Corbusier | bureau 200 | Laval (Québec) | H7N 1Z4

T 450. 682. 6360
www.bissonfortin.ca

F 450. 682. 6360

~ Sd(

)( 1751, rue Richardson, bureau 2120
Montréal (Québec) H3K 1G6
P .
Tél.: 514 938-5995
) AN - Téléc.: 514 938-9470
o \ www.sdklbb.com
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PAGEAUWMOREL

210, boul. Crémazie Ouest, bur. 110
Montréal (Québec) H2P 1C6
T 514.382.5150
F 514.384.9872
www.pageaumorel.com

bernard & associés

CONSULTANTS / DESIGNERS
SERVICES ALIMENTAIRES

4020, SAINT-AMBROISE, BUREAU 380
MONTREAL, QUEBEC, H4C 2C7

TEL : 514-342-2652 FAX : 514-342-5403
COURRIEL : info@designba.ca
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Plan de localisation Location plan
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‘@W RV—4 COLD ROOM SECTION —-1°C — ITEM ;#[72 WW RB—6 COLD ROOM SECTION —1°C — ITEM %72 2
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ZONE DES TRAVAUX
S ——— WORK ZONE
SCELLER -——— Ep—
SEALED - /—MZL LIGNE DU PARE—CHOCS INTERIEUR F———||_porte | —
, »omm == 75mm HAUT X 2.8mm D’EPAISSEUR EN I LIGNE DU _PARE—CHOCS INTERIEUR L
VISSEE A L'ANGLE AVEC VIS EN A INTERIOR BUMPER ™ LINE
‘ ACIER INOXYDABLE SOUS TOUTE LA E——
é&i@AEgXYDABLE ET SCELLE AU E——— LONGUEUR AVANT DE LA CHAMBRE 1 uE covrrron
#19 VENTILATION BUMPER I FROIDE, DESSUS FERME SOUS LA — WIPER GASKET
OF STAINLESS STEEL E— SECTION DES PORTES.
1,6mm SCREWED TO THE 50mm X 75mm HIGH X —— DETAILS DE CALE SOUS LE PLANCHER EMIS POUR SOUMISSION / ISSUED FOR B |16,/05,/20
ANGLE WITH STAINLESS —— 2.8mm THICK STAINLESS STEEL —— — 1| —PLAQUE AMOVIBLE EN ACIER INOXYDABLE DE FORT CALIBRE PAR ISOLE DE 100mm AFIN DE PERMETTRE < —
STEEL SCREWS AND ——— ANGLE EN ACIER INOXYDABLE SCELLE ET VENTILATED DUCT ALL WA ——— 11| LUENTREPRENEUR EN EQUIPEMENT DE SERVICE ALIMENTATR AU LA CIRCULATION D'AIR DE PASSER DE révisions oo
STAINLESS STEEL ANGLE SEALED AND = T0P IN FRONT OF DOORS ————|/ AUTOUR DE L'OUVERTURE DE LA PORTE DEPRESSION EST COMBLEE SOUS LE A no. du détail
SUPPORT INTERIEUR [ I SCREWED TO FLOOR ’ - —— HEAVY DUTY REMOVABLE STAINLESS STEEL THRESHOLD SEUIL DE PORTE (VOIR DETAIL (*‘B"). - detail no. - ‘
A TOUS LES 405mm 3 i - ——F BY THE FOOD SERVICE EQUIPMENT CONTRACTOR MUST BE AT WEDGE DETAIL UNDER 100mm INSULATED B no.de la feuile=ol détail
INTERIOR SUPPORT - —— CONSTRUCTION: EN ACIER INOXYDABLE e THE SAME LEVEL AS THE FLOOR, AND HEATING CABLE ALL FLOOR 10 ALLOW FORCED AR CIRCULATION hgt — where detail
EACH 405mm ———~ DE 2mm D'EPAISSEUR ET DE CHAQUE 50 [E——f]| AROUND THE DOOR OPENING 70 EXIT ON EALH SIDE OF DOOF, required
/ Ep—— 5,_?%7;\ TOO/\//? 53 S%DEIZS AND75mm - ON " ET 1-05 POUR LA CONSTRUCTION AINSI . DETAL "8"). | Projet Project
> ||| DR EEAREEREEEEREREEEREEERERRRERRRERREER SCELLER AU PLANCHER ET A LA SN R T nn T ; || GOUVERNEMENTAUX TPSGC
| LT CLEpepepefepepepefefefeefepefefe] CHAMBRE FROIDE. LE CONDUIT DE \| = L = - PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT
s IHHAEERHI AR - VENTILATION LOCALISE DANS LA = Ll e e e pepr e 81 8 v SERVICES CANADA PWESE
TR 1R © DEPRESSION ET LONGEANT LA PARTIE HHHHH:HHHHHHH - |
A FRONTALE DEVANT LA PORTE DE LA . :
400, FORDYCE, COWANSVILLE, QUEBEC
_ ] 8 CHAMBRE FROIDE DOIT ETRE PREVU DE A / Q -
sl & FACON A SUPPORTER LE POIDS DES — % 2 PRSI A S / = | SCC - REAMENAGEMENT CUISINES DE FINITION
EQUIPEMENTS ET DES CHARIOTS, AFIN 259 | , . a o e e / ETABLISSEMENT COWANSVILLE
QUE LE CONDUIT NE SE DEFORME PAS - SN ke CSC - FINISHING KITCHENS REFIT
SOUS LE POIDS DU PASSAGE DES N < COWANSVILLE INSTITUTION
CHARIOTS VERS L'INTERIEUR DE LA R —— —
CHAMBRE FROIDE. FOURNIR ET '- / L I
> . INSTALLER UN ENDUIT DE PROTECTION | . SERVICE ALIMENTAIRE
RECOUVREMENT DE PLANCHER PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL / FINISHED FLOOR BY GENERAL SUR LE CONDUIT POUR EVITER TOUTE v FOOD SERVICE
CONTRACTOR REACTION CATALYTIQUE ENTRE L'ACIER — e )
SPECIFIE PAR L'ARCHITECTE INOXYDABLE DU CONDUIT ET LE p COUPES ET DETAILS DES
SPECIFIE PAR L’ARCHITECTE _E Q1 jLHErSE I\TTLA%LEES;?/:?DE_ACIJII\I\:ETTTA | F?/;I:: HARDI-BACKER VOIR NOTE 1. PAR L’ENTREPRENEUR EN E/FisDIEJ'EN?;EFE{FEIEANPELLLSRS%GEENEEFIQ:AFIFCTUE \ s CHAMBRES FROIDES
— 13mm HARDI-BACKER FIBRO CONCRETE BOARD. SEE NOTE 1. BY FOOD SERVICE EQUIPMENT CONSTRUCTION : STAINLESS STEEL Zmm THICK INSTALLED ON EACH SIDE OF < REZ-DE-CHAUSSEE
CONTRACTOR THE DOOR. REFER TO DETAIL ON SHEETS |-03, /—04 AND |—05 FOR
CONSTRUCTION AND FOR THE DETAIL UNDER THE THRESHOLD. SEAL TO THE COLD ROOMS DETAILS
— 100mm PLANCHER ISOLE PAR L’ENTREPRENEUR EN EQUIPEMENT DE SERVICE ALIMENTAIRE FLOOR AND THE COLD ROOM. THE VENTILATION DUCT INSTALLED IN THE AND SECTIONS
 100mm INSULATED FLOOR BY FOOD SERVICE EQUIPMENT CONTRACTOR DEPRESSION AND UNDER THE THRESHOLD OF THE MUST BE BUILT TO - GROUND FLOOR
SUPPORT THE WEIGHT OF EQUIPMENT AND CARTS AS REQUIRED. SUPPLY AND . —
_ . : INSTALL A PROTECTIVE COATING ON EXTEROIR OF DUCT TO PREVENT ongu par esigned by
ESSTB?MSSTLESEPESFE\%ELQ[FJSQLTNEE EN ACIER GALVANISE (POUR VENTILATION) PAR L'ENTREPRENEUR EN o) o pEaCTION BETWEEN STAINLESS STEEL VENTILATED DUCT AND THE JEAN-CLAUDE GUENETTE 2016/05/20
NIA FILING PRODUCT INSTALLED BY THE GENERAL CONTRACTOR. Date
~ 25mm GALVANIZED STEEL  "'C'" PROFILED WEDGE BY FOOD SERVICE EQUIPMENT CONTRACTOR Dessmé par Drown by
, - ABRINA R 2016/05/20
— 25mm REMPLISSAGE ET NIVELLEMENT PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL S 0SS Date
— 25mm FILING AND CEMENT LEVELING — BY GENERAL CONTRACTOR -
pprouvé par Approved by
JEAN-CLAUDE GUENETTE 2016/05/20
_ , & Date
NOTE 1 : PLAQUE FIBRO—CIMENT DE HARDI BACKER DE 13mm D'EPAISSEUR COLLE (LEPAGE LP) ET VISSE AU PLANCHER. VISSER LA PLAQUE DE FIBRO-CIMENT SUR o . T
L'ENVELOPPE METALLIQUE DU PLANCHER A L’AIDE DE VIS EN ACIER ZINGUE A TETE FRAISEE OGS VENTLES. £ ACER NOX BERNARD MARSAN
- . Tend PWGSC Project M
HARDI BACKER FIBRO CONCRETE BOARD OF 13mm THICK, GLUED (LEPAGE LP) AND SCREWED TO FLOOR. SCREW THE FIBRO JEmm X 305mm DE HAUT ET SCELLES -
CONCRETE BOARD ON THE ENVELOPE OF METAL FLOOR USING COUNTERSUNK ZINK STEEL SCREWS AU PLANCHER < 0 de proje roject number| No de projet  Froject number
75mm X 305mm HIGH STAINLESS STEEL TPSGF\C’-067720-69M9630 _ 1413.600 -
1en
VENTILATED BUMFER. SEALED 10 FLOOR. Nom du fichier File name] No de classement
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