
ÉCH./SCALE:A04
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COUPE TYPE - DÉMOLITION

TYPICAL SECTION - DEMOLITION

1:10

MUR EXISTANT - DÉMOLITION :

BLOC DE BÉTON À CONSERVER

ISOLANT RIGIDE À CONSERVER

LOUVRE EXISTANTE À DÉMONTER POUR ACCÈS AUX TRAVAUX

EXISTING WALL - DEMOLITION:

CONCRETE BLOCK TO BE SALVAGED

RIGID INSULATION TO BE SALVAGED

EXISTING LOUVER TO BE DISMANTLED FOR ACCESS TO WORK

ÉCH./SCALE:A03 @ A05

02

COUPE TYPE DÉMOLITION

TYPICAL SECTION

1:10

SOLIN DE COURONNEMENT À

DÉMONTER ET NETTOYER

POUR RÉUTILISATION /

CAP FLASHING TO BE

DISMANTLED AND CLEANED FOR

REUSE

CONTREPLAQUÉ 19mm À DÉMOLIR /

19mm PLYWOOD TO REMOVE

MUR EXISTANT - DÉMOLITION :

CONTRE SOLIN EN ACIER À DÉMOLIR

ISOLANT POLYTYRÈNE 75 MM À DÉMOLIR

MEMBRANE LIQUIDE À DÉMOLIR

BASE DE BÉTON À CONSERVER

MUR RIDEAU À CONSERVER /

EXISTING WALL - DEMOLITION :

XXXXXXXXXXXXXX

ÉCH./SCALE:A04

01

COUPE TYPE - CONSTRUCTION

TYPICAL SECTION - CONSTRUCTION

1:10

ISOLANT EXISTANT 50mm À DÉMOLIR

SUR 300MM DE HAUTEUR/

EXISTING INSULATION 50mm TO

REMOVE ON 300mm HEIGHT

TOITURE EXISTANTS - DEMOLITION

VOIR DÉTAIL 01 DE LA FEUILLE A06

EXISTING ROOF - DEMOLITION

SEE DETAIL 01 ON SHEET A06

TOITURE EXISTANTS -DEMOLITION

VOIR DÉTAIL 01 DE LA FEUILLE A06 /

EXISTING ROOF - DEMOLITION

SEE DETAIL 01 ON SHEET A06

SOLIN EXISTANT EN ACIER À DÉMOLIR /

EXISTING  STEEL FLASHING TO REMOVE

CONTREPLAQUÉ 19mm /

19mm PLYWOOD

ISOLANT DE POLYURÉTHANE GICLÉ /

SPRAY POLYURETHANE FOAM

DORMANT EN BOIS 38x89mm @

600mm c/c /

WOOD FRAME 38x89mm

@600mm c/c

NOUVEAU JOINT DE

SCELLANT CONTINU /

NEW CONTINUOUS

SEALING JOINT

COMPOSITION  PARAPET P1

VOIR LÉGENDE COMPOSITIONS

TYPES

PARAPET COMPOSITION P1 :

SEE TYPICAL COMPOSITION

LEGEND

ÉCH./SCALE:A03 @ A05

02

COUPE TYPE CONSTRUCTION

TYPICAL SECTION

1:10

COMPOSITION  TOITURE T1

VOIR LÉGENDE COMPOSITIONS TYPES /

ROOF COMPOSITION T1 :

SEE TYPICAL COMPOSITION LEGEND

NOUVEAU SOLIN EN ACIER

GALVANISÉ ÉMAILLÉ /

NEW PREPAINT GALVANISED

STEEL FLASHING

MEMBRANE DE RENFORT /

REINFORCEMENT MEMBRANE

PANNEAU ASPHALTIQUE AVEC SOUS-COUCHE

INTÉGRÉ 5mm FIXÉ MÉCANIQUEMENT /

ASPHALT PANEL WITH INTEGRATED SUBLAYER

5mm FIXED MECHANICALLY

COMPOSITION  PARAPET P1

VOIR LÉGENDE COMPOSITIONS TYPES

PARAPET COMPOSITION P1 :

SEE TYPICAL COMPOSITION LEGEND

BLOCAGE DE BOIS CONTINU /

CONTINUOUS WOOD PIECE

PERSIENNE EXISTANTE À

RÉINSTALLER TEL QU'À L'EXISTANT /

RECOVERED LOUVER TO

REINSTALL AS THE EXISTING

ISOLANT DE POLYURÉTHANE GICLÉ /

SPRAY POLYURETHANE FOAM

DORMANT EN BOIS 38 X 89mm

@ 600mm c/c /

WOOD FRAME 38 x 89mm

@600mm c/c

REPRISE D'ISOLANT RIGIDE 75mm D'ÉPAIS. /

NEW RIGID INSULATION 75mm THICKNESS

NOUVEAU SOLIN EN ACIER GALVANISÉ ÉMAILLÉ /

NEW PREPAINT GALVANISED STEEL FLASHING

RETOURNER LES MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ

ET CHEVAUCHER SUR LE SOLIN /

FOLD SEALING MEMBRANES AND LAP OVER

FLASHING

PANNEAU ASPHALTIQUE AVEC SOUS-COUCHE

INTÉGRÉ 5mm FIXÉ MÉCANIQUEMENT /

ASPHALT PANEL WITH INTEGRATED SUBLAYER 5mm

FIXED MECHANICALLY

CONTREPLAQUÉ 19mm /

19mm PLYWOOD

LÉGENDE COMPOSITIONS TYPES

NOUVELLE COMPOSITION DE TOITURE TYPE T1

(SUR PONTAGE DE BÉTON EXISTANT ) :

- DALLE DE BÉTON EXISTANT

- NOUVELLE MEMBRANE PARE-VAPEUR SOUDÉE (SURFACE SABLÉE)

- 2 RANGS D'ISOLANT 50 mm JOINTS CHEVAUCHÉS ET COLLÉS À L'ADHÉSIF

- PANNEAU DE SUPPORT EN BÉTON LÉGER 13 mm COLLÉ À L'ADHÉSIF

- MEMBRANE SOUS-COUCHE ÉLASTOMÈRE SOUDÉ

- MEMBRANE DE FINITION SOUDÉE FINI GRANULE

NOUVELLE COMPOSITION DE TOITURE TYPE T2

(SUR PONTAGE D'ACIER EXISTANT) :

- PONTAGE D'ACIER EXISTANT À CONSERVER

- 2 GYPSES EXTÉRIEURS EXISTANTS À CONSERVER

- MEMBRANE LIQUIDE EXISTANTE À CONSERVER

- NOUVEAU PANNEAU DE BÉTON LÉGER 13mm FIXÉ MÉCANIQUEMENT

-  NOUVELLE MEMBRANE PARE-VAPEUR SOUDÉE (SURFACE SABLÉE)

- 2 RANGS D'ISOLANT 50 mm JOINTS CHEVAUCHÉS ET COLLÉS À L'ADHÉSIF

- PANNEAU DE SUPPORT EN BÉTON LÉGER 13 mm COLLÉ À L'ADHÉSIF

- MEMBRANE SOUS-COUCHE ÉLASTOMÈRE SOUDÉ

- MEMBRANE DE FINITION SOUDÉE FINI GRANULE

NOUVELLE COMPOSITION DE PARAPET TYPE P1

- MEMBRANE PARE-VAPEUR SOUDÉE

- FER Z 89@600mm C/C HORIZONTAL ET "J" (HAUT ET BAS)

EN ACIER GALVANISÉ

- ISOLANT POLYSOCYANURATE 89mm FIXÉ MÉCANIQUEMENT

- PANNEAU ASPHALTIQUE AVEC SOUS-COUCHE INTÉGRÉ 5mm FIXÉ

MÉCANIQUEMENT

- MEMBRANE SOUS COUCHE SOUDÉE

- MEMBRANE DE FINITION SOUDÉE

NOUVELLE COMPOSITION DE PARAPET TYPE 2:

- NOUVEAU PANNEAU DE FINITION EN BÉTON LÉGER 13mm

- TÔLE EN ACIER GALVANISÉ (JOINTS SCELLÉS) CAL.24

- MONTANTS MÉTALLIQUE 152mm @400c/c CAL.20

REMPLI D'ISOLANT DE FIBRE MINÉRALE

- PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ 16mm

- PANNEAU DE BÉTON LÉGER 13mm

- PANNEAU ASPHALTIQUE AVEC SOUS-COUCHE INTÉGRÉ 5mm FIXÉ

MÉCANIQUEMENT

- MEMBRANE SOUS COUCHE SOUDÉE

- MEMBRANE DE FINITION SOUDÉE

TYPICAL COMPOSITIONS

TYPICAL NEW ROOF COMPOSITION T1 (EXISTING CONCRETE DECK):

- EXISTING CONCRETE SLAB

- NEW WELDED VAPOUR BARRIER (SANDED SURFACE)

- 2 ROWS 50 mm INSULATION, LAPPED JOINTS AND GLUED

- LIGHTWEIGHT CONCRETE SUPPORT PANEL, 13 mm, GLUED

- WELDED ELASTOMERIC UNDERLAY MEMBRANE

- GRANULATE FINISH CAP SHEET

TYPICAL NEW ROOF COMPOSITION T2 (EXISTING CONCRETE DECK):

- EXISTING STEEL DECK TO BE SALVAGED

- 2 EXISTING EXTERIOR GYPSUM PANELS TO BE SALVAGED

- EXISTING LIQUID MEMBRANE TO BE SALVAGED

- NEW 13 mm MECHANICALLY ATTACHED LIGHTWEIGHT PANEL

- NEW WELDED VAPOUR BARRIER (SANDED SURFACE)

- 2 ROWS 50 mm INSULATION, LAPPED JOINTS AND GLUED

- LIGHTWEIGHT CONCRETE SUPPORT PANEL, 13 mm, GLUED

- WELDED ELASTOMERIC UNDERLAY MEMBRANE

- GRANULATE FINISH CAP SHEET

TYPICAL NEW PARAPET COMPOSITION P1:

- WELDED VAPOUR BARRIER MEMBRANE

- Z-CHANNEL 89@600mm C/C HORIZONTAL AND J-CHANNEL (TOP AND

BOTTOM)

GALVANIZED STEEL

- MECHANICALLY ATTACHED 89 mm POLYISOCYANURATE INSULATION

- TARRED PANEL WITH 5 mm INTEGRATED UNDERLAY, MECHANICALLY

ATTACHED

- WELDED UNDERLAY MEMBRANE

- WELDED CAP SHEET

NEW PARAPET COMPOSITION TYPE 2:

- NEW LIGHTWEIGHT CONCRETE FINISH PANE, 13 mm

- GALVANIZED STEEL SHEET (SEALED JOINTS) 24 GAUGE

- METAL STUDS,152 mm @400C/C 20 GAUGE

FILLED WITH MINERAL FIBRE INSULATION

- 16 mm PLYWOOD PANEL

- LIGHTWEIGHT 13 mm CONCRETE PANEL

- ASPHALT PANEL WITH 5 mm INTEGRATED UNDERLAY, MECHANICALLY

ATTACHED

- WELDED UNDERLAY MEMBRANE

- WELDED CAP SHEET

COMPOSITION  TOITURE T1

VOIR LÉGENDE COMPOSITIONS TYPES /

ROOF COMPOSITION T1 :

SEE TYPICAL COMPOSITION LEGEND

SOLIN DE COURONNEMENT

RÉCUPÉRÉ ET RÉINSTALLER

TEL QU'À L'EXISTANT /

CAP FLASHING TO BE SALVAGED

AND REINSTALLED AS EXISTING

NOUVELLE FIXATION MÉCANIQUE EN

ACIER INOXYDABLE /

NEW STAINLESS STEEL ANCHOR

ÉCH./SCALE:A03

03

COUPE TYPE PARAPET D'EXPANSION - CONSTRUCTION

TYPICAL EXPANSION PARAPET SECTION - CONSTRUCTION

1:10

COMPOSITION  PARAPET P1

VOIR LÉGENDE COMPOSITIONS TYPES

PARAPET COMPOSITION P1 :

SEE TYPICAL COMPOSITION LEGEND

COMPOSITION  TOITURE T1

VOIR LÉGENDE COMPOSITIONS

TYPES /

ROOF COMPOSITION T1 :

SEE TYPICAL COMPOSITION

LEGEND

COMPOSITION EXISTANTE À CONSERVER /

EXISTING TO PRESERVE

RETOURNER UNE  BANDE DE MEMBRANE

DE FINITION ET CHEVAUCHÉ SUR LES

MEMBRANES EXISTANTES À CONSERVER /

FILLED SPACE TO FOLD FINISH MEMBRANE

AND LAPPED OVER EXISTING MEMBRANE

TO BE SALVAGED

CONTREPLAQUÉ 19mm /

19mm PLYWOOD

NOUVEAU SOLIN EN ACIER GALVANISÉ

ÉMAILLÉ PERMETTANT L'EXPANSION /

NEW ENAMELED GALVANIZED STEEL

FLASHING TO ALLOW FOR EXPANSION

COUSSIN D'ISOLANT POUR JOINT

D'EXPANSION ET MEMBRANE D,ÉTANCHÉITÉ

EXISTANTE À CONSERVER /

INSULATING CUSHION FOR EXPANSION

JOINT AND EXISTING SEALING MEMBRANE

TO BE SALVAGED

ÉCH./SCALE:A03

05

COUPE TYPE BASE TOUR D'EAU

TYPICAL SECTION WATER COOLING TOWER BASE

1:10

COMPOSITION  TOITURE T1

VOIR LÉGENDE COMPOSITIONS TYPES /

ROOF COMPOSITION T1 :

SEE TYPICAL COMPOSITION LEGEND

COMPOSITION  PARAPET P1

VOIR LÉGENDE COMPOSITIONS TYPES

PARAPET COMPOSITION P1 :

SEE TYPICAL COMPOSITION LEGEND

NOUVEAU SOLIN EN ACIER GALVANISÉ ÉMAILLÉ /

NEW PREPAINT GALVANISED STEEL FLASHING

ESPACE REMPLI DE MASTIC DE

SCELLEMENT ÉLASTOMÈRE /

FILL SPACE WITH ELASTOMERIC

SEALING COMPOUND

BASE ET PLAQUE EN ACIER

EXISTANT À CONSERVER /

EXISTING BASE AND STEEL

PLATE TO PRESERVE

CONTREPLAQUÉ 19mm /

19mm PLYWOOD

BARRE DE RENFORT /

REINFORCEMENT BAR

BARRE DE RENFORT /

REINFORCEMENT BAR

BARRE DE RENFORT /

REINFORCEMENT BAR

COMPOSITION  TOITURE T1

VOIR LÉGENDE COMPOSITIONS TYPES /

ROOF COMPOSITION T1 :

SEE TYPICAL COMPOSITION LEGEND

COMPOSITION  PARAPET P1

VOIR LÉGENDE COMPOSITIONS TYPES

PARAPET COMPOSITION P1 :

SEE TYPICAL COMPOSITION LEGEND

NOUVEAU SOLIN EN ACIER GALVANISÉ ÉMAILLÉ /

NEW PREPAINT GALVANISED STEEL FLASHING

DOUBLE JOINT DE SCELLANT, EN

FOND DE JOINT ET EN SURFACE /

DOUBLE SEALING JOINT, JOINT

BACKING AND SURFACE

BARRE DE RENFORT /

REINFORCEMENT BAR

TÔLE EXISTANTE À CONSERVER /

EXISTING METAL SHEET TO PRESERVE

PRÉVOIR DES CALES DE PVC

100mm LONG x 50mm PROFOND. x

L'ÉPAISSEUR DU JOINT (13mm±) VIS

À VIS CHAQUE JOINTS VERTICAUX

ET AUX COINS DE MURS. COMBLER

TOUS LES ESPACES RÉSIDUELS À

L'AIDE DE MORTIER /

PVC BLOCKING 100mm LONG X

50mm DEEP X JOINT THICKNESS

(13mm±) ADJACENT TO VERTICAL

JOINTS AND WALL CORNERS FILL

RESIDUAL SPACES USING MORTAR

ÉVIDER LE JOINT DE MAÇONNERIE

EXISTANT AVANT LES TRAVAUX

D'ÉTANCHÉITÉ ET SOLINAGE. REFAIRE

LES JOINTS TELS QUE L'EXISTANT À

L'AIDE DE MORTIER CIMENTAIRE /

EMPTY EXISTING MASONRY JOINT

BEFORE SEALING AND FLASHING

WORK. REDO JOINTS AS EXISTING

USING CEMENT MORTAR

ÉCH./SCALE:A04 & A05

04

COUPE TYPE JONCTION MUR DE PIERRE

TYPICAL SECTION JUNCTION STONE WALL

1:10

PENTEPENTE

PAREMENT DE PIERRE EXISTANT À CONSERVER /

EXISTING STONE CLADDING TO PRESERVE

TOITURE EXISTANTS -DEMOLITION

VOIR DÉTAIL 01 DE LA FEUILLE A06

EXISTING ROOF - DEMOLITION

SEE DETAIL 01 ON SHEET A06

CONTREPLAQUÉ 19mm À DÉMOLIR /

19mm PLYWOOD TO REMOVE

TOITURE EXISTANTS -DEMOLITION

VOIR DÉTAIL 01 DE LA FEUILLE A06

EXISTING ROOF - DEMOLITION

SEE DETAIL 01 ON SHEET A06

CONTREPLAQUÉ 19mm /

19mm PLYWOOD

ATTACHE EXISTANTE À CONSERVER/

CONSERVE EXISTING FASTENER

ATTACHE EXISTANTE À RÉCUPÉRER/

CONSERVE EXISTING FASTENER

CORNIÈRE EN ACIER GALVANISÉ 3mm

D'ÉPAISSEUR 100 X 75mm / GALVANISED

STEEL ANGLE 3mm THICK 100 X 75mm

ATTACHE EXISTANTE  RÉCUPÉRÉE À

REMETTRE EN PLACE /

REINSTALL EXISTING FASTENER

ATTACHE EXISTANTE  RÉCUPÉRÉE À

REMETTRE EN PLACE /

REINSTALL EXISTING FASTENER

VIS AUTOPERSANTE MUNIE DE GARNITURE

D'ÉTANCHÉITÉ / TEK SCREW WITH SEALING

VIS AUTOPERSANTE MUNIE DE GARNITURE

D'ÉTANCHÉITÉ / TEK SCREW WITH SEALING

Z
:
\
P
R
O

J
E
T
S
\
Q

C
\
2
0
1
5
\
Q

-
1
5
6
2
 
-
 
T
O

I
T
U

R
E
-
C
E
N

T
R
E
 
F
O

R
E
S
T
E
R
I
E
 
L
A
U

R
E
N

T
I
D

E
S
\
C
-
T
E
C
H

\
C
.
4
 
E
X
É
C
U

T
I
O

N
\
C
.
4
.
1
 
A
R
C
H

\
A
0
7
-
D

T
-
T
O

I
-
R
_
0
7
8
9
5
7
_
0
0
2
.
D

W
G

2
0
1
6
/
0
5
/
1
0

Public Works and

Government Services

Canada

Real Property branch

Quebec region

Travaux publics et

Services gouvernementaux

Canada

Direction générale des

biens immobiliers

Région du Québec

Travaux publics et

Services gouvernentaux Canada

1055, rue du PEPS Sainte-Foy

Remplacement de la toiture

Centre de foresterie des Laurentides

Roof replacement

Laurentian Forestry Centre
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PLAN CLÉ DES SECTEURS / KEY PLAN AREAS
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RUE DU P.E.P.S. / P.E.P.S. ROAD

AUTOROUTE ROBERT-BOURASSA /
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TYPICAL SECTIONS AND DETAILS
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