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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 02 41 13.14 - Enlèvement de revêtements bitumineux. 

.2 Section 31 14 13 - Décapage du sol et mise en dépôt. 

.3 Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Références : 

.1 Santé Canada - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au 
travail (SIMDUT). 
.1 Fiches signalétiques (FS). 

1.3 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

.1 Réunions de chantier. 

.1 Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le 
Représentant du Ministère pour examiner les conditions existantes à coté de 
l'endroit des travaux de démolition prévus. 

1.4 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE 

.1 Exigences environnementales : 

.1 Effectuer les travaux conformément aux Sections 01 35 00.07 Procédures 
spéciales de mise en séquence et de mobilisation, 01 35 29.06 Santé et sécurité, 
et 01 45 00 Contrôle de la qualité.  

.2 Veiller à ce que les travaux de démolition sélective ne produisent aucun effet 
nuisible sur les cours d'eau adjacents, la nappe d'eau souterraine et la faune, et 
qu'ils ne génèrent pas de niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou de 
pollution par le bruit. 

.3 Ne pas déverser de déchets composés de matières volatiles, comme des essences 
minérales, des huiles, des lubrifiants à base de pétrole ou des solutions de 
nettoyage toxiques, dans des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou 
sanitaires. 
.1 Faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de 

déchets pendant toute la durée des travaux. 
.4 Ne pas déverser d'eau contenant des matières en suspension dans des cours d'eau, 

des égouts pluviaux, des égouts sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par 
pompage ni autrement. 

.5 Assurer l'élimination des eaux de ruissellement contenant des matières en 
suspension ou d'autres substances nocives conformément aux directives des 
autorités locales et selon les instructions du Représentant du Ministère. 
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.6 Protéger la végétation (arbres, plantes, arbustes, feuillage) se trouvant sur le 
terrain et celle des propriétés adjacentes, selon les indications. 

Partie 2 Produits 

2.1 MATÉRIEL 

.1 Laisser les machines et le matériel en marche seulement lorsqu'ils sont utilisés, sauf en 
cas de températures extrêmes, où il est déconseillé d'arrêter les moteurs. 

Partie 3 Exécution 

3.1 PRÉPARATION 

.1 Avec le Représentant du Ministère, inspecter le chantier et vérifier l'emplacement et 
l'étendue des ouvrages qui doivent être enlevés, éliminés, valorisés, recyclés, récupérés, 
et de ceux qui doivent demeurer en place. 

.2 Repérer et protéger les canalisations de services publics. Protéger les canalisations 
demeurées en service qui traversent le chantier, de façon à les garder en état de 
fonctionner. 

.3 Avant d'entreprendre les travaux de démolition, aviser les entreprises de services publics 
et obtenir leur approbation. 

.4 Débrancher et obturer les canalisations désignées des installations mécaniques. 

.1 Canalisations d'eau et d'égout : À enlever jusqu’à la limite démontrée dans les 
dessins du projet et ce, selon les directives du Représentant du Ministère; par la 
suite, boucher ou obturer le tout de façon sécuritaire, afin de produire des bouts 
de joints étanches à l’eau. 

3.2 ENLÈVEMENT 

.1 Enlever les ouvrages prescrits, selon les indications. 

.2 Il est interdit de déranger les ouvrages désignés comme devant demeurer en place. 

.3 Enlèvement des revêtements de chaussée, des bordures et des caniveaux.  

.1 Délimiter par découpe à angle droit les surfaces qui doivent demeurer en place; 
utiliser une scie ou tout autre moyen approuvé par le Représentant du Ministère. 

.2 Protéger les joints adjacents et les dispositifs de transfert de charge. 

.3 Protéger les matériaux granulaires sous-jacents ou adjacents à la zone des 
travaux. 

.4 Lors de l'enlèvement de matériaux bitumineux destinés à être incorporés ultérieurement à 
un revêtement de chaussée préparé et posé à chaud, prévenir le mélange de ces matériaux 
avec les granulats de la couche de base. 

.5 Lorsqu'il s'agit d'enlever des tuyaux enterrés sous la surface d'un revêtement existant ou à 
venir, creuser jusqu'à une profondeur d'au moins 300 mm sous le radier des tuyaux. 
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.6 Mettre en dépôt la terre végétale, en vue des travaux de nivellement définitif et 
d'aménagement paysager, conformément à la Section 31 14 13 - Décapage du sol et mise 
en dépôt. 

.7 Élimination : 

.1 Évacuer les matériaux non désignés comme devant être récupérés ou 
réutilisés/réemployés sur le chantier vers des installations autorisées et 
approuvées dans le plan de réduction des déchets, selon les directives du 
Représentant du Ministère. 

.8 Remblayage : 

.1 Effectuer les travaux de remblayage aux endroits indiqués et conformément à la 
Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage. 

.9 Pole Électrique : 

.1 L’enlèvement et remplacement des pole électrique do être complété par Hydro 
Ottawa Limited. 

3.3 MISE EN DÉPÔT ÉVACUATION DES MATÉRIAUX DU CHANTIER 

.1 Selon la Section 31 14 13 - Décapage du sol et mise en dépôt. 

3.4 REMISE EN ÉTAT 

.1 Remettre les surfaces et les ouvrages situés à l'extérieur des zones de démolition dans 
l'état où ils se trouvaient avant le début des travaux ou dans l'état où se trouvent les 
surfaces adjacentes non remuées. 

.2 Utiliser seulement des méthodes de traitement du sol et des produits qui ne sont ni nocifs 
pour la santé, ni préjudiciables à la végétation, et qui ne mettent pas en danger la faune, 
les cours d'eau adjacents et la nappe d'eau souterraine. 

3.5 NETTOYAGE 

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la 
Section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

.2 Une fois les travaux terminés, enlever les débris, balayer les surfaces et laisser le 
chantier propre. 

.3 Utiliser des solutions et des méthodes de nettoyage qui ne sont ni nocives pour la 
santé, ni préjudiciables à la végétation, et qui ne mettent pas en danger la faune, 
les cours d'eau adjacents et la nappe d'eau souterraine. 

.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les 
outils et l'équipement, conformément à la Section 01 74 11 - Nettoyage. 

.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur 
recyclage. 

.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux 
aux installations appropriées. 
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.2 Mettre en tas le revêtement bitumineux enlevé, qui doit être recyclé dans un 
béton bitumineux préparé et posé à chaud aux termes du présent contrat, sur le 
terrain de la centrale de malaxage désignée. 

3.6 PROTECTION 

.1 Réparer les dommages causés aux matériaux, au matériel ou aux biens adjacents par la 
démolition sélective d'ouvrages d'aménagement du terrain. 

FIN DE SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 RÉFÉRENCES 

.1 Ontario Provincial Standard Specifications (OPSS) 

.1 OPSS.MUNI 330 - November 2014, Construction Specification for In-Place Full 
Depth Reclamation of Bituminous Pavement and Underlying Granular. 

.2 OPSS.MUNI 510 - November 2014, Construction Specification for Removal. 

.2 Enquête géotechnique de réfection de la chaussée – Agence canadienne d’inspection des 
aliments, au 3851 du chemin Fallowfield, à Ottawa (Ontario), en date du 21 septembre 
2015. Projet 15-149. Document préparé par la société Houle Chevrier Engineering Ltd. 

Partie 2 Produits 

2.1 MATÉRIEL 

.1 Utiliser de l’équipement de pulvérisation conventionnel pour l’exécution des présents 
travaux.  

.1 Selon le type d’équipement de pulvérisation utilisé, il se peut que l’ait à compter 
sur  certaines opérations de broyage localisées à l’emplacement de l’asphalte 
existant.  Utiliser de l’équipement de broyage, d’arasement ou de meulage à 
froid, cet équipement devant être doté de commandes de régalage automatiques, 
pouvant fonctionner à partir d’un cordeau ou d’une ligne tirée et pouvant enlever 
une partie de la surface de chaussée, jusqu’aux  profondeurs ou niveaux de 
terrassement indiqués.  

Partie 3 Exécution 

3.1 PRÉPARATION 

.1 Moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments : 

.1 Mettre en place des moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments 
pour prévenir la perte de sol et pour empêcher le dépôt, sur les propriétés et les 
allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement 
ou de poussières et de particules entraînées par le vent, et ce, conformément aux 
indications des dessins relatifs au contrôle de l'érosion et des sédiments. 

.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au 
besoin, jusqu'à ce que la végétation permanente soit établie. 

.3 Enlever les moyens de lutte contre l'érosion et la sédimentation, et remettre en 
état et stabiliser les surfaces remuées au cours de l'enlèvement. 

.2 Avant d'entreprendre les travaux d'enlèvement, inspecter les lieux et vérifier avec le 
Représentant du Ministère la superficie, l'épaisseur et les limites du revêtement 
bitumineux à enlever. 
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.3 Protection : protéger le revêtement bitumineux qui doit demeurer en place, les 
installations d'éclairage et les autres ouvrages de toute détérioration. Si ces éléments sont 
endommagés, les réparer ou les remplacer immédiatement sans frais et à la satisfaction du 
Représentant du Ministère. 

3.2 PULVÉRISATION ET GÂCHAGE 

.1 Utiliser de l’équipement de pulvérisation et casser la chaussée asphaltique existante 
jusqu’aux lignes et niveaux de terrassement indiqués par le Représentant du Ministère. La 
pulvérisation sur place devrait se faire en conformité avec les exigences de la norme 
OPSS.MUNI 330. 

.2 Mélanger l’assise granulaire et le béton asphaltique existants.  À prolonger dans une 
profondeur entre 80 et 200 mm. Au volume, le matériau ainsi mélangé devrait contenir 
environ 50 p. 100 de matériau bitumineux. 

.3 Empêcher que le revêtement bitumineux enlevé ne soit mélangé à la terre végétale, au 
gravier sous-jacent ou à tout autre matériau. 

.4 Supprimer la poussière produite pendant les travaux d'enlèvement. 

3.3 TOLÉRANCE DE FINITION 

.1 Le niveau des surfaces finies aux endroits où le revêtement bitumineux a été enlevé doit 
se situer à un maximum de 5 mm de plus ou de moins que la cote prescrite, mais cet écart 
en plus ou en moins ne doit pas être uniforme sur toute la surface. 

3.4 NETTOYAGE 

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la 
section 01 74 11 – Nettoyage. 

.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les 
outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.3 Débarrasser les surfaces du revêtement bitumineux laissé en place des débris produits 
durant les travaux d'enlèvement, à l'aide de balais rotatifs motorisés ou de balais à main, 
selon les besoins. 

.4 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur 
recyclage. 

.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux 
aux installations appropriées. 

.2 Mettre en tas le revêtement bitumineux enlevé, qui doit être recyclé dans un 
béton bitumineux préparé et posé à chaud aux termes du présent contrat, sur le 
terrain de la centrale de malaxage désignée. 

FIN DE SECTION 
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