GENERAL NOTES:

10.

THIS DRAWING SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH DRAWINGS S04 TO S25.

DIMENSIONS AND ELEVATIONS OF THE EXISTING STRUCTURE SHOWN ON THESE DRAWINGS ARE FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND SHOULDN'T BE
USED FOR CONSTRUCTION SINCE THEY ARE APPROXIMATE AND/OR THEY ARE BASED ON PREVIOUS CONTRACT DRAWINGS. VERIFY THEM IN THE FIELD
BEFORE COMMENCEMENT OF STRUCTURAL STEEL SHOP DRAWINGS. PROMPTLY INFORM THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE OF ANY
DISCREPANCIES.

CONFIRM ALL DIMENSIONS AND SPACING OF EXISTING RIVETS/BOLTS IN THE FIELD PRIOR TO COMMENCEMENT OF SHOP DRAWINGS TO ENSURE PROPER
FIT OF ALL NEW STEEL COMPONENTS TO BE INSTALLED.

DIMENSIONS BETWEEN EXISTING HOLES ARE NOT SHOWN SINCE THEY ARE VARIABLE AND APPROXIMATE. HOLES IN NEW STRUCTURAL STEEL
COMPONENTS THAT ARE TO MATCH LOCATIONS WHERE EXISTING RIVETS OR BOLTS ARE TO BE REMOVED SHALL BE FIELD DRILLED. OPTIONALLY CREATE
AN ACCURATELY FIELD MEASURED TEMPLATE IN ORDER TO SHOP DRILL THESE HOLES. IF TEMPLATE METHOD IS SELECTED, A DETAILED PROCEDURE
MUST BE SUBMITTED TO THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE FOR APPROVAL PRIOR TO CONSTRUCTION.

ENSURE THAT ALL REMOVALS ARE COMPLETED IN SUCH A MANNER AS TO PREVENT DAMAGE TO STEELWORK THAT IS TO REMAIN.

ENSURE THE STABILITY OF ALL NEW AND EXISTING STRUCTURAL COMPONENTS, IMPACTED DIRECTLY OR INDIRECTLY BY THE WORK, DURING STEEL
STRENGTHENING AND RETROFIT/REPLACEMENT AND UNTIL THE STRUCTURAL STEEL IS IN ITS FINAL LOCATION. GLOBAL AND LOCAL STABILITY OF
COMPONENTS SHALL BE TAKEN INTO ACCOUNT, INCLUDING THEIR STRENGTH TO RESIST LOADS APPLIED TO THEM.

TEMPORARY SUPPORT/BRACING SYSTEM AND BLOCKING SHALL BE INSTALLED PRIOR TO COMMENCING ANY REMOVALS (I.LE. WEB PLATES, RIVETS, ANGLE
SUPPORT BRACKETS, ETC) TO ENSURE THAT THE MEMBERS AND PIN POSITIONS DO NOT SLIP/MOVE DURING THE COURSE OF THE REPAIR OPERATION.

SUBMIT REMOVAL AND ERECTION PROCEDURES, INCLUDING SHOP DRAWINGS OF THE PROPOSED TEMPORARY SUPPORT BRACING SYSTEM, TO THE
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE FOR REVIEW PRIOR TO PROCEEDING WITH THE WORK.

REFER TO SPECIFICATION SECTIONS 01 14 00 (WORK RESTRICTIONS), 01 54 23 (TEMPORARY WORKS) AND 05 12 33 (STRUCTURAL STEEL FOR BRIDGES)
FOR WORK RESTRICTIONS, OPERATIONAL CONSTRAINTS AND CONSTRUCTION LOAD LIMITS.

FOR EACH REPAIR/REPLACEMENT DETAIL, DETAILS DEPICT ONE LOCATION ONLY AND ARE INCLUDED TO INDICATE DESIGN INTENT AT SIMILAR
LOCATIONS. THE DIMENSIONS CAN VARY FROM ONE LOCATION TO ANOTHER, SINCE CONNECTIONS OF SAME GEOMETRY ARE NEVER IDENTICAL.

STRUCTURAL STEEL NOTES:

1.
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11.

12.

13.

ALL STRUCTURAL STEEL SHALL CONFORM TO CSA STANDARD CAN/CSA-G40.21-04. ROLLED SECTIONS (W, WT, HP, C AND L) AND PLATES SHALL BE GRADE
350W. ROLLED HSS SECTIONS SHALL BE ASTM A500.

BOLTS SHALL BE GALVANIZED ASTM A325, TYPE 1, DIMENSION 22mm (7/8"), 19MM (3/4") OR 16MM (5/8"). BOLT THREADS SHALL BE EXCLUDED FROM THE
SHEAR PLANES. BOLTS SHALL BE COATED AS SPECIFIED ELSEWHERE IN THE CONTRACT.

HOLES FOR 22mm (7/8") DIA. BOLTS SHALL BE 24mm DIA.. HOLES FOR 19mm (3/4") DIA. BOLTS SHALL BE 22mm DIA.. HOLES FOR 16MM (5/8") DIA. BOLTS
SHALL BE 18mm DIA.. REAM EXISTING HOLES AS SPECIFIED IN SPECIFICATIONS.

BOLT HEADS SHALL BE LOCATED ON EXTERIOR FACES AND BE LOCATED AS REQUIRED BY SPECIFICATIONS.
IF RELOCATION OF SPLICES OR ADDITIONAL SPLICES ARE REQUIRED, THEIR LOCATION SHALL BE APPROVED BY THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.
UNLESS OTHERWISE NOTED, THE MINIMUM FILLET WELD SIZE SHALL BE AS FOLLOWS:

MATERIAL THICKNESS OF MINIMUM SIZE OF
THICKER PART JOINED FILLET WELDS
(mm) (mm)
TO 12 INCLUSIVE 5
OVER 12 TO 20 6
OVER 20 TO 40 8
OVER 40 TO 60 10
OVER 60 TO 120 12

ALL BOLTED CONNECTIONS ARE CONSIDERED AS SLIP-CRITICAL CONNECTIONS, UNLESS NOTED OTHERWISE.

NO WELDING TO EXISTING STEEL COMPONENTS WILL BE PERMITTED (l.E. NUT, PIN, WEB PLATE OF MEMBER, ETC).

MINIMAL STEEL RESIDUAL THICKNESS AT LOCATION OF BOLTS SHALL BE 80% OF ORIGINAL THICKNESS. TO BE MESURED BY ULTRASONIC INSPECTION.
PLATES, INCLUDING LATTICES, CANNOT BE SHEAR CUT.

ALL NEW STRUCTURAL STEEL SHALL BE COATED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF SPECIFICATION SECTION 09 97 19 - PAINTING EXTERIOR
METAL SURFACES. THE COLOUR OF THE TOPCOAT SHALL BE AS SPECIFIED.

FAYING SURFACES OF ALL BOLTED CONNECTIONS SHOULD BE BLAST OR MECHANICALLY CLEANED AND COATED WITH A CLASS B PRIMER. THE MEAN SLIP
COEFFICIENT FOR CLASS B SHALL BE 0.5 MINIMUM. PROVIDE TEST RESULTS DEMONSTRATING THAT THE CHOSEN COATING RESPECTS THE MINIMUM SLIP
COEFFICIENT.

CORRODED OR DAMAGED COATING ON EXISTING STEEL COMPONENTS AT STEEL REPAIR AND/OR REPLACEMENT LOCATIONS SHALL BE PREPARED AND
COATED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF SPECIFICATION SECTION 09 97 19 - PAINTING EXTERIOR METAL SURFACES.

NOTES GENERALES :

10.

LIRE LE PRESENT DESSIN CONJOINTEMENT AVEC LES DESSINS S04 A S25.

LES DIMENSIONS ET LES ELEVATIONS DE LA STRUCTURE EXISTANTE QUI SONT PRESENTEES DANS CES DESSINS NE SONT INDIQUES QU'A TITRE
INFORMATIF ET NE DOIVENT PAS ETRE UTILISES POUR LA CONSTRUCTION, CAR ELLES NE SONT QU'APPROXIMATIVES ET (OU) FONDEES SUR DES
DESSINS CONTRACTUELS ANTERIEURS. VERIFIER SUR PLACE AVANT LA MISE EN ROUTE DES DESSINS D'ATELIER PORTANT SUR L'ACIER DE
CONSTRUCTION. SIGNALER, SANS TARDER, TOUTE CONTRADICTION AU REPRESENTANT DU MINISTERE.

CONFIRMER TOUTES LES DIMENSIONS ET LES ESPACEMENTS DE RIVETS/BOULONS EXISTANTS SUR PLACE AVANT LE COMMENCEMENT DES DESSINS
D'ATELIER POUR ASSURER L'AJUSTEMENT APPROPRIE DE TOUS LES NOUVEAUX COMPOSANTS EN ACIER A INSTALLER.

LES ESPACEMENTS ENTRE LES TROUS EXISTANTS NE SONT INDIQUES QU'A TITRE INFORMATIF ET NE DOIVENT PAS ETRE UTILISES POUR LA
FABRICATION, CAR ILS SONT VARIABLES ET APPROXIMATIFS. LES TROUS DE BOULONS DANS LES NOUVEAUX ELEMENTS EN ACIER QUI DOIVENT
COINCIDER AVEC DES TROUS EXISTANTS DEVRONT ETRE FORES AU CHANTIER OU BIEN ETRE FORE EN USINE SELON UN GABARIT PRECIS, ETABLI A
PARTIR DE MESURES AU CHANTIER. S| LA METHODE DU GABARIT EST RETENUE, UNE PROCEDURE DETAILLEE DEVRA ETRE SOUMISE AU REPRESENTANT
DU MINISTERE POUR APPROBATION PREALABLE AUX TRAVAUX.

S'ASSURER QUE TOUS LES ENLEVEMENTS SONT REALISES DE MANIERE A PREVENIR L'ENDOMMAGEMENT DES ELEMENTS EXISTANTS A CONSERVER.

S'ASSURER DE LA STABILITE DE TOUS LES ELEMENTS STRUCTURAUX, EXISTANTS OU NEUFS, TOUCHES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR LES
TRAVAUX, PENDANT LE RENFORT ET LES REPARATIONS DE L'ACIER STRUCTURAL ET CE JUSQU'A CE QUE L'ACIER STRUCTURAL SOIT EN POSITION FINAL.
LA STABILITE GLOBALE ET LOCALE DES ELEMENTS DEVRA ETRE PRISE EN COMPTE, DE MEME QUE LA RESISTANCE DES PIECES AUX CHARGES QUI LEUR
SONT APPLIQUEES.

UN SYSTEME PROVISOIRE DE SUPPORT, DE CONTREVENTEMENT ET DE BLOCAGE DEVRA ETRE INSTALLE AVANT DE DEBUTER TOUT L'ENLEVEMENT DES
ELEMENTS EXISTANTS (C.-A-D. PLAQUES D'AMES, RIVETS, CORNIERES DE SUPPORTS, ETC.) POUR S'ASSURER DE LA STABILITE DES ELEMENTS PENDANT
LES TRAVAUX DE REPARATION.

SOUMETTRE A L'EXAMEN DU REPRESENTANT DU MINISTERE AVANT DE DEBUTER LE TRAVAIL LES PROCEDURES D'ENLEVEMENT ET DE MONTAGE DE
L'ENSEMBLE DES OUVRAGES EN ACIER, AINSI QU'UN DESSIN D'ATELIER DU SYSTEME PROPOSE DE SUPPORT PROVISOIRE.

AFIN D'EN CONNAITRE DAVANTAGE SUR LES RESTRICTIONS, LES CONTRAINTES OPERATIONNELLES ET LES LIMITES DE CHARGE DE CONSTRUCTION, VOIR
LES SECTIONS SUIVANTES DU DEVIS : SECTIONS 01 14 00 (RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX), 01 54 23 (TRAVAUX PROVISOIRES) ET 05 12 33 (ACIER DE
CONSTRUCTION POUR PONTS).

POUR CHAQUE DETAIL DE REPARATION/REMPLACEMENT, LES DETAILS SONT DEVELOPPES POUR UN ENDROIT ET SERVENT A IDENTIFIER LE CONCEPT

AUX AUTRES ENDROITS SEMBLABLES. LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER D'UN EMPLACEMENT A L'AUTRE, PUISQUE LES ASSEMBLAGES DE GEOMETRIE
SEMBLABLE NE SONT JAMAIS IDENTIQUES.

NOTES ACIER STRUCTURAL :
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L'ENSEMBLE DE L'ACIER DE CONSTRUCTION DEVRA ETRE CONFORME A LA NORME CSA CAN/CSA-G40.21-04. LES PROFILES LAMINES (W, WT, HP, CET L) ET
LES PLAQUES DEVRONT ETRE DE NUANCE 350W. LES PROFILES CREUX DEVRONT ETRE DE NUANCE ASTM A500.

LES BOULONS DEVRONT ETRE GALVANISEES ET CONFORMES A LA NORME ASTM A325, TYPE 1, DE DIMENSION 22mm (7/8"), 19MM (3/4") OU 16mm (5/8"). LE

FILETAGE DOIT ETRE EXCLU DES PLANS DE CISAILLEMENT. LES BOULONS DEVRONT ETRE ENDUITS, EN CONFORMITE AVEC LES STIPULATIONS
PERTINENTES DES DEVIS.

LE DIAMETRE DES TROUS POUR LES BOULONS DEVRA ETRE DE 24mm POUR LES BOULONS DE 22MM (7/8"), DE 22mm POUR LES BOULONS DE 19mm (3/4")
ET DE 18mm POUR LES BOULONS DE 16mm (5/8"). ALESER LES TROUS EXISTANTS SELON LES PRESCRIPTIONS DES DEVIS.

LES TETES DE BOULONS DEVRONT SE TROUVER SUR LES FACES EXTERIEURES ET SELON LES EXIGENCES DES DEVIS.

S'IL FAUT DEPLACER OU AJOUTER DES JOINTS DE CHANTIER, LEURS EMPLACEMENTS DEVRONT ETRE APPROUVES PAR LE REPRESENTANT DU
MINISTERE.

SAUF ANNOTATIONS CONTRAIRES, LA GROSSEUR MINIMALE DES SOUDURES EN FILETS DEVRA ETRE COMME SUIT :

] ] GROSSEUR
EPAISSEUR DE LA PLAQUE LA PLUS EPAISSE DE MINIMALE DES
L'ASSEMBLAGE (t, mm) SOUDURES
D'ANGLE (mm)
t<12mm 5
12mm <t £20mm 6
20mm <t <40mm 8
40mm <t <60mm 10
60mm <t <120mm 12

TOUS LES ASSEMBLAGES BOULONNEES DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DES ASSEMBLAGES ANTI-GLISSEMENT, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

AUCUNE SOUDURE SUR LES COMPOSANTES EXISTANTES EN ACIER NE SERA AUTORISEE (C.-A-D. ECROU, CHEVILLE, PLAQUES D'AMES DE MEMBRURE,
ETC.).

L'EPAISSEUR RESIDUELLE MINIMALE DES ELEMENTS EXISTANTS AU DROIT DES BOULONS DOIT ETRE DE 80% DE L'EPAISSEUR INITIALE. DES MESURES
AUX ULTRASONS DOIVENT ETRE EFFECTUEES POUR DETERMINER LES EPAISSEURS.

LES PLAQUES, INCLUANT LES ETRESILLONS, NE DOIVENT PAS ETRE DECOUPEES PAR CISAILLEMENT.

PEINDRE L'ACIER NEUF DES ELEMENTS, EN CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DU DEVIS, SECTION 09 97 19 - PEINTURAGE DE SURFACES EXTERIEURES
EN METAL. LA COULEUR DE LA COUCHE DE SURFACE DEVRA ETRE CONFORME AUX STIPULATIONS PERTINENTES.

LES SURFACES DE CONTACT DE TOUS LES JOINTS BOULONNES DEVRONT ETRE NETTOYES AU JET DE SABLE OU MECANIQUEMENT ET RECOUVERTES
PAR UNE COUCHE D'APPRET AYANT DES PROPRIETES DE CLASSE B. LE COEFFICIENT DE FRICTION MOYEN DOIT ETRE DE 0,5 MINIMUM. FOURNIR DES
RESULTATS D'ESSAI DEMONTRANT QUE L'APPRET CHOISI RESPECTE LE COEFFICIENT DE FRICTION MINIMUM.

LES SURFACES D'ACIER EXISTANT QUI SONT CORRODEES OU DONT LE REVETEMENT DE PROTECTION EST ENDOMMAGE AUX ENDROITS DE REPARATION
OU DE REMPLACEMENT DEVRONT ETRE NETTOYEES ET PEINTES EN CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DU DEVIS, SECTION 09 97 19 - PEINTURAGE DE
SURFACES EXTERIEURES EN METAL.
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Verify all dimensions and conditions on site
and immediately notify the Departmental
Representative of all discrepancies.

Vérifier les dimensions et les conditions
réelles au chantier et aviser le
Représentant du Ministére immédiatement
de toute divergence
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