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HORS CONTRAT VOIR NOTES
OUT OF CONTRACT SEE NOTES
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NOTES GENERALES AUX TRAVAUX/ |
GENERAL NOTES ON WORKS Rue MeSi PLAN CLE

1— LU'ENTREPRENEUR DOIT CONSULTER LES PLANS ET DEVIS DE MECANIQUE ET ELECTRICITE DANS LE BUT DE BIEN LOCALISER TOUS
LES ENDROITS {MUR, PLAFOND ET PLANCHER) A OUVRIR, AGRANDIR, OBTURER ET RAGREER, AINSI QUE D’IDENTIFIER TOUTE AUTRE
CONSTRUCTION REQUISE. DES TRAVAUX SONT REQUIS DANS LA ZONE HORS CONTRAT POUR LES BESOINS EN MECANIQUE ET
ELECTRICITE. VOIR PLANS MECANIQUE ET ELECTRICITE.

1—-CONTRACTOR SHALL CONSULT MECHANICAL AND ELECTRICAL PLANS AND SPECIFICATIONS IN ORDER TO LOCATE ALL AREAS (WALL,
CEILING AND FLOOR) TO OPEN, ENLARGE, SEAL AND MAKE GOOD, AS WELL AS IDENTIFY ALL OTHER CONSTRUCTION REQUIRED.

1—-WORKS HAVE TO BE DONE IN THE OUT OF CONTRACT ZONE FOR MECHANICAL AND ELECTRICAL NEEDS. SEE MECHANICAL AND
ELECTRICAL PLANS FOR THOSE WORKS.

2—LES COTES AUX PLANS SONT APPROXIMATIVES ET DOWENT ETRE VERIFIEES SUR PLACE. LES DESSINS SONT UNE REPRESENTATION
APPROXIMATIVE DES CONDITIONS EXISTANTES.L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE DE VERIFIER CES CONDITIONS ET DE FAIRE LA
COORDINATION AVEC LES TRAVAUX SUIVANT CES CONDITIONS.

Z2—DIMENSIONS ON PLANS ARE APPROXIMATIVES AND HAVE TO BE VERIFIED ON SITE. THE DRAWINGS ARE AN APPROXIMATE

REPRESENTATION OF EXISTING CONDITIONS. THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR THE VERIFICATION OF THESE CONDITIONS AND
COORDINATION OF THE WORK.
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3—LE BATIMENT SERA OCCUPE PAR DIFFERENTS LOCATAIRES DURANT LES TRAVAUX.

L'ENTREPRENEUR DEVRA COLLABORER AVEC LE REPRESENTANT MINISTERIEL POUR ASSURER LE MAINTIENT DES DIFFERENTS SERVICES

AUX USAGERS DURANT LES TRAVAUX TEL QUE:

e ECLAIRAGE,VENTILATION,CLIMATISATION,ALIMENTATION ELECTRIQUE, TELECOMMUNICATION, ALARME INCENDIE, ALARME INTRUSION,
INSTALLATION SANITAIRE,ETC.

=  MAINTENIR LES ACCES AU BATIMENT ET ISSUES BIEN ECLAIRES, PROPRES ET LIBRE EN TOUT TEMPS.

I—THE BUILDING WILL BE OCCUPIED BY VARIOUS TENANTS DURING THE WORK.

THE CONTRACTOR SHALL COOPERATE WITH DEFARTMENTAL REPRESENTATIVE TO ENSURE THE MAINTENANCE OF VARIOUS SERVICES TO
THE OCCUPANTS DURING WORK SUCH AS:

e LIGHTING, VENTILATION,AIR CONDITIONING, ELECTRICAL SUPPLY, TELECOMMUNICATION, FIRE ALARM, INTRUSION ALARM, SANITARY
FIXTURES, ETC

e MAINTAIN ALL ACCESS TO THE BUILDING AND EXITS WELL LIT, CLEAN AND FREE AT ALL TIMES.
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4—'ENTREPRENEUR DOIT SE FAMILIARISER AVEC LES UEUX ET L DOIT RAPPORTER TOUTES DIVERGENCES AVEC LES PLANS ET LES
CONDITIONS EXISTANTES AU REPRESENTANT MINISTERIEL AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

4—THE CONTRACTOR MUST FAMILIARIZE THE SFACE AND REFPORT ALL DISCREFPANCIES FROM THE FLANS AND EXISTING CONDITIONS
TO THE DEPARTEMENTAL REFRESENTATIVE.

5-1'ENTREPRENEUR DOIT EFFECTUER TOUTES LES OUVERTURES, AGRANDISSEMENTS D'OUVERTURES ET CAVITES REQUISES AUX MURS,

PLAFONDS ET PLANCHERS POUR LE DEMANTELEMENT OU LE PASSAGE DE CONDUITS DE MECANIQUE ET D’ELECTRICITE (VOIR
DOCUMENTS MECANIQUES ET ELECTRICITE). L'ENTREPRENEUR DEVRA UTILISER LE PLUS SOUVENT POSSIBLE (A MOINS D'INDICATION (SIS gy,
CONTRAIRE) LES OUVERTURES EXISTANTES CREES PAR LE DEMANTELEMENT DES CONDUITS EXISTANTS. TOUS LES PERCEMENTS i‘ﬂ W%%
LAISSES OUVERTS LORS DU DEMANTELEMENT DES CONDUITS DE MECANIQUE ET D’ELECTRICITE SONT A OBTURER ET RAGREER PAR S’é A
L’ENTREPRENEUR GENERAL DE FAGON A PRESENTER UN ASPECT NEUF EN UTILISANT DES MATERIAUX IDENTIQUES AUX SURFACES ,s» @ 0& Uﬁ‘ =
ADJACENTES ET EN RESPECTANT LES RESISTANCES AU FEU EXIGEES. S fé L el L
5—CONTRACTOR MUST CARRY OUT ALL OPENINGS, OPENINGS ENLARGEMENTS AND REQUIRED CAWITIES IN WALLS, CEILINGS AND S é <] 55_,25’5
4 FLOORS FOR THE DISMANTLING AND PASSAGE OF MECHANICAL AND ELECTRICITY CONDUITS (SEE MECHANICAL AND ELECTRICAL E #4527 A B
o DOCUMENTS). CONTRACTOR SHALL USE AS OFTEN AS POSSIBLE (UNLESS NOTED OTHERWISE) THE EXISTING OPENINGS CREATED BY S ISABELLE NADEAU S
o THE DISMANTLING OF THE EXISTING CONDUITS. ALL OPENINGS LEFT AFTER THE DISMANTLING OF MECHANICAL AND ELECTRICITY =Y ARCHITECTE N
© CONDUITS SHALL BE FILLED, SEALED AND MADE GOOD BY GENERAL CONTRACTOR, IN ORDER TO RENDER A NEW APPEARANCE USING =Y &
MATERIALS IDENTICAL TO ADJACENT SURFACES AND TO PROVIDE THE REQUIRED FIRE RATING. = O, < &8
= Ouéﬂa §
6—L’ENTREPRENEUR DOIT S’ASSURER DE CONSERVER L'INTEGRITE DES SEPARATIONS COUPE—FEU. LE BATIMENT %””Hﬁﬁ
EXISTANT EST DE CONSTRUCTION INCOMBUSTIBLE.
g PLANCHERS : DALLE DE BETON, SEPARATION COUPE—FEU AVEC RESISTANCE AU FEU DE 2H.
a] C MURS ASCENSEURS ET ESCALIERS : SEPARATION COUPE—FEU AVEC RESISTANCE AU FEU DE 2H.
>
= PUITS VERTICAUX : SEPARATION COUPE-FEU AVEC RESISTANCE AU FEU DE 1H.
3 CORRIDORS COMMUNS : SEPARATION COUPE-FEU SANS RESISTANCE AU FEU.
2 o s mem e VOIR COUPE A/AO1
e 6~CONTRACTOR SHALL PRESERVE THE FIRE SEPARATION INTEGRITY. NON—COMBUSTIBLE CONSTRUCTION EXISTING
pau BULDING. 01 POUR SOUMISSION l6—-05-20
S " FLOORS : CONCRETE SLAB, FIRE SEPARATION 2H FIRE RATED
S 0 ELEVATORS AND STAIRCASES WALLS . FIRE SEPARATION 2H FIRE RATED p g‘g?'pns dat
RS 1210Ns aie
3 PASSAGE VERS = VERTIGAL WELLS : FIRE SEPARATION 1H FIRE RATED.
5 400 YOUVILLE PUBLIC CORRIDORS = FIRE SEPARATION OH FIRE RATED. A no. du détail
n{l PASSAGEWAY TO wstmsnme  SEE SECTION A/AOT v etail no.
400 YOUVILLE B no.de la feuille—od détail
7—-COORDONNER L’ENSEMBLE DES TRAVAUX AVEC LES DOCUMENTS DE MECANIQUE ET D’ELECTRICITE. exigé ,
7—COORDINATE THE OVERALL WORK WITH MECHANICAL AND ELECTRICAL DOCUMENTS. Ep sheet no- = where detail
require
B ' 8~RAGREER TOUTES LES COMPOSANTES A CONSERVER AFFECTEES PAR LES TRAVAUX TOUT EN MAINTENANT LEUR CONTINUITE ET C no. de la feuille—ol détaillé
!NTEGRETE. sheet no. — where detailed
E—REPAIR ALL EXISTING COMPONENTS TO FRESERVE AFFECTED BY THE WORK AND MAINTAIN THEIR CONTINUITY AND INTEGRITY. ol Broteel
9—OBTURER TOUTES LES OUVERTURES DANS LES MURS, PLANCHERS ET PLAFONDS EXISTANTS, N'ETANT PLUS REQUISES SUITE AUX BUREAU DU SURINTENDANT DES
TRAVAUX DE DEMOLITION >
9—FHLL ALL OPENINGS IN EXISTING WALLS, FLOORS AND CEILINGS NO LONGER REQUIRED AFTER DEMOLITION. INSTITUTIONS FINANCIERES DU CANADA
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
10—REPARER ET PREPARER TOUTES LES SURFACES EXISTANTES PRETES A RECEVOIR LEUR NOUVEAU FINL OF EINANCIAL INSTITU
FO—REPAIR AND PREPARE ALL EXISTING SURFACES READY TO RECEWVE NEW FINISH, 105 'Mc G!LLTM OE?QSA(EANADA
+H : . '
@ 11 - SCELLEMENT: , REAMENAGEMENT DE BUREAUX
%) - L’ENTREPRENEUR DEVRA INSTALLER UN SYSTEME D'IGNIFUGATION (VOIR DEVIS) A LA RENCONTRE DES NOUVEAUX CONDUITS )
o (ELECTRIQUE ET MECANIQUE), D'UNE SEPARATION COUPE—~FEU (CLOISON ET PLANCHER). VOIR LA NOTE GENERALE #6 CI—HAUT POUR 6e ETAGE NORD-OQUEST
LA LOCALISATION DES CLOISONS COUPE-FEU ET LES PLANS DES INGENIEURS EN MECANIQUE ET ELECTRICITE POUR LA LOCALISATION OFFICES REFIT 6TH FLOOR NORTHWEST

DES CONDUITS.

CONTRACTOR SHALL INSTALL A FIREPROOFING SYSTEM (SEE SPEC) AT JUNCTION OF NEW CONDUITS (ELECTRIC AND MECHANICAL),

AND FIRE SEPARATIONS (WALL AND FLOOR). SEE GENERAL NOTE #6 ABOVE FOR LOCALIZATION OF FIRE RATED WALLS AND
MECHANICAL AND ELECTRICAL PLANS FOR CONDUITS LOCALIZATION.

S:\DGSI\SAG\PROJETS\MTL\105 MCGILL\R_076062_001 - BSIF-6E\_DE\

Dessin Drawing
— L’ENTREPRENEUR DEVRA INSTALLER UN SYSTEME ACOUSTIQUE (COULEUR AU CHOIX DU REPRESENTANT MINISTERIEL) A LA ARCHITECTURE
ESC-1A] RENCONTRE DES NOUVEAUX CONDUITS (ELECTRIQUE ET MECANIQUE), DES MURS EXISTANTS ET NOUVEAUX, AUTRES QUE DES
e O : s CLOISONS COUPE—~FEU. VOIR LES PLANS D'ARCHITECTURE POUR LA LOCALISATION DES CLOISONS ET LES PLANS DES INGENIEURS EN ARCHITECTURE
A’i MECANIQUE ET ELECTRICITE. LE SYSTEME SERA COMPOSE D'UN SCELLANT ACOUSTIQUE AU POURTOUR DU CONDUIT, ET CE DE
CHAQUE COTE DE LA CLOISON. INSTALLER LES FONDS DE JOINTS NECESSAIRES A L'INSTALLATION DU NOUVEAU SCELLANT. .
CONTRACTOR SHALL INSTALL AN ACOUSTIC SYSTEM (COLOR: CHOICE OF DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE) AT THE JUNCTION OF THE DEMOLITION
NEW CONDUITS (ELECTRICAL AND MECHANICAL), NEW AND EXISTING WALLS OTHER THAN FIRE RATED PARTITIONS. SEE ARCHITECTURAL s .
PLANS FOR LOCALIZATION OF WALLS AND MECHANICAL AND ELECTRICAL PLANS. THE SYSTEM WILL BE COMPOSED OF ACOUSTICAL PLAN DU 6ieme ETAGE
SEALANT APPLIED ON PERIMETER OF CONDUITS ON BOTH SIDES OF PARTITIONS. INSTALL BACKUP RODS NECESSARY TO THE
INSTALLATION OF THE NEW SEALANT.
DEMOLITION
m PLAN 6e ETAGE — DEMOLITION ~UENTREPRENEUR DEVRA PEINTURER TOUS LES ELEMENTS APPARENTS DU SYSTEME D'IGNIFUGATION ET ACOUSTIQUE  (SCELLANT) PILAN OF 6th FLOOR
ohoy 61h FLOOR PILAN — DEMOLITION LORSQUE LE SYSTEME N'EST PAS CACHE DANS L'ENTRE—PLAFOND. LA COULEUR SERA AU CHOIX DU REPRESENTANT MINISTERIEL.
CONTRACTOR SHALL PAINT ALL APPARENT ELEMENTS OF FIREPROOF AND ACOUSTIC SYSTEM (SEALING) WHEN THE SYSTEM IS NOT
HIDDEN IN THE CEILING SPACE. COLOR CHOICE BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. .
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- ‘Z—i?s?/i‘fa‘%’fwﬁ?OE?/N%%NT?W SHADE REMOVED BY MIN/STERIAL ' Date
< /z‘é‘;i?{';?% Oi!U%%%NP%U—FUMEE 1| LM BE["WWLEENDE% s P ICHER. REPRESENTATIVE BEFORE THE BEGINNING OF DEMOLITION WORKS AND Approuve par Approved by
3 L e : REINSTALLED AT THE END OF THE WORKS. (OUT OF CONTRACT) ISABELLE NADEAU
i 3 xR TF;/T\PPE D'ACCES A RELOCALISER OBTURER L'OUVERTURE. (COLOMBAGE 7| COLONNETTES EXISTANTES A ENLEVER. RAGREER LES TROUS DANS LA ~ Date
METALLIQUE, LAINE INSONORISANTE ET GYPSE 13mm. DALLE TEL QUE L’EXISTANT. oo o :
g : ACCESS DOOR TO RELOCATE, BLOCK OPENING. (METAL STUDS, EXISTING SMALL COLUMNS TO BE REMOVED. REPAIR THE HOLES IN THE NOTES GENERALES DEMOLITION/ Soumission Gestionnaire de projet TPSGC
CORRIDOR || = ACOUSTICAL ISULATION, 13mm GYPSUM BOARD). SLAB AS EXISTING. DEMOLITION GENERAL NOTES ALI ELHAGE
BSIF 01— : S 2 Tender PWGSC Project Manager
07 i 3 , TAPIS ET ADHESIF A ENLEVER +280M2. REMETTRE LES CARREAUX DE , , TrapT—— , o .
H 3| LIMITE MINIMUM DES FINIS DE PLANCHERS EXISTANTS A ENLEVER. TAPIS EMPILES ENDOS SUR ENDOS, AU GESTIONNAIRE DE L'IMMEUBLE. 1—A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE TOUTES LES CLOISONS A DEMOLIR SONT DU PLANCHER FINI JUSQU'A LA DALLE. o de proje Project numberfNo de projet  Project number
H MINIMUM LIMIT OF EXISTING FLOOR FINISHES TO REMOVE. RAGREER LA DALLE DE BETON PRET A RECEVOIR LE NOUVEAU FINL T—UNLESS OTHERWISE INDICATED,ALL PARTITIONS TO BE DEMOLISHED ARE FROM FINISHED FLOOR TO CONCRETE SLAB. R.076062.00 ;
ENLEVER LES PLINTHES EXISTANTES. . M ™
] S A e 6 s o e, S I B e, o pe oy e P,
m COUPE — SEPARTION COUPE—FEU CORRIDOR COMMUN ON RAIL SYSTEM TO DEMOLISH (4 RAILS. PLYWOOD, CARPET). REPAIR STACKLD BACK ON BACK 10 DUILDING MANACER. REPANT THE CONCRETE R 076062 001-A01-PN-X.dwal
01 D SECT/O/\/ L F/RE SEPARA 7'/0/\/ PUB/_/C CORR/DOR THE EX/ST/NG CONCRETE FLOOR UNDER THE RAISED FLOOR. - - : |
5] GoISON A DEMOUR, D PLANCHER FINI JUSQUA 2400mm, | FRET A GECEVDR LE NOUVEAY EINL EMUEVER, |og, FLINTHES. ExGSTANTES L
FPARTITION 7O BE DEMOLISHED FROM FINISHED FLOOR 1O 2400mm. DVINYL TILE AND ADHESIVE TO REMOVE. REPAIR THE CONCRETE SLAB TO No de plan ou dessin file namefjMo feulle  Shest no
RECEIVE THE NEW FINISH. REMOVE THE EXISTING BASEBOARDS. R 076062 001-A01-PN-X AD1/11




