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DESCRIPTION DES TRAVAUX MECANIQUES

DEBRANCHER LES SERVICES EXISTANT ET CAPSULER TEMPORAIREMENT LA
TUYAUTERIE. LES SERVICES EXISTANT SONT LES MEME QUE CEUX INDIQUE SERVICES
"REQUIS™ DANS LA LISTE D'EQUIPEMENT SUR LE DESSIN MEO.1.

ENLEVER LA HOTTE A VAPEUR EXISTANTE D'APRES LE PROTOCOL DE
DECONTAMINATION DANS LES SPECIFICATIONS.

ENLEVER LES CONDUITS D’AMIANTE—CIMENT D'APRES LE PROTOCOL DE
DECONTAMINATION DANS LES SPECIFICATIONS.

DE RESERVE

FOURNIR UNE NOUVELLE HOTTE A VAPEUR C/A UN CABINET POUR ENTREPOSAGE
D’ACIDE ET UN CABINET A SOLVANT. CHAQUE CABINET SERA LA MOIIE DE LA
LARGEUR DE LA HOTTE ET SERA VENTILE SEPAREMENT A LA HOTTE. FOURNIR UN
TUYAU D'ACIER INOXYDABLE DE 508 DES CABINETS JUSQU'A LA HOTTE.

BRANCHER LA NOUVELLE HOTTE A VAPEUR AU CONDUIT D'AIR D’ECHAPPEMENT
EXISTANT. FOURNIR DES COUDES ET TRANSITIONS TEL QU'INDIQUE.

RALLONGER LES SERVICES EXISTANT AU NOUVELLES HOTTES A VAPEUR. SE
REFERER A LA LISTE D'EQUIPEMENT SUR LE DESSIN MEO.1 POUR LA LISTE DES
SERVICES DE CHAQUE HOTTES. FOURNIR DE NOUVEAUX ROBINETS D'ISOLEMENT.

DEBRANCHER LE TUYAU DE VACUUM EXTERNE DE 504 SUR LE COTE DE LA HOTTE
A VAPEUR EXISTANTE. CONSERVER POUR REUTILISATION LORS DE LA NOUVELLE
CONSTRUCTION ET SUPPORTER SUR LA NOUVELLE HOTTE.

DEBRANCHER LE TUYAU D'EAU DISTILLEE DU COTE DE LA HOTTE A VAPEUR
EXISTANTE. CONSERVER POUR REUTILISATION LORS DE LA NOUVELLE CONSTRUCTION
ET SUPPORTER SUR LA NOUVELLE HOTTE.

DESCRIPTION DES TRAVAUX ELECTRIQUES

DEBRANCHER DEUX (2) PRISE DE COURANT DUPLEX, UNE (1) PRISE DE COURANT
SPECIALE, UN INTERRUPTEUR D’ECLAIRAGE ET DEUX (2) LUMIERE INCANDESCENT
ENCASTRE DANS LE COTE SITUER DANS LA HOTTE A VAPEUR EXISTANTE, TOUS A
ETRE ENLEVER PAR LES METIERS MECANIQUE ET GENERALE. ENLEVER LE CABLAGE
ASSOCIE JUSQU'AU PANNEAU ELECTRIQUE ET CONSERVER LES CONDUITS ET LES
DISJONCTEURS POUR LES NOUVEAUX TRAVAUX.

@ FOURNIR DEUX (2) CIRCUITS DE PRISE DE COURANT DEDIER 15A—120V/1P AINSI
QU'UN CIRCUIT D’ECLAIRAGE A PARTIR DU DISJONCTEUR EXISTANT 15A—120V/1P
(CONSERVER DES TRAVAUX DE DEMOLITION) JUSQU'A LA NOUVELLE HOTTE A
VAPEUR FOURNI ET INSTALLER PAR LES METIERS MECANIQUES.

@ DEBRANCHER TEMPORAIREMENT ET ENLEVER JUSQU'A QUATRE (4) LUMINAIRES
POUR ACCOMODER LES METIERS MECANIQUES ET GENERALES LORS DE
L'ENLEVEMENT DES HOTTES EXISTANTES. REINSTALLER LES LUMINAIRE A LA SUITE
DE L'INSTALLATION DES NOUVELLES HOTTES A VAPEUR.

@ DEBRANCHER DEUX (2) PRISES DE COURANT DUPLEX, UNE (1) PRISE DE
COURANT SPECIAL, UN INTERRUPTEUR D’ECLAIRAGE ET DEUX (2) LUMIERE
INCANDESCENT ENCASTRE DANS LE COTE SITUER DANS LA HOTTE A VAPEUR
EXISTANTE, A ETRE ENLEVER PAR LES METIERS MECANIQUE. ENLEVER LE CABLAGE
ET LES CONDUITS JUSQU'AU PANNEAU ELECTRIQUE.

@ DEBRANCHER ET ENLEVER LE CABLAGE BLINDE EXISTANT DU LUMINAIRE A LAMPE
FLUORESCENTE MONTE AU PLAFOND JUSQU'A L'INTERRUPTEUR D’ECLAIRAGE.
RECABLER AVEC UN CONDUIT A PAROI METALLIQUE 2#12+GRD-21mm.

@ DEBRANCHER ET ENLEVER TEMPORAIREMENT LE CONDUIT DE 50MM (VACUUM)
MONTE DE COTE, JUSQU'AU PLAFOND EXISTANT ET REINSTALLER SUR LE COTE DE
L'ASSEMBLAGE DE LA NOUVELLE HOTTE A VAPEUR.
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