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Partie 1 Général
1.1 REFERENCES

1.2

1.3

ASTM International

.1 ASTM D4791-10, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles,
or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les granulats. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Echantillons

.1 Soumettre 3 échantillons 5 jours avant le début des travaux.

2 Prendre les mesures nécessaires en vue du prélévement continu d'échantillons de
granulats par le Représentant du Ministere, au cours de leur production.

3 Assurer au Représentant du Ministére, en vue de I'échantillonnage, 'acces a la

source d'approvisionnement et aux matériaux préparés.

4 Monter des postes d'échantillonnage  la sortie du convoyeur servant a la
préparation des granulats pour que le Représentant du Ministére puisse y prélever
des échantillons représentatifs. Arréter le convoyeur, a la demande du
Représentant du Ministére, pour permettre a ce dernier de prélever un échantillon
de part en part du matériau transporté.

.5 Fourmir une chargeuse frontale ou un autre dispositif approprié et, au besoin, les

services d'un opérateur spécialisé en échantillonnage des tas. Déplacer les
échantillons a un lieu d'entreposage selon les directives du Représentant du

Ministere.

.6 Fournir des sacs ou contenants pour échantillons neufs ou propres, qui sont
appropriés pour contenir les granulats.

) Payer les frais de 1'échantillonnage et des essais des granulats si ces derniers ne

sont pas conformes aux exigences prescrites.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
aux instructions écrites du fabricant.

Transport et manutention : transporter et manutentionner les granulats de maniére a
prévenir la ségrégation, la contamination et la dégradation.
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3 Entreposage : entreposer les matiéres lavées ou excavées sous 1'eau au moins 24 heures,

afin de laisser 1'eau libre s'écouler et d'uniformiser la teneur en eau dans ces matieres.

4 Pour chaque livraison ol le paiement sera fait par masse, fournir un billet de livraison
contenant de I’ information sur le type de matériel, le poids du camion vide, le poids du
camion plein et la date et I’heure ol le camion a été chargé.

Partie 2 Produit

2.1 MATERIAUX

! Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de plaquettes,
d'aiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes d'argile,
de minéraux, de pellicules adhérentes, de quantités nuisibles de morceaux désintégrés ou
d'autres substances nuisibles.

2 Les plaquettes et les aiguilles, dans le cas des gros granulats : selon les indications de la
norme ASTM D4791.

1 Eléments dont la plus grande face est au moins cing (5) fois plus grande que la
plus petite.

2.2 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

il Informer le Représentant du Ministere de la source d'approvisionnement proposée pour
les granulats, et lui permettre d'y accéder aux fins d'échantillonnage au moins cinq (5)
semaines avant le début de la production.

2 Si les matériaux provenant de la source d'approvisionnement proposée ne satisfont pas
aux exigences prescrites ou ne peuvent raisonnablement étre préparés pour y répondre,
trouver une autre source d'approvisionnement.

3 Aviser le Représentant du Ministere au moins cing (5) semaines avant tout changement
de source d'approvisionnement en granulats.

4 Un matériau accepté a sa source d'approvisionnement peut néanmoins étre refusé par la
suite s'il ne satisfait pas aux exigences spécifiées, si la qualité ou les propriétés du
matériau livré ne sont pas uniformes ou encore si la performance de ce dernier sur le
chantier n'est pas satisfaisante.

Partie 3 Exécution
3.1 PREPARATION
.1 Préparer les granulats de maniére uniforme, en ayant recours a des méthodes qui

préviennent leur contamination, leur ségrégation et leur dégradation.

2 Au besoin, un mélange de granulats, y compris les matériaux de récupération qui
répondent aux exigences physiques du devis, est permis afin de fournir la
granulométrie, les formes de particules ou le pourcentage de particules
concassées prescrits.
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En présence de dépots stratifiés, utiliser du matériel et des méthodes d'excavation qui
permettront d'obtenir des granulats de granulométries homogenes et uniformes.

Au besoin, cribler, concasser, laver, classer et traiter les granulats avec du matériel
approprié conforme aux exigences.

1 N'employer que du matériel approuvé par écrit par le Représentant du Ministere.

Il n’y aura pas de mise en tas sur le chantier.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a ]a section 01 74 11 - Nettoyage.

Lors de son abandon temporaire ou définitif, la source d'approvisionnement en granulats
doit &tre remise en état a la satisfaction des autorités compétentes.

FIN DE LA SECTION



