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Partie 1 Général
1.1 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

. Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre, au plus tard cing (5) jours apres la date d’attribution du contrat, un plan de
signalisation pour chaque section rue que sera fermée a la circulation.

1.2 REFERENCES
. Ministere des Transports de 1'Ontario (MTO)
A Ontario Traffic Manual, Book 7: Temporary Conditions — 14.
1.3 PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

Al Se conformer aux exigences des lois, des réglements et des ordonnances en vigueur
régissant la circulation et I'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire
d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux et du matériel.

2 Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en service, effectuer ce qui suit.

1 Disposer le matériel de maniére a causer le minimum d'inconvénients et de
risques aux usagers.

2 Regrouper le matériel le plus possible, de préférence du méme coté de la
chaussée.

3 Ne pas laisser de matériel sur la chaussée durant la nuit.

3 Fermer les voies de circulation seulement aprés réception d’une confirmation écrite du

Représentant du Ministere.

d Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée,
conformément au Ontario Traffic Manual, Book 7: Temporary Conditions.

4 Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une largeur suffisante pour
permettre l'utilisation du nombre requis de voies de circulation.

A Les voies temporaires doivent avoir au moins 6m de largeur lorsque la circulation
dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans les deux sens.

2 Les voies temporaires doivent avoir au moins 3.5m de largeur lorsque la
circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans un seul
sens.

5 Construire une voie d'accés au terrain bordant le chantier, et a toute autre zone indiquée,

sauf s'il existe d'autres voies d'accés autorisées par le Représentant du Ministere, et en
assurer l'entretien.



Appel d’offres

Projet n° R.067476.064 Section 01 35 00.06

1.4

1.5

PROCEDURES SPECIALES - REGULATION DE LA
CIRCULATION
Page 2

DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT

Fournir et installer des signaux, des feux clignotants et d'autres dispositifs du méme genre
destinés a indiquer la présence d'une zone de construction ou de toute autre situation
temporaire découlant de la réalisation des travaux et nécessitant une réaction ou un
réflexe de la part de 'usager de la route, et en assurer l'entretien.

Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades et autres dispositifs
d'avertissement, conformément au Ontario Traffic Manual, Book 7: Temporary
Conditions.

Placer des signaux et autres dispositifs aux endroits recommandés dans le Ontario Traffic
Manual, Book 7: Temporary Conditions.

Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministere afin de dresser avec
lui une liste des signaux et autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation
sur le chantier change, réviser la liste a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Entretenir tous les dispositifs de signalisation de la maniére suivante.

1 Vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état,
au bon endroit et qu'ils répondent aux besoins. Nettoyer, réparer ou, selon le cas,
remplacer les signaux, afin d'en maintenir la clarté et la réflectance.

2 Enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes,
ces situations pouvant varier d'une journée a l'autre.

REGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

Assurer sur les lieux les services de signaleurs compétents dont la formation et le matériel
sont conformes au Ontario Traffic Manual, Book 7: Temporary Conditions, pour les
situations ci-apres.

A Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou du matériel qui
bloquent la chaussée, en totalité ou en partie.

2 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un systéme de voies fermées et de circulation a
sens unique dans une zone de construction, que la circulation est dense, les
vitesses d'approche élevées et que le systéme de signalisation est hors service.

3 Lorsque des ouvriers et du matériel sont a l'ceuvre sur la chaussée, au-dela du
sommet d'une pente, au détour d'une courbe prononcée ou a d'autres endroits ol
les usagers ne peuvent €tre autrement avertis de fagon efficace.

4 Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires pendant l'installation ou
l'enlevement des dispositifs de signalisation.

5 Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en raison de l'impossibilité
d'obtenir rapidement des dispositifs de signalisation.

6 Dans tous les cas ol les autres dispositifs de signalisation n'assurent pas une
protection compléte des ouvriers, du matériel et de la circulation publique.

7 A chaque extrémité des zones de construction ol il faut ouvrir le passage au
moyen de véhicules-pilotes.

8 La circulation publique ne pourra étre interrompue en raison des travaux pendant

plus de 15 minutes.
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Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
31 SANS OBJET
d Sans objet.

FIN DE LA SECTION



