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ACCESSOIRES
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CWP.30040

GENERALITES

EXIGENCES CONNEXES

Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.

REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA C22.1, derniére édition en vigueur, Code canadien de I'électricité, Premiere
partie, 20° édition.

PRODUIT

BOITES DE SORTIE ET DE DERIVATION - GENERALITES

Boites de dimensions conformes a la norme CSA C22.1.

Boites de sortie d'au moins 102 mm de coté, selon les besoins.

Boites groupées lorsque plusieurs petits appareillages sont installés au méme endroit.
Couvercles pleins pour les boites sans petit appareillage.

Boites combinées avec cloisons lorsque les sorties de plus d'un réseau y sont groupees.

BOITES DE SORTIE EN ACIER GALVANISE
Boites monopiéce en acier électrozingué.

Boites simples, d'au moins 76 mm x 50 mm x 38 mm ou selon les indications, pour
montage en affleurement. Boites de sortie de 102 mm de cété lorsque plus d'un conduit
entre du méme coté, avec cadres de rallonge et cadres de platrage, selon les besoins.

Boites de dérivation d'au moins 102 mm x 54 mm x 48 mm, pour raccordement a des
tubes EMT montés en saillie.

Boites de sortie carrées de 102 mm de c6té, ou octogonales, pour sorties d'appareils
d'éclairage.

BOITES DE DERIVATION (POUR CONDUITS)

Boites moulées de type FS en aluminium, avec ouvertures taraudées en usine, et pattes de
fixation pour montage en saillie.

BOITES DE SORTIE POUR CABLES A GAINE NON METALLIQUE

Boites en acier électrozingué, démontables, pouvant étre groupées par vissage, d'au
moins 76 mm x 50 mm x 63 mm, avec deux brides doubles, pour cébles a gaine non
métallique.
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2.5 ACCESSOIRES - GENERALITES

1 Embouts et connecteurs avec collet isolant en nylon.

2 Bouchons défongables, pour empécher les débris de pénétrer.

3 Raccords d'acces pour conduits jusqu'a 35 mm de diamétre, et boites de tirage pour
conduits de plus grandes dimensions.

4 Contre-écrous doubles et manchons isolés sur les boites en téle métallique.

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 INSTALLATION

1 Assujettir les boites de fagon qu'elles soient supportées indépendamment des conduits qui
y sont raccordés.

2 Remplir les boites de papier, d'éponge, de mousse ou d'un autre matériau semblable afin
d'empécher les débris d'y pénétrer durant les travaux de construction. Enlever ces
matériaux une fois les travaux terminés.

3 Dans le cas de boites de sortie posées d'affleurement avec le mur fini, utiliser des cadres
de platrage pour permettre de réaliser les bords du revétement mural a 6 mm ou moins de
I'ouverture.

4 Les ouvertures dans les boites doivent étre de dimensions correspondant a celles des
raccords des conduits, des cables a isolant minéral et des cables armes. Il est interdit
dutiliser des rondelles de réduction.

5 Nettoyer & I'aspirateur l'intérieur des boites de sortie avant d'y installer le petit
appareillage.

.6 Repérer les boites de sortie selon les besoins.
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