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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES
A1 Section 26 05 00.

1.2 REFERENCES
A CSA International

A1 CSA C22.2 No.42, derniere édition en vigueur, General Use Receptacles,
Attachment Plugs and Similar Devices.

2 CAN/CSA numéro 42.1, derniére édition en vigueur, Plaques-couvercles pour
dispositifs de cablage en affleurement (norme bi-nationale avec UL 514D).

3 CSA C22.2 numeéro 55, derniére édition en vigueur, Interrupteurs spéciaux.

A4 CSA C22.2 numéro 111, derniére édition en vigueur, Interrupteurs a rupture

brusque tout usage (Norme binationale avec UL 20).

13 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les dispositifs de cablage. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Dessins d'atelier

| Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province.

14 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

A Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a
I'entretien des dispositifs de cablage, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

2 Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et le matériel de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, a l'intérieur, au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément
aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les dispositifs de cablage de maniére a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.

CWP.30040



Restauration du Fort Péninsule Section 26 27 26

Parc national Forillon - Gaspésie DISPOSITIFS DE CABLAGE

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Projet no. R.078292.001 Page 2 de 4
3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

PARTIE 2

2.1

2.2

2.3

CWP.30040

matériel neufs.

PRODUIT

INTERRUPTEURS (DE FABRICATION INDUSTRIELLE)

Interrupteurs : unipolaires, 15 A, 120 V, conformes a la norme CSA C22.2 numéro 55 et
a lanorme CSA C22.2 numéro 111.

Interrupteurs : & commande manuelle, d'usage universel, c.a., présentant les
caracteristiques suivantes.

1 Orifices de raccordement : pour fils de grosseur 10 AWG.

2 Contacts : en alliage d'argent.

3 Eléments moulés en matiére a base de résines d'urée ou de mélamine pour contrer
les effets des dépdts de carbone.

4 Raccordement : latéral ou arriére.

5 Bascule : de couleur ivoire.

Interrupteurs : & bascule d'intensité nominale selon la pleine charge dans le cas d'appareils
d'éclairage fluorescents et a incandescence, et correspondant a 80 % de la charge, dans le
cas de moteurs.

Pour I'ensemble des travaux, n'utiliser que des interrupteurs provenant d'un seul et méme
fabricant et de fabrication industrielle.
PLAQUES-COUVERCLES

Munir tous les dispositifs de cablage d'une plaque-couvercle conforme a la norme CSA
C22.2 numéro 42.1.

Plagques-couvercles en tble d'acier pour boites de dérivation montées en saillie.

Plagques-couvercles en acier inoxydable fini brossé a la verticale, de 1 mm d'épaisseur,
pour dispositifs de cablage montés dans des boites de sortie encastrées.

Plaques-couvercles : moulées pour dispositifs de cablage montés dans des boites pour
conduits du type FS ou FD, montées en saillie.

Plagues-couvercles moulées, en aluminium, a I'épreuve des intempéries, a
deux (2) battants a ressort, avec garnitures d'étanchéité pour prises de courant doubles,
selon les indications.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Pour I'ensemble de I'installation, n'utiliser que des plaques-couvercles provenant d'un seul
et méme fabricant.
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PARTIE 3 EXECUTION
3.1 EXAMEN

1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des dispositifs de cablage,

3.2
1
2
3.3
1
2
3
3.4
1

CWP.30040

s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrige les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.

INSTALLATION

Interrupteurs

1 Installer les interrupteurs a une voie de maniéere que la manette soit vers le haut
lorsque les contacts sont fermés.

2 Installer les interrupteurs dans des boites de sorties groupées, lorsqu'il faut plus
d'un interrupteur au méme endroit.

3 Poser les interrupteurs a bascule a la hauteur prescrite a la section 26 05 00 —

Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Plaques-couvercles

1 Sur les dispositifs de cablage groupés, poser une plaque-couvercle commune
appropriée.
2 Il est interdit de poser sur des boites montées en saillie des plaques-couvercles

qui sont congues pour boites encastrées.

NETTOYAGE
Nettoyage en cours de travaux :
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

PROTECTION

Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
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2 Protéger le fini des plaques-couvercles en acier inoxydable au moyen d'une feuille de

papier ou d'une pellicule plastique qui ne sera enlevée que lorsque tous les travaux de
peinture et autres seront terminés.

3 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des
dispositifs de cablage.

FIN DE LA SECTION
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