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PARCS CANADA

RESTAURATION DU FORT PÉNINSULE

- BÂTIMENT DE SERVICES (23681)

Sophie Huot

R.078292.001

ARCHITECTURE

- CONSTRUCTION - 

PLAN, ÉLÉVATIONS, 

COUPES, DÉTAILS ET NOTES

Félix Sirois-Vaillancourt, arch.

Yves Bélanger, tech.

Antoine L'Italien-Savard, arch.
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AXE

12 425

PLAFOND

VOIR COMPOSITION TYPE TOITURE

BLOCAGE DE BOIS DE

DIMENSIONS REQUISES /

BOUCHON MÉTALLIQUE /

METALLIC PLUG

SOLIN EN ACIER ÉMAILLÉ

CALIBRE 26 /

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ

AUTO-COLANTE /

SOLIN EN ACIER ÉMAILLÉ

CALIBRE 26 /

PLANCHE DE CÈDRE 19mm /

19mm CEDAR PLANK

BARDEAU DE CÈDRE DE

L'OUEST PUREAU 125mm /

TREILLIS D'AÉRATION POUR

BARDEAU /

MOUSTIQUAIRE EN

ALUMINIUM, NOIR /

ALUMINIUM FLY SCREEN,

BLACK

SOL EXISTANT /

EXISTING SOIL

FONDATION ET DALLE DE BÉTON

(EXISTANT) /

NOUVEAU REVÊTEMENT DE

PLANCHER SOUPLE /

ÉCHELLE/ :

COUPE TYPE - CONSTRUCTION
12

A2 A2 1:10

0m 0,5m

SOLIN EN ACIER ÉMAILLÉ CALIBRE 26 /

SOLIN MEMBRANÉ AUTO-COLLANT  /

NOUVELLE PLINTHE SOUPLE /

VOIR COMPOSITION TYPE MUR

15
A2 A2

10 000

DALLE DE BÉTON

C-E

01 NOUVELLE TOITURE EN REVÊTEMENT

MÉTALLIQUE. /

NOUVEAU REVÊTEMENT MURAL EN

BARDEAUX DE CÈDRE. /

PORTE ET CADRE EXISTANTES À NETTOYER

ET REPEINTURER. /

09
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BARRE D'APPUI DE 914mm DE LONGUEUR:

LE CENTRE DE LA BARRE D'APPUI DEVRA

ÊTRE SITUÉ ENTRE 750 ET 850mm DU

PLANCHER. /
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ÉCHELLE/ :

PLAN - CONSTRUCTION
7

A2 A2 1:50
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NOUVEAU FAÎTE DE TOIT, VOIR COUPE #10

SUR LA FEUILLE A2 /

ÉVENT RECOUVERT DE TÔLE EN ACIER

ÉMAILLÉ CAL.26 - MÊME COULEUR QUE LA

TOITURE. RELOCALISER ET CENTRER L'ÉVENT

ENTRE 2 BAGUETTES DE LA COUVERTURE/

NOTES AU PLAN - CONSTRUCTION
NOTES ON PLAN - CONSTRUCTION

DANS LE VESTIBULE, REVÊTEMENT EN

PLANCHE DE CÈDRE EXISTANT À CONSERVER./

03

08

02

05

NOUVELL PARTITION DE TOILETTE, VOIR

ÉLÉVATIONS TYPES #23 ET #24 FEUILLE A3. /

04

NOUVELLE FENÊTRE, VOIR ÉLÉVATION TYPE

#18 FEUILLE A3. /
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07

06

NOUVEAU LUMINAIRE, VOIR PLAN

D'ÉLECTRICITÉ. /

NOUVELLE VANITÉ, VOIR ÉLÉVATION #21

FEUILLE A3. /

NOUVEL URINOIR, VOIR PLAN DE PLOMBERIE. /

BARRE D'APPUI DE 610mm DE LONGUEUR:

LE CENTRE DE LA BARRE D'APPUI DEVRA ÊTRE

SITUÉ ENTRE 750 ET 850mm DU PLANCHER. /

NOUVELLE TOILETTE, VOIR PLAN DE

PLOMBERIE. /

DRAIN DE PLANCHER EXISTANT. /

15

13

14

NOUVEAU SÉCHOIR À MAIN, VOIR PLAN

D'ÉLECTRICITÉ. /

305

19

18

NOUVEAU RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE, VOIR

PLAN DE PLOMBERIE. /

17

NOUVELLE CUVE DE CONCIERGERIE AU SOL,

VOIR PLAN DE PLOMBERIE. /

305

NOUVEAU PANNEAU ÉLECTRIQUE, VOIR PLAN

D'ÉLECTRICITÉ. /

03

01

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE:

LE HAUT DU DISTRIBUTEUR DEVRA ÊTRE FIXÉ

À 750mm DU PLANCHER. /

POUBELLE POUR SERVIETTES HYGIÉNIQUES:

LE HAUT DE LA POUBELLE DEVRA ÊTRE FIXÉ À

785mm DU PLANCHER. /

02

02

22

08

CROCHET À VÊTEMENT, SANS BUTOIR À

INSTALLER @ 1400mm DU PLANCHER. /

CROCHET À VÊTEMENT, AVEC BUTOIR À

INSTALLER À 1000mm DU PLANCHER. /

24
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21

23

0505

TABLE À LANGER INSTALLÉE À 1155mm DU

PLANCHER. /

ÉCHELLE/ :

ÉLÉVATION AVANT
8

A2 A2 1:50

0m 2,5m

ÉCHELLE/ :

ÉLÉVATION DROITE
9

A2 A2 1:50

0m 2,5m

ÉCHELLE/ :

ÉLÉVATION GAUCHE
11

A2 A2 1:50

0m 2,5m

ÉCHELLE/ :

ÉLÉVATION ARRIÈRE
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A2 A2 1:50
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SUR TOUTE LA SURFACE DE PLANCHER,

INSTALLER UN NOUVEAU REVÊTEMENT DE

PLANCHER SOUPLE ET INSTALLER UNE

NOUVELLE PLINTHE SOUPLE EN PÉRIPHÉRIE DU

LOCAL. /

25
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DALLE DE BÉTON DU VESTIBULE À NETTOYER

ET À SCELLER. /

26

DANS LE VESTIBULE (SUR TOUTE LA

PÉRIPHÉRIE), INSTALLER UNE NOUVELLE

PLINTHE DE BOIS, VOIR COUPE #17

FEUILLE A2 . /

27

26

27

27

NOTES - FINITION
NOTES - FINISH
1.  INSTALLER UN PROTECTEUR POUR BOIS SUR TOUTES LES SURFACES EXISTANTES ET NOUVELLES EN BOIS (MURS,

PLAFONDS, PLINTHES, CHAMBRANLES DE PORTE, CHAMBRANLES DE FENÊTRE AINSI QUE LES EMBRASURES DE FENÊTRE).

NETTOYER LES SURFACES SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRIQUANT AVANT LA POSE. CES TRAVAUX IMPLIQUENT

LES SURFACES EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES DU BÂTIMENT. /

2.  PEINTURER LES 3 PORTES (COTÉ INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR), LES MONTANTS DES PORTES AINSI QUE LES TRAVERSES

SUPÉRIEURES DES PORTES. COULEUR: #2061-30, BLEU-BERMUDES DE BENJAMIN MOORE FINI SEMI-LUSTRÉ OU

ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE. /

28

PROFIL DE LA PORTE DU VESTIBULE. /

PROFILE OF THE VESTIBULE DOOR.

2828
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29 POUBELLE INSTALLÉE À 1155mm DU

PLANCHER. /

29 29

TOILETTE

HOMMES /

TOILETTE

FEMMES/

WOMEN TOILET

MÉCANIQUE /

VESTIBULE /

30

30

CANIVEAU EXISTANT. /

±3200

31

NOUVELLE RAMPE, VOIR COUPE #25 SUR LA

FEUILLE A3. /
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SOLIN EN ACIER ÉMAILLÉ

CALIBRE 26 /

CONTREPLAQUÉ 16mm /

BORDURE DE COTÉ EN

ACIER ÉMAILLÉ CALIBRE 26 /

AGRAFE EN ACIER GALV. CAL. 24,

FIXÉ MÉCANIQUEMENT ET NOYÉ

DANS UN LIT DE SCELLANT /

BARDEAU DE CÈDRE DE

L'OUEST PUREAU 125mm /

TREILLIS D'AÉRATION POUR

BARDEAU /

VOIR COMPOSITION TYPE TOITURE

BLOCAGE DE BOIS DE

DIMENSIONS REQUISES /

FERME DE TOIT (EXISTANT) /

ÉCHELLE/ :

COUPE TYPE - BORDURE DE TOIT
14

A2 A2 1:10

0m 0,5m

10

120

45

9

5
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120

VOIR COMPOSITION

TYPE TOITURE

FAÎTE VENTILÉ PRÉFABRIQUÉ COMPATIBLE /

PEFABRICATED

FERMETURE EN EPDM /

38X89mm EN BOIS EXISTANT À

ENLEVER POUR PERMETTRE LA

VENTILATION /

ÉCHELLE/ :

COUPE TYPE - FAÎTE
13

A2 A2 1:10

0m 0,5m
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COMPOSITION TYPE (TOITURE)

TYPICAL COMPOSITION (ROOF)

COMPOSITION TYPE (MUR)

TYPICAL COMPOSITION (WALL)

COMPOSITIONS /

- PROFILÉ D'ACIER ÉMAILLÉ CAL. 26

(NOUVEAU). COULEUR AU CHOIX DU

REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE VOIR

DÉTAIL #16 SUR LA FEUILLE A2

- MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ AUTO-COLANTE

HAUTE TEMPÉRATURE (NOUVEAU)

- CONTREPLAQUÉ 16mm (NOUVEAU)

- PONTAGE EN 38X89mm (EXISTANT)

- FERME DE TOIT (EXISTANT)

- MOUSTIQUAIRE (EXISTANT)

- PLANCHE DE FINITION 19X76mm @ ±82mm

C/C (EXISTANT)

- BARDEAU DE CÈDRE DE L'OUEST ,

  PUREAU 125mm (NOUVEAU)

- TREILLIS D'AÉRATION POUR BARDEAU

(NOUVEAU)

- PARE-AIR HYDROFUGE, JOINTS SCELLÉS

(NOUVEAU)

- CONTREPLAQUÉ 16mm (NOUVEAU)

- MONTANT 38 X 140mm @±600mm C/C

(EXISTANT)

- FOURRURE 19 X 64mm (EXISTANT)

- REVÊTEMENT EN PLANCHE DE CÈDRE

VERTICAL (EXISTANT)

EXT.

INT.

EXT.

INT.

3
7

406

24 GAUGE

ÉCHELLE/ :

PROFIL DU REVÊTMENT DE TOÎTURE
16

A2 A2 1:5

0m 0,25m

FOURRURE DE BOIS 19X89mm

@115mm C/C  /

CONTREPLAQUÉ 16mm /

BARDEAU DE CÈDRE DE

L'OUEST PUREAU 125mm /

TREILLIS D'AÉRATION POUR

BARDEAU /

BATI EN BOIS 38X89mm

(EXISTANT) /

BARDEAU DE CÈDRE DE

L'OUEST PUREAU 125mm /

ÉCHELLE/ :

DÉTAIL
15

A2 A2 1:10

0m 0,5m

25

6

REVÊTEMENT EN PLANCHE DE

CÈDRE À CONSERVER. /

PLANCHE DE CÈDRE

DE L'OUEST. /
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DALLE DE BÉTON EXISTANTE À

NETTOYER ET À SCELLER. /

NOUVELLE PLINTHE EN CÈDRE

DE L'OUEST 25mm ÉPAISSEUR,

HAUTEUR À VALIDER SUR PLACE

NEW CEDAR BASEBOARD (25mm

THICKNESS), HEIGHT TO VERIFY

ON SITE

REVÊTEMENT EN PLANCHE

DE CÈDRE À CONSERVER. /

6±
9
0

ÉCHELLE/ :

COUPE
17

A2 A2 1:10

0m 0,5m


