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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.2 REFERENCES
A Groupe CSA
A CSA C22.1, derniére édition en vigueur, Code canadien de I'électricité, Premiere
partie (22e édition), Normes de sécurité relatives aux installations électriques.
2 CSA C22.2 numéro 41, derniére édition en vigueur, Matériel de mise a la terre et
de mise a la masse (horme trinationale avec NMX-J-590-ANCE et UL 467).
3 CSA C22.2 numéro 65, derniére édition en vigueur, Connecteurs de fils (norme

trinationale avec UL 486A-486B et NMX-J-543-ANCE).

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les connecteurs et terminaisons de cables.
Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les
criteres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

1.4 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX
1 Fiches d'E et E : fournir les instructions relatives a I'E et E des connecteurs et
terminaisons de cables, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.
15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

2 Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et le matériel de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, a l'intérieur, au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément
aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les connecteurs et terminaisons de cables de maniére a les protéger
contre les marques, les rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.
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PRODUIT

CONNECTEURS ET TERMINAISONS DE CABLES

Connecteurs a pression a douille longue en cuivre, conformes a la norme CSA C22.2
numéro 65, de dimensions appropriées aux conducteurs utilisés.

Au besoin, dispositions pour assurer la fiabilité du contact dans le cas de conducteurs en
aluminium.

Boites de jonction a quatre (4) voies, avec boites d'extrémité connexes pour cables a
quatre (4) conducteurs, a l'intérieur; les boftes sont congues pour cables isolés de
polyéthylene, sous gaine en cuivre, avec enveloppe extérieure. Ces matériaux et ce
matériel doivent étre conformes a la section 26 05 33 — Boites, canalisations et caniveaux
pour installations électriques.

EXECUTION

INSPECTION

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des connecteurs et
terminaisons de cables, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en
ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les
travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.
INSTALLATION

Installer les cones d'efforts et les terminaisons, et réaliser les épissures, conformément
aux instructions du fabricant.

Au besoin, faire la mise a la masse et la mise a la terre conformément a la norme CSA
C22.2 numéro 41.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux :

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.

FIN DE LA SECTION
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