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Partie 1 Général   

1.1 RÉFÉRENCES 

.1 Définitions 

.1 Démolition : méthode d’élimination rapide d’une structure ou d’un ouvrage, avec 
enlèvement préalable des matières dangereuses qui s’y trouvent. 

.2 Matières dangereuses : substances, marchandises, biens et produits dangereux 
pouvant comprendre, sans toutefois s’y limiter, de BPC, des CFC, des HCFC, des 
poisons, des agents corrosifs, des matières inflammables, des munitions, des 
explosifs, des substances radioactives et tous les autres matériaux qui, mal 
utilisés, peuvent avoir des répercussions néfastes sur la santé ou le bien-être des 
personnes, ou encore sur l’environnement. 

.3 Audit des déchets (AD) : relevé détaillé des produits et des matériaux dont un 
bâtiment est constitué. 
.1 L’audit des déchets englobe l’évaluation, en volume et en masse, des 

quantités de matériaux et de déchets générés par la déconstruction 
.2 Les quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en 

décharge doivent être indiquées séparément 
.4 Plan de réduction des déchets (PRD) : rapport écrit définissant, en fonction des 

données présentées dans l’audit des déchets (AD), l’ensemble des mesures à 
prendre pour assurer la réduction, la réutilisation/le réemploi et le recyclage des 
produits et matériaux. 

.2 Références 

.1 Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) 
.1 PN 1327-2003, Code de recommandations techniques pour la protection 

de l'environnement applicable aux systèmes de stockage hors sol et 
souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés. 

.2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 
.1 CSA S350-M1980(R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of 

Structures. 
.3 Ministère de la justice Canada  

.1 Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE), 1991, ch. 37. 

.2 Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE), 1999, ch. 
.4 Santé Canada – Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au 

travail (SIMDUT) 
.1 Fiches signalétiques 

.5 Transports Canada 
.1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), ch. 

34. 
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1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

.1 Réunions de chantier 

.1 Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le 
Représentant du Ministère pour examiner les conditions existantes à côté de 
l’endroit des travaux de démolitions prévues. 

.2  Ordonnancement : S’assurer que le calendrier des travaux est respecté, sans que soient 
pour autant compromis les pourcentages minimaux prescrits de matériaux à 
réutiliser/réemployer et à recycler. 

.1 Informer le Représentant du Ministère des éventuels retards. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 
APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Dessins d'atelier 

.1 Soumettre les fiches techniques et les dessins d'atelier requis conformément à la 
section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur 
compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province de Québec. 

.3 Lorsque les autorités compétentes en font la demande, soumettre à l'approbation du 
Représentant du Ministère des dessins d'étaiement et de contreventement des murs 
porteurs avant d'entreprendre les travaux de démolition. Ces dessins doivent être préparés 
par un ingénieur qualifié, autorisé à exercer sa profession au Canada, dans la province de 
Québec, et ils doivent illustrer la méthode de travail proposée. 

.4 Avant de commencer les travaux sur le chantier, soumettre un plan détaillé de réduction 
des déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 
construction/démolition. 

1.4 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE 

.1 Vérifier le Relevé des matières désignées dangereuses et prendre les mesures nécessaires 
pour préserver l'environnement. 

.2 Si un matériau ressemblant à de l'amiante appliqué par projection ou à la truelle ou 
encore à d'autres matières désignées et répertoriées comme dangereuses sont découverts 
pendant l'exécution des travaux, suspendre ces derniers, prendre les précautions 
appropriées et en informer immédiatement le Représentant du Ministère. 

.1 Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir reçu des directives écrites du 
Représentant du Ministère. 

.3 Prévenir le Représentant du Ministère avant d'entraver l'accès au bâtiment ou 
d'interrompre les services. 
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Partie 2 Produits 

2.1 MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENT 

.1 Arrêter l'équipement, les outils et la machinerie lorsqu'ils ne sont pas utilisés, sauf si des 
conditions extrêmes de température exigent un fonctionnement ininterrompu. 

Partie 3 Exécution 

3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité. 

.2 Protection 

.1 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement, l'affaissement ou 
l'endommagement de quelque autre façon que ce soit des canalisations d'utilités, 
des ouvrages adjacents, et des parties du bâtiment à conserver. Assurer 
l'étaiement et le contreventement des ouvrages au besoin. 

.2 Limiter le plus possible la poussière et le bruit produits par les travaux, ainsi que 
les inconvénients causés aux occupants des lieux. 

.3 Protéger les appareils, les installations mécaniques et électriques du bâtiment 
ainsi que les canalisations d'utilités. 

.4 Fournir les écrans pare-poussière, les bâches, les garde-corps, les éléments de 
support et les autres dispositifs de protection nécessaires. 

.3 Débrancher et réacheminer les canalisations de branchement des réseaux électrique, 
téléphonique et de télécommunications. Poser des repères de mise en garde sur les 
canalisations et les matériels électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les 
travaux de démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages. 

.4 Repérer et protéger les canalisations d'utilités. Ne pas toucher aux canalisations d'utilités 
qui sont en service ou sous tension et qui traversent les lieux. Elles ne doivent pas être 
déplacées. 

.5 Débrancher et obturer les canalisations désignées des installations mécaniques. 

.1 Enlever les canalisations de gaz naturel selon les directives du Représentant du 
Ministère. 

.2 Enlever les canalisations d'eau et d'égout selon les directives du Représentant du 
Ministère. 

.3 Enlever les canalisations des autres réseaux souterrains selon les selon les 
directives du Représentant du Ministère. 
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3.2 DÉMOLITION, RÉCUPÉRATION ET ÉLIMINATION 

.1 Démanteler les parties du bâtiment existant dont l'enlèvement est nécessaire pour 
permettre la construction du nouvel ouvrage. Trier les matières et les matériaux, et les 
regrouper en piles distinctes selon qu'ils seront recyclés, réutilisés/réemployés. 

.2 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les 
matières et les matériaux à récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi. 

.3 Enlever les éléments devant être réutilisés/réemployés, les entreposer selon les directives 
du Représentant du Ministère et les remettre en place conformément aux prescriptions de 
la section pertinente du devis. 

.4 Retailler les rives des composants partiellement démolis du bâtiment selon les tolérances 
spécifiées par le Représentant du Ministère en vue de faciliter la mise en place des 
nouveaux éléments. 

.5 À moins d'indications contraires, évacuer les matières et les matériaux enlevés vers les 
installations de recyclage appropriées en respectant les exigences des autorités 
compétentes. 

3.3 MISE EN DÉPÔT 

.1 Repérer les différentes piles en indiquant le type de matériaux et la quantité. 

.2 Prendre des mesures de sécurité appropriées et affecter des ressources suffisantes pour 
prévenir le vol, le vandalisme et la détérioration des matériaux. 

.3 Mettre les matériaux en dépôt à un endroit qui se prêtera à leur réutilisation/réemploi 
dans une nouvelle construction. Éliminer le plus possible la double manutention. 

.4 Mettre en dépôt les matériaux destinés à une élimination écologique, à un endroit qui, 
d'une part, facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des utilisateurs 
éventuels s'intéressant à leur réutilisation/réemploi, et qui, d'autre part, n'entravera pas 
leur démantèlement, leur traitement ou leur transport pas camion. 

3.4 ÉVACUATION DU CHANTIER 

.1 Faire transporter les matériaux destinés à une élimination écologique vers des 
organisations acceptant des déchets approuvées, indiquées dans le plan de réduction des 
déchets, conformément à la réglementation pertinente. Il est interdit d'acheminer les 
matériaux ailleurs que vers les organisations acceptant des déchets figurant dans le plan 
de réduction des déchets sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant du 
Ministère. 

.2 Éliminer les autres matériaux conformément à la réglementation pertinente, dans des 
installations approuvées et indiquées dans le plan de réduction des déchets. Il est interdit 
d'acheminer les matériaux ailleurs que vers les installations figurant dans le plan de 
réduction des déchets sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant du 
Ministère. 

3.5 NETTOYAGE ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX 

.1 Garder les lieux propres et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de démolition. 



Restauration du Fort Péninsule Section 02 41 16.01 
Parc national de Forillon, (Québec) DÉMOLITION DE CONSTRUCTION  
TPSGC : R.078292.001 Page 5 
 

.2 Une fois les travaux terminés, remettre dans leur état d'origine, les surfaces, les aires de 
stationnement, les allées piétonnes, les poteaux d'éclairage qui ont été touchés par les 
travaux. 

FIN DE LA SECTION 


