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PARTIE 1 GENERALITES

11 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.2 REFERENCES

A CSA International

A CSA C22.2 numéro 29, derniére édition en vigueur, Panneaux de distribution et
panneaux de distribution sous coffret.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les panneaux de distribution. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Dessins d'atelier
1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité & exercer au Canada, dans la province.
2 Indiquer sur les dessins ce qui suit.
1 Les caractéristiques électriques des panneaux, le nombre, le type et le

calibre des disjoncteurs de dérivation, et les dimensions du coffret.
1.4 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX
1 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a lI'exploitation et a
I'entretien des panneaux de distribution, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.
15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

2 Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et le matériel de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, a l'intérieur, au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément
aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les panneaux de distribution de maniére a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.
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PRODUIT

PANNEAUX DE DISTRIBUTION

Panneaux de distribution : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 29. Tous les
panneaux de distribution doivent provenir d'un seul et méme fabricant.

1 Les disjoncteurs doivent étre poses dans les panneaux avant livraison au chantier.

2 Les plaques signalétiques du fabricant doivent indiquer, en plus des données
exigées par la CSA, le courant de défaut que le panneau et les disjoncteurs
peuvent supporter.

Panneaux de 120/240 V, tenue des barres omnibus au courant de défaut, 10 000 A
(symétriques); les disjoncteurs doivent avoir un pouvoir de coupure nominal de 10 000 A
(symétriques) ou selon les indications.

Faire les raccordements de maniere que les circuits & numéro impair soient alimentes par
la barre de gauche, et ceux a numéro pair, par la barre de droite. Chaque disjoncteur doit
porter I'identification permanente du numéro de circuit et de la phase.

Panneaux de distribution : intensité nominale, numéros et calibres des disjoncteurs de
dérivation selon les indications.

Au moins deux (2) dispositifs de verrouillage installés d'affleurement par panneau de
distribution.

Tous les panneaux de distribution doivent avoir le méme type de serrure. Fournir deux
(2) clés pour chaque panneau.

Barres omnibus en cuivre; barre neutre d'une intensité admissible du double de celle des
barres de phase.

Barres omnibus pouvant recevoir des disjoncteurs boulonnés.

Cadre de la porte des panneaux avec boulons et charniéres dissimulés.

Porte et cadre de porte revétus de peinture-émail cuite au four.

Inclure une barre omnibus de mise a la terre avec trois (3) des terminaux pour lier le
conducteur correspondant a la capacité des disjoncteurs du panneau de distribution.
DISJONCTEURS

Sauf indication contraire, les panneaux de distribution doivent &tre munis de disjoncteurs
a déclenchement thermomagnétique.

Disjoncteur principal installé séparément a la partie inférieure ou supérieure du panneau,
selon I'emplacement de I'entrée des cables. Lorsque le disjoncteur est monté a la verticale,
I'ouverture du circuit doit étre réalisée par abaissement de la manette.

Dispositifs de verrouillage aux endroits indiqués, pour 10 % des disjoncteurs de 15 & 30
A, selon les indications. Tous les dispositifs de verrouillage non utilisés doivent étre
remis au Représentant du Ministére.
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2.3 IDENTIFICATION DU MATERIEL

1 Matériel identifié conformément & la section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

2 Plaques indicatrices de format 4 pour chaque panneau, portant l'inscription indiquée.

3 Nomenclature compléte des circuits, avec Iégende dactylographiée indiquant
I'emplacement et la charge de chaque circuit, dans une enveloppe de plastique du coté
intérieur de la porte du panneau.

A4 Les circuits desservant les zones de soins aux patients doivent étre inscrits dans la
nomenclature des circuits en caractéres gras.

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 EXAMEN

1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des panneaux de
distribution, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformeément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministére.
2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable déecelée.
3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministere.
3.2 INSTALLATION

1 Installer les panneaux aux endroits indiqués, solidement, d'aplomb, d'équerre et
d'alignement avec les surfaces contigués.

2 Monter les panneaux de distribution a la hauteur prescrite dans la section 26 05 00 -
Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux ou a la hauteur
indiquee.

3 Raccorder tous les circuits aux éléments de charge.

3.3 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux :

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage.

CWP.30040

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
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3.4 PROTECTION

1 Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de

construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des
panneaux de distribution.

FIN DE LA SECTION
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