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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.2 REFERENCES
1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CSA C22.1, derniére édition en vigueur, Code canadien de I'électricité, Premiere
partie, 20e édition.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Fiches techniques
1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits vises. Ces fiches doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.
2 Soumettre les dessins d'atelier requis
1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province.
PARTIE 2 PRODUIT
2.1 BOITES DE REPARTITION
A Construction : coffrets en téle métallique, a angles soudés, munis d'un couvercle a
charniéres formé et verrouillable en position fermee.
2 Terminaisons : les blocs de connexion doivent correspondre a la grosseur et au nombre de
conducteurs d'entrée et de sortie qui y sont raccordés, selon les indications.
2.2 BOITES DE JONCTION ET DE TIRAGE
1 Construction : boites en acier, soudées.
2 Couvercles, pour montage en saillie : couvercles a bord retourné, a visser.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 INSTALLATION DES BOTTES DE REPARTITION
1 Installer les boites de répartition selon les indications, d'aplomb, d'alignement et d'équerre

CWP.30040

par rapport aux lignes du batiment.
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Sauf indication contraire, prolonger les boites de répartition sur toute la longueur de
I'équipement desservi.

INSTALLATION DES ARMOIRES ET DES BOITES DE JONCTION ET DE
TIRAGE
Installer les boites de tirage dans des endroits dissimulés mais faciles d'acces.

Sauf indication contraire, installer les armoires de fagon que le dessus arrive & 2 m, au
plus, au-dessus du plancher fini.

Seules les boites principales de jonction et de tirage sont indiquées. Poser des boites
additionnelles selon les exigences de la norme CSA C22.1.
ETIQUETTES D'IDENTIFICATION

Identification de I'équipement : conformément a la section 26 05 00 — Electricité —
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Etiquettes : de format 2, indiquant le nom du réseau, le courant admissible, la tension et
le nombre de phases, ou les autres renseignements indiqués.
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