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GENERALITES

REFERENCES
ASTM International Inc.

1 ASTM D2235, Standard Specification for Solvent Cement for Acrylonitrile-
Butadiene-Styrene (ABS) Plastic Pipe and Fittings.

2 ASTM D2564, Standard Specification for Solvent Cements for Poly (Vinyl-
Chloride) (PVC) Plastic Piping Systems.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.

1 CAN/CSA-B1800, Recueil des normes sur les tuyaux thermoplastiques sans
pression.

Green Seal Environmental Standards (GSES).
1 Standard GS-36, Commercial Adhesives.

Santé Canada/Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).

Code National de Plomberie du Canada (CNP).

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD).

i SCAQMD Rule 1168, Adhesive and Sealant Applications.

PRODUIT

TUYAUX ET RACCORDS

Tuyaux DWV destinés a étre enfouis dans le sol ou a étre installés hors sol, conformes
aux normes suivantes :

1 CAN/CSA B1800.

JOINTS
Adheésif a solvant pour joints de tuyaux en PVC : conforme a la norme ASTM D2564.

EXECUTION

APPLICATION
Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y
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compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et a la mise en ceuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.
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3.2 INSTALLATION

1 Installer les éléments conformément aux exigences du Code national de la plomberie.
33 ESSAI

1 Faire I'essai sous pression des tuyauteries enfouies avant de procéder au remblayage.

2 Soumettre les tuyauteries a des essais hydrostatiques pour s'assurer qu'elles ne sont pas

obstruées et que la pente est appropriée.

3.4 CONTROLE DE LA PERFORMANCE
1 Regards de nettoyage
1 S'assurer que les regards sont accessibles et que leur tampon de visite est situé a
un endroit approprié.
2 Ouvrir le regard, appliquer de I'huile de lin et le refermer hermétiquement.
3 S'assurer qu'une tige de dégorgement insérée dans le regard peut se rendre au

moins jusqu'au regard suivant.
S'assurer que les siphons sont bien amorcés et qu'ils conservent leur garde-d'eau.

3 S'assurer que les appareils sanitaires sont bien ancrés en place, qu'ils sont raccordés au
réseau et bien ventilés.

A4 Poser une étiquette d'identification appropriée sur les différentes tuyauteries, avec fleches
de direction a tous les étages ou a intervalles de 4.5 m (la plus petite de ces deux valeurs
devant étre retenue).
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