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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 REFERENCES

1 American National Standards Institute/Institute of Electrical and Electronics Engineers

(ANSIV/IEEE)

1 ANSI/IEEE C62.41 - Derniere édition en vigueur. Recommended Practice for
Surge Voltages in Low-Voltage AC Power Circuits.

2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

ICES-005-Derniere édition en vigueur, Radio Frequency Lighting Devices.

A4 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents et échantillons & soumettre.

2 Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

2 Soumettre les données photométriques completes des luminaires proposes,
établies par un laboratoire d'essais indépendant, et les faire approuver par le
Représentant du Ministére.

3 Assurance de la qualité : soumettre les documents suivants conformément & la section

01 45 00 - Contr6le de la qualité.

1 Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation écrites fournies
par le fabricant, y compris toute indication visant des méthodes particuliéres de
manutention, de mise en oeuvre, de nettoyage et mise en marche.

1.3 ASSURANCE DE LA QUALITE
1 Soumettre les échantillons requis conformément & la section 01 45 00 - Contr6le de la
qualite.
1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequeldoit
porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.
2 Acheminer les eléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal.
3 Eliminer et recycler les lampes fluorescentes conformément aux réglements locaux.
A4 Eliminer les anciens ballasts contenant du PCB.
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Partie 2 Produit

2.1 LAMPES

1 DEL type antivandal avec une durée de vie de 50 000 h a 35 °C, IRC de 80, température
de 4000 °K, garantie de 5 ans.

2.2 CONTROLEUR

1 Le contrdleur doit étre congu pour une durée de vie minimale de 50 000 h, rencontrer les
prescriptions d’UL Classe 2 pour la protection contre les court-circuits. Si la température
du contréleur augmente, le contréleur doit automatiquement diminuer graduellement le
courant pour protéger la vie du contrdleur. Le contréleur doit accepter les voltages
universels de 120 V c.c. 4 277 V.c.c.

2.3 FINITION

1 Le revétement de finition et la construction des appareils d'éclairage doivent étre
homologués ULC et étre certifiées CSA pour le type d'installation prévue.

2.4 DISPOSITIFS DE REPARTITION LUMINEUSE
1 Selon les indications de la nomenclature des luminaires.
2.5 LUMINAIRES
1 Selon les indications de la nomenclature des luminaires.
2 Tous les luminaires sont de type antivandal.
Partie 3 Exécution
3.1 INSTALLATION
1 Installer les luminaires aux endroits prévus, selon les indications.
2 Les luminaires doivent étre adéquatement supportés pour le type de systeme de plafond
dans lequel ils sont montés.
1 Voir tableau des luminaires dessins n° EO1 de 2.
3.2 CABLAGE
1 Raccorder les luminaires aux circuits d'éclairage.
1 Poser le cablage dans des conduits rigides ou flexibles, selon les indications.
3.3 SUPPORTS DES LUMINAIRES
1 Les luminaires montés en plafond suspendu doivent étre supportés par I'ossature du
plafond.
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3.4 ALIGNEMENT DES LUMINAIRES

A Les luminaires montés en bandes lumineuses doivent étre correctement alignés, de

maniéere a former une bande rectiligne ininterrompue.

2 Les luminaires montés individuellement doivent étre paralléles ou perpendiculaires aux
lignes d'implantation du batiment.

3.5 NETTOYAGE
1 Effectuer les travaux de nettoyage.
1 Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.
2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage.

FIN DE LA SECTION
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