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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES
| Sans objet.

1.2 REFERENCES
Nl Définitions

1

Démolition : méthode d'élimination rapide d'une structure ou d'un ouvrage, avec
enlévement préalable des matiéres dangereuses qui s'y trouvent.

Matiéres dangereuses : substances, marchandises, biens et produits dangereux
pouvant comprendre, sans toutefois s'y limiter, des BPC, des CFC, des HCFC,
des poisons, des agents corrosifs, des matieres inflammables, des munitions, des
explosifs, des substances radioactives et tous les autres matériaux qui, mal
utilisés, peuvent avoir des répercussions néfastes sur la santé ou le bien-étre des
personnes, ou encore sur l'environnement.

Audit des déchets (AD) : relevé détaillé des produits et des matériaux dont un
batiment est constitué.

1 L'audit des déchets englobe I'évaluation, en volume et en masse, des
quantités de matériaux et de déchets générés par la déconstruction.

2 Les quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en
décharge doivent étre indiquées séparément.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur
chargé de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la
coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les
échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : rapport écrit définissant, en fonction des
données présentées dans l'audit des déchets (AD), I'ensemble des mesures a
prendre pour assurer la réduction, la réutilisation/le réemploi et le recyclage des
produits et des matériaux.

2 Références

Conseil canadien des ministres de I'environnement

Ministére de la Justice Canada (Jus)

1 Loi canadienne sur I’évaluation environnementale (LCEE).
2 Loi canadienne sur la protection de I’environnement (LCPE).

Santé Canada - Systéeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).
Transports Canada (TC)

1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), ch.
34.
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1.3 MODALITES ADMINISTRATIVES

14

Réunions de chantier

A Une (1)] semaine avant le début des travaux de démolition faisant I'objet de la
présente section, convoquer une réunion conformément a la section 01 32 16.07 -
Ordonnancement des travaux — Diagramme de a barres (Grant) durant laquelle
doivent étre examinés les éléments suivants.

1 Les besoins des travaux.
2 Les conditions d'exécution.
3 La coordination des travaux avec ceux exécutés par d'autres corps de
métiers.
2 Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le

Représentant du Ministére pour examiner les conditions existantes a coté de
I'endroit des travaux de démolition prévus.

3 S'assurer de la présence de tout le personnel clé, le Représentant du Ministére, du
gestionnaire du projet pour I’Entrepreneur, des représentants des sous-traitants,
du CGD.

4 Rapports a soumettre : le CGD doit produire les rapports et les autres documents
requis.

5 Le CGD doit rendre compte par écrit de I'état de la situation touchant la

valorisation des déchets.

Ordonnancement : s'assurer que le calendrier des travaux est respecté, sans que soient
pour autant compromis les pourcentages minimaux prescrits de matériaux a
réutiliser/réemployer et a recycler.

1 Informer le Représentant du Ministére par écrit des éventuels retards.

Santé et sécurité

1 Respecter les regles de santé et sécurité professionnelles en construction
conformément a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Dessins d'atelier

1 Si les autorités compétentes I'exigent, soumettre, aux fins d'approbation, des
dessins, des schémas ou des détails indiquant I'ordre des travaux de démolition,
d'étaiement et de reprise en sous-ceuvre ainsi que les éléments utilisés pour ce
faire.

Matiéres dangereuses

A Fournir une description des matiéres dangereuses et produire un avis auprés des
autorités compétentes avant de commencer les travaux.
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14

15

1.6

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION (suite)

1

1

A4 Plan de réduction des déchets

Avant d'entreprendre les travaux, soumettre un plan détaillé de réduction des
déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets
de construction/démolition. Ce plan doit indiquer les éléments suivants.

1 La nature et les quantités prévues de matériaux a récupérer et de
matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge.

2 Le plan de démolition sélective.

3 Le nombre et I'emplacement des bennes de récupération.

4 La fréquence de collecte prévue.

5 Certificats

Fournir chaque semaine, lorsque le Représentant du Ministére le demande, des
exemplaires des bordereaux de pesage certifiés émis par les décharges et les
centres de réutilisation et de recyclage autorisés, pour tous les matériaux évacues
hors du chantier.

Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant d'acheminer les
matériaux ailleurs que vers les emplacements figurant dans le plan de réduction
des déchets.

ASSURANCE DE LA QUALITE

| Exigences des organismes de réglementation : veiller a ce que tous les travaux soient

réalisés conformément a la LCPE, la LCEE, la LTMD et a toute la réglementation
provinciale pertinente.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Entreposer et gérer les matiéres dangereuses conformément a la section 01 35 43 -

Protection de I'environnement.

2 Entreposage et protection

A Protéger les ouvrages existants.

2 Protéger les ouvrages existants qui doivent demeurer en place ainsi que ceux qui
doivent étre récupérés. S'ils subissent des dommages, les remplacer ou les réparer
immédiatement, a la satisfaction du Représentant du Ministére, sans frais pour ce
dernier.

3 Enlever et entreposer, sans les endommager, les matériaux devant étre récupérés.

4 Entreposer et protéger les matériaux de maniére a leur assurer une préservation
maximale.

5 Manutentionner comme s'ils étaient neufs les matériaux récupérés.
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1.7 CONDITIONS DE MISE EN (EUVRE
1 Exigences environnementales

1 Effectuer les travaux conformément a la section 01 35 43 - Protection de
I'environnement.

2 Veiller a ce que les travaux de démolition sélective ne produisent aucun effet
nuisible sur les cours d'eau adjacents, la nappe d'eau souterraine et la faune, et
qu'ils ne générent pas de niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou de
pollution par le bruit.

3 Ne pas déverser de déchets composés de matiéres volatiles, comme des essences
minérales, des huiles, des lubrifiants & base de pétrole ou des solutions de
nettoyage toxiques, dans des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou
sanitaires.

1 Faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de
déchets pendant toute la durée des travaux.

A4 Ne pas déverser d'eau contenant des matieres en suspension dans des cours d'eau,
des égouts pluviaux, des égouts sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par
pompage ni autrement.

5 Assurer I'élimination des eaux de ruissellement contenant des matiéres en
suspension ou d'autres substances nocives conformément aux directives selon les
instructions du Représentant du Ministere.

.6 Protéger la végétation (arbres, plantes, arbustes, feuillage) se trouvant sur le
terrain et celle des propriétés adjacentes, selon les indications.

2 Conditions existantes

1 Avant d'entreprendre les travaux de démolition, évacuer du chantier les matieres
contaminées ou dangereuses designées par les autorités compétentes, puis les
éliminer en les acheminant aux installations désignées a cette fin, selon des
méthodes sdres, et conformément & la LTMD et aux autres documents pertinents.

PARTIE 2 PRODUIT
2.1 MATERIEL
A Laisser les machines et le matériel en marche seulement lorsqu'ils sont utilisés, sauf en
cas de températures extrémes, ou il est déconseillé d'arréter les moteurs.
PARTIE3  EXECUTION
3.1 PREPARATION
1 Avec le Représentant du Ministére, inspecter le chantier et vérifier I'emplacement et

I'étendue des ouvrages qui doivent étre enlevés, éliminés, valorisés, recyclés, réecupéreés,

et de ceux qui doivent demeurer en place.

2 Repérer et protéger les canalisations de services publics. Protéger les canalisations

demeurées en service qui traversent le chantier, de fagon a les garder en état de
fonctionner.
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3.1

3.2

PREPARATION (suite)

Avant d'entreprendre les travaux de démolition, aviser les entreprises de services publics
et obtenir leur approbation.

Débrancher et obturer les canalisations spécifiées des installations mécaniques.

1 Canalisations d'eau et d'égout : enlever les canalisations se trouvant en deca des
limites de la propriété selon les directives du Représentant du ministére et
boucher les canalisations restantes de maniére étanche.

2 Enlever et évacuer du chantier les canalisations des autres réseaux souterrains
selon les indications selon les directives du Représentant du ministére.

ENLEVEMENT DES DECHETS DANGEREUX

Enlever les matiéres définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités
compétentes en matiere de protection de I'environnement, et en débarrasser le chantier en
prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires pour réduire au minimum les dangers
pendant leur enlévement et leur évacuation.

Enlever les ouvrages prescrits, selon les indications.
Il est interdit de déranger les ouvrages désignés comme devant demeurer en place.
Enlévement des revétements de chaussée, des bordures et des caniveaux

A Délimiter par découpe a angle droit les surfaces qui doivent demeurer en place;
utiliser une scie ou tout autre moyen approuveé par le Représentant du ministere.
2 Protéger les joints adjacents et les dispositifs de transfert de charge.

3 Protéger les matériaux granulaires sous-jacents ou adjacents a la zone des
travaux.

4 Couper sur place les bordures de rue en granite qui doivent étre en transition et
abaissées.

Lorsqu'il s'agit d'enlever des tuyaux enterrés sous la surface d'un revétement existant ou a
venir, creuser jusqu'a une profondeur d'au moins 300 mm sous le radier des tuyaux.

Durant la démolition, enlever les arbres et arbustes désignés et validées sur place avec le
Représentant du ministére.

1 Obtenir I'approbation écrite du Représentant du Ministere avant d'enlever un
arbre ou un arbuste non désigné a cette fin.

Vendre, donner, éliminer selon une méthode écologique les arbres désignés devant étre
enlevés et étant sains et commercialisables.

1 Broyer, réduire en copeaux ou déchiqueter toute autre végétation pour en faire du
paillis ou du compost, ou pour l'utiliser comme pate a papier, combustible.

Mettre en dép6t la terre végétale, en vue des travaux de nivellement définitif et
d'aménagement paysager.

1 Si cette terre n'est pas immédiatement utilisée, prévoir des mesures anti-érosion
et des travaux d'ensemencement.

Récupération

1 Démonter les éléments contenant des matériaux devant étre récupérés et mettre
en dép6t, aux endroits indiqués, les matériaux ainsi récupérés.
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3.2 ENLEVEMENT DES DECHETS DANGEREUX (suite)

3.3

3.4

.10

A1

Elimination
1 Evacuer les matériaux non désignés comme devant étre récupérés ou
réutilisés/réemployés sur le chantier vers des installations autorisées et

approuvees dans le plan de réduction des déchets selon les directives du
Représentant du Ministere.

2 Si I'élimination des démolitions a lieu sur le chantier méme, remettre en état les
aires utilisées a cette fin, a la satisfaction du Représentant du ministére.

Remblayage

1 Effectuer les travaux de remblayage aux endroits indiqués et conformément a la
section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

MISE EN DEPOT

Etiqueter tous les matériaux mis en dépét, en indiquant la nature et la quantité de
matériaux récupérés.

Prendre des mesures de sécurité appropriées et y affecter des ressources suffisantes pour
prévenir le vol, le vandalisme et la détérioration des matériaux.

Mettre les matériaux en dép6t dans un endroit qui se prétera a leur réutilisation/réemploi
dans une nouvelle construction. Eliminer le plus possible les manutentions en double.

Mettre en dép6t les matériaux destinés a une élimination écologique dans un endroit qui,
d'une part, facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des utilisateurs
éventuels s'intéressant a leur réutilisation/réemploi, et qui, d'autre part, n'entravera pas
leur démantelement, leur traitement ou leur transport par camion.

Mettre en dép6t les poubelles enlevées et non relocalisées au Centre opérationnel de
Parcs Canada 501 boulevard Forillon.

Mettre en dép6t les marches de pierre enlevées et non relocalisées au Centre opérationnel
de Parcs Canada 501 boulevard Forillon.

EVACUATION DES MATERIAUX DU CHANTIER

S'ils génent la progression des travaux, les matériaux mis en dépét doivent étre évacués
selon les directives du Représentant du ministére.

Evacuer les matériaux de nature semblable mis en dépot et devant étre éliminés selon la
méme méthode écologique, une fois la collecte de ces matériaux terminée.

Procéder au transport des matériaux destinés a une élimination écologique en faisant
appel aux entreprises de camionnage, installations de traitement, organisations acceptant
des déchets approuvées, indiquées dans le plan de réduction des déchets, et
conformément a la réglementation pertinente.

Eliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés a une élimination
écologique, conformeément aux reglements pertinents.

1 Utiliser des décharges approuvées, indiquées dans le plan de réduction des
déchets.
2 Une autorisation écrite du Représentant du ministére doit étre obtenue si I'on veut

acheminer les produits et les matériaux vers des décharges autres que celles
indiquées dans le plan de réduction des déchets.



Restauration du Fort Péninsule Section 02 41 13

Parc national Forillon - Gaspésie DEMOLITION SELECTIVE D'OUVRAGES
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada D'AMENAGEMENT DU TERRAIN
Projet no. R.078292.001 Page 7de 7
35 REMISE EN ETAT

1 Remettre les surfaces et les ouvrages situés a I'extérieur des zones de démolition dans

I'état ou ils se trouvaient avant le début des travaux et selon le cas dans I'état ou se
trouvent les surfaces adjacentes non remuées.

2 Remettre en état les zones désignées par le Représentant du ministére qui ont permis
d’accéder au chantier, d’entreposer, de localiser les bureaux et le stationnement de
chantier.

3 Utiliser seulement des méthodes de traitement du sol et des produits qui ne sont ni nocifs

pour la santé, ni préjudiciables a la végétation, et qui ne mettent pas en danger la faune,
les cours d'eau adjacents et la nappe d'eau souterraine.

3.6 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Une fois les travaux terminés, enlever les débris, balayer les surfaces et laisser le
chantier propre.
3 Utiliser des solutions et des méthodes de nettoyage qui ne sont ni nocives pour la

sante, ni préjudiciables a la végétation, et qui ne mettent pas en danger la faune,
les cours d'eau adjacents et la nappe d'eau souterraine.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3.7 PROTECTION

1 Réparer les dommages causés aux matériaux, au matériel ou aux biens adjacents par la
démolition sélective d'ouvrages d'aménagement du terrain.

FIN DE LA SECTION



