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NOTES - FINITION
NOTES - FINISH

1. INSTALLER UN PROTECTEUR POUR BOIS SUR TOUTES LES SURFACES EXISTANTES ET NOUVELLES EN BOIS (MURS,
PLAFONDS, PLINTHES, CHAMBRANLES DE PORTE, CHAMBRANLES DE FENETRE AINSI QUE LES EMBRASURES DE FENETRE).
NETTOYER LES SURFACES SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRIQUANT AVANT LA POSE. CES TRAVAUX IMPLIQUENT
LES SURFACES EXTERIEURES ET INTERIEURES DU BATIMENT. /

INSTALL A WOOD PRESERVATIVE ON ALL EXISTING AND NEW WOOD SURFACES (WALLS, CEILINGS, BASEBOARDS,

DOOR FRAMES, WINDOW FRAMES E-008; AS WELL AS WINDOW OPENINGS). CLEAN SURFACES AS RECOMMENDED

BY THE MANUFACTURER BEFORE INSTALLATION. THIS WORK INVOLVES EXTERIOR AND INTERIOR SURFACES OF

THE BUILDING.

2. PEINTURER LES 3 PORTES (COTE INTERIEUR ET EXTERIEUR), LES MONTANTS DES PORTES AINSI QUE LES TRAVERSES
SUPERIEURES DES PORTES. COULEUR: #2061-30, BLEU-BERMUDES DE BENJAMIN MOORE FINI SEMI-LUSTRE OU
EQUIVALENT APPROUVE PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE. /

PAINT THE 3 DOORS (INDOOR AND OUTDOOR), THE DOOR JAMBS AS WELL AS THE TOP HORIZONTAL CROSS

PIECE. COLOR: # 2067-30 BERMUDA-BLUE, BENJAMIN MOORE SEM/-GLOSS FINISH OR EQU/IVALENT APPROVED BY

THE DEPARTMENT REPRESENTATIVE.
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NOTES AU PLAN - CONSTRUCTION
~_ NOTES ON PLAN - CONSTRUCTION

NOUVELLE TOITURE EN REVETEMENT
METALLIQUE. /

o
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FAITE

RIDGEBOARD

01

S

NEW METAL COATING ROOFING.

NOUVEAU FAITE DE TOIT, VOIR COUPE #10
SUR LA FEUILLE A2/

NEW RIDGE OF THE ROOF, SEE SECTION
#10 SHEET A2

&

EVENT RECOUVERT DE TOLE EN ACIER
EMAILLE CAL.26 - MEME COULEUR QUE LA
TOITURE. RELOCALISER ET CENTRER L'EVENT

ENTRE 2 BAGUETTES DE LA COUVERTURE/

(10}
N[

N7
L 6470 L

®

| |

305, 305

_ $ $12425
PLAFOND
' CEILING

R —— |

Q O 21

|
i
13@/ © E

oo

ELEVATION AVANT
/3 FRONT ELEVATION
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TOILETTE TOILETTE
FEMMES/ ) HOMMES /
WOMEN TOILET MECANIQUE / S | MENTOILET
MECHANICAL ROOM
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ECHELLE/SCALE: 1:50
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VENT COVERED WITH ENAMELLED STEEL
SHEET - SAME COLOR AS METAL

ROOFING. RELOCATED AND CENTERED
THE VENT BETWEEN 2 ROOFING BATTENS.

&

NOUVEAU REVETEMENT MURAL EN
BARDEAUX DE CEDRE. /

NEW CEDAR SHINGLE WALL CLADDING

DANS LE VESTIBULE, REVETEMENT EN
PLANCHE DE CEDRE EXISTANT A CONSERVER./
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IN THE VESTIBULE, EXISTING CEDAR
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BOARD CLADDING 7O BE KEPT IN PLACE.
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NOUVELLE FENETRE, VOIR ELEVATION TYPE

&

#18 FEUILLE A3. /
NEW WINDOW, SEE ELEVATION #1718 ON

SHEET A3

&

PORTE ET CADRE EXISTANTES A NETTOYER
ET REPEINTURER. /

EXISTING DOOR AND FRAME 7O BE
CLEANED AND REFPAINTED.

® © @

NOUVEAU LUMINAIRE, VOIR PLAN
D'ELECTRICITE. /
NEW LIGHTING, SEE ELECTRICAL PLAN

&

NOUVELLE VANITE, VOIR ELEVATION #21
FEUILLE A3./
NEW VANITY, SEE ELEVATION #27 SHEET A3,

B 14 432
$ FAITE

®  © &

NOUVELL PARTITION DE TOILETTE, VOIR
ELEVATIONS TYPES #23 ET #24 FEUILLE A3./
NEW TOILET PARTITION, SEE TYPICAL
ELEVATIONS #23 AND #24 SHEET A3,
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BARRE D'APPUI DE 610mm DE LONGUEUR:
LE CENTRE DE LA BARRE D'APPUI DEVRA ETRE

SITUE ENTRE 750 ET 850mm DU PLANCHER. /
GRAB BAR - 670mm LENGTH:
CENTER OF GRAB BAR MUST BE LOCATED

BETWEEN 750 7O 850mm FROM FLOOR
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PLAN - CONSTRUCTION
77\ PLAN - CONSTRUCTION

ELEVATION ARRIERE
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BARRE D'APPUI DE 914mm DE LONGUEUR:

® &

LE CENTRE DE LA BARRE D'APPUI DEVRA

ETRE SITUE ENTRE 750 ET 850mm DU

PLANCHER. /

GRAB BAR - 975mm LENGTH:

CENTER OF GRAB BAR MUST BE

LOCATED BETWEEN 750 7O 850mm FROM

FLOOR.

NOUVELLE TOILETTE, VOIR PLAN DE

PLOMBERIE. /

NEW TOILET, SEE PLUMBING PLAN

NOUVEL URINOIR, VOIR PLAN DE PLOMBERIE. /

NEW URINAL, SEE PLUMBING PLAN.

CONCRETE SLAB

' &Iﬁ " ECHELLE/SCALE: 1:50
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ECHELLE/SCALE: 1:50

DETAIL
15\ DETAIL

M 24 GAUGE

ELEVATION GAUCHE
711\ LEFT ELEVATION
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ECHELLE/SCALE:1:50

' A\ZIA/Z " ECHELLE/SCALE: 1:10

PROFIL DU REVETMENT DE TOITURE

Oom 0,5m
/16 PROFILE OF ROOF COVERING
A2|A2 ECHELLE/SCALE:1:5
om 0.26m ___COMPOSITIONS
) COMPOSITION TYPE (MUR)
REVETEMENT EN PLANCHE TYPICAL COMPOSITION (WALL)
%igjgfoﬁgg’\jc?izz%;/ EXT. - BARDEAU DE CEDRE DE L'OUEST,
70 BE KEPT IN PLACE PUREAU 125rT1m (NOUVEAU)
. - TREILLIS D'AERATION POUR BARDEAU
NOUVELLE PLINTHE EN CEDRE (NOUVEAU)
DE L'OUEST 25mm EPAISSEUR, - PARE-AIR HYDROFUGE, JOINTS SCELLES
HAUTEUR A VALIDER SUR PLACE (NOUVEAU)
NEW CEDAR BASEBOARD (25mm - CONTREPLAQUE 16mm (NOUVEAU)
THICKNESS), HEIGHT TO VERIFY - MONTANT 38 X 140mm @+600mm C/C
ON SITE (EXISTANT)
DALLE DE SETON EXISTANTE P
NETTOYER ET A SCELLER. / INT . VERTICAL (EXISTANT)
EXISTINGCONCRETE SLAB 70 '
BE CLEANED AND SEALED
| EXT. - WESTERN CEDAR SHINGLE, SHINGLE
EXPOSURE 125mm (NEW)
- VENTILATION LATTICE FOR SHINGLES
- WATERPROOFAIR BARRIER, SEALED
JOINTS (NEW)
- 76mm PLYWOOD (NEW)
- 38X 740mm @405mm O.C. WOOD STUD
(EXISTING)
- 19X64mm WOOD FURRING (EXISTING)
- CEDAR VERTICAL BOARD CLADDING
COUPE INT.  (EXISTING)
717\ SECTION

EXT.

INT.

COMPOSITION TYPE (TOITURE)

TYPICAL COMPOSITION (ROOF)

- PROFILE D'ACIER EMAILLE CAL. 26
(NOUVEAU). COULEUR AU CHOIX DU
REPRESENTANT DU MINISTERE VOIR
DETAIL #16 SUR LA FEUILLE A2

- MEMBRANE D'ETANCHEITE AUTO-COLANTE
HAUTE TEMPERATURE (NOUVEAU)

- CONTREPLAQUE 16mm (NOUVEAU)

- PONTAGE EN 38X89mm (EXISTANT)

- FERME DE TOIT (EXISTANT)

- MOUSTIQUAIRE (EXISTANT)

- PLANCHE DE FINITION 19X76mm @ +82mm

CI/C (EXISTANT)

EXT.

INT.

- ENAMELED STEEL PROFILE GAUGE 26
(NEW). COLOR AT THE DISCRETION OF
THE DEPARTMENT REPRESENTATIVE. SEE
DETAIL #16 ON SHEET A2

- HIGH TEMPERATURESELF-ADHESIVE
SEALING MEMBRANE (NEW)

- 16mm PLYWOOD (NEW)

- 38X89mm WOOD DECKING (EXISTING)

- ROOF TRUSS (EXISTING)

- FLY SCREEN (EXISTING)

- 19X76mm @+82mM O.C.FINISHING PLANK
(EXISTING)

COUPE TYPE - FAITE

om 2,5m om 2,5m om
FAITE VENTILE PREFABRIQUE COMPATIBLE /
REVETEMENT EN PLANCHE DE PEFABRICATED VENTED RIDGE (COMPATIBLE)
CEDRE A CONSERVER. / () ,
EXISTING CEDAR BOARD ¢ \ . FERMETURE EN EPDM
CLADDING TO BE KEPT IN PLACE. il DARDEAU DE SEOREDE EPDM CLOSING
. |
PLANCHE DE CEDRE | %ﬁg’;&iﬁg@ﬁgg/gﬁfé 38X89mm EN BOIS EXISTANT A
DE L'OUEST. / 111 ENLEVER POUR PERMETTRE LA
WESTERN CEDAR I FOURRURE DE BOIS 19X89mm VENTILATION /
FLANK I @115mm C/C / 38X89mm EXISTING WOOD Y~
I 19X89mm WOOD FURRING BLOCKING TO PERMIT T
| @1715mm &C / VENTILATION ]
3 ! BATI EN BOIS 38X89mm VOIR COMPOSITION
i [ (EXISTANT) / TYPE TOITURE
% 2 | | 38X89mm WOOD FRAME SEE TYPICAL ROOF
<3 : (EXISTING) COMPOSITION
<z I PARE-AIR, JOINTS SCELLES /
% » | A/R BARRIER, SEALED JOINTS
N
CONTREPLAQUE 16mm /
] | 76mm PLYWOOD
TREILLIS D'AERATION POUR
BARDEAU / BARDEAU DE CEDRE DE
. 406 . VENTILATION LATTICE | L'OUEST PUREAU 125mm /
A # FOR SHINGLES WESTERN CEDAR SHINGLE,
SHINGLE EXPOSURE 125mm

2,6m

120

/13 TYPICAL SECTION - RIDGE

" A2(A2

om

BORDURE DE COTE EN
ACIER EMAILLE CALIBRE 26 /

ECHELLE/SCALE: 1:10

0,5m

ENAMELED STEEL SIDE
BORDER GAUGE 26

BLOCAGE DE BOIS DE
DIMENSIONS REQUISES /

WOOD BLOCKING,
DIMENSIONS AS REQUIRED

SOLIN EN ACIER EMAILLE
CALIBRE 26 /

ENAMELED STEFL FLASHING
GAUGE 26

PARE-AIR, JOINTS SCELLES /
AIR BARRIER, SEALED JOINTS

TREILLIS D'AERATION POUR
BARDEAU /

AGRAFE EN ACIER GALV. CAL. 24,

FIXE MECANIQUEMENT ET NOYE
DANS UN LIT DE SCELLANT /

GALV. STEEL STAPLE GAUGE 24
MECHANICALLY FIXED AND
DROWNED IN SEALER

VOIR COMPOSITION TYPE TOITURE

NOUVEAU RESERVOIR D'EAU CHAUDE, VOIR
PLAN DE PLOMBERIE. /
NEW HOT WATER TANK, SEE PLUMBING PLAN.

o & &

DRAIN DE PLANCHER EXISTANT. /
EXISTING FLOOR DRAIN.

NOUVELLE CUVE DE CONCIERGERIE AU SOL,
VOIR PLAN DE PLOMBERIE. /

NEW FLOOR SERVICE SINK, SEE PLUMBING
PLAN.

SO ©O &

NOUVEAU SECHOIR A MAIN, VOIR PLAN
D'ELECTRICITE. /
NEW HAND DRYER, SEE ELECTRICAL PLAN.

NOUVEAU PANNEAU ELECTRIQUE, VOIR PLAN
D'ELECTRICITE. /

NEW ELECTRICAL FPANEL, SEE ELECTRICAL
PLAN.

POUBELLE POUR SERVIETTES HYGIENIQUES:

LE HAUT DE LA POUBELLE DEVRA ETRE FIXE A
785mm DU PLANCHER. /

SANITARY NAPKIN DISPOSALS:

THE TOP OF SANITARY NAPKIN DISPOSAL MUST
BE FASTENED @ 785mm FROM FLOOR.

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIENIQUE:

LE HAUT DU DISTRIBUTEUR DEVRA ETRE FIXE
A 750mm DU PLANCHER. /

TOILET TISSUE DISPENSER:

THE TOP OF DISPENSER MUST BE
FASTENED @ 750mm FROM FLOOR.

CROCHET A VETEMENT, AVEC BUTOIR A
INSTALLER A 1000mm DU PLANCHER. /
CLOTHES HOOK WITH BUMPER 70 BE
INSTALLED @7000mm FROM FLOOR

CROCHET A VETEMENT, SANS BUTOIR A
INSTALLER @ 1400mm DU PLANCHER. /
CLOTHES HOOK WITHOUT BUMPER:

70 BE INSTALLED@ 1400MM FROM FLOOR

TABLE A LANGER INSTALLEE A 1155mm DU
PLANCHER. /

BABY CHANGING STATION TO BE
INSTALLED @7755mm FROM FLOOR.

SUR TOUTE LA SURFACE DE PLANCHER,
INSTALLER UN NOUVEAU REVETEMENT DE
PLANCHER SOUPLE ET INSTALLER UNE
NOUVELLE PLINTHE SOUPLE EN PERIPHERIE DU
LOCAL./

ONALL FLOOR SURFACES, INSTALL A NEW
RESILIENT FLOORING AND NEW SOFT
BASEBOARD ON THE PERIMETER OF THE
ROOM.

DALLE DE BETON DU VESTIBULE A NETTOYER
ET A SCELLER. /

VESTIBULE CONCRETE SLAB TO BE
CLEANED AND SEALED.

DANS LE VESTIBULE (SUR TOUTE LA
PERIPHERIE), INSTALLER UNE NOUVELLE
PLINTHE DE BOIS, VOIR COUPE #17

FEUILLE A2 ./

IN THE VESTIBULE, INSTALL A NEW
WOODEN BASEBOARD (ON ALL PERIMETER),
SEE SECTION #17 SHEET A2,

PROFIL DE LA PORTE DU VESTIBULE. /
PROFILE OF THE VESTIBULE DOOR.

POUBELLE INSTALLEE A 1155mm DU
PLANCHER. /

WASTE RECEPTACLE 7O BE INSTALLED
@7755mm FROM FLOOR.

CANIVEAU EXISTANT. /
EXISTING CULVERT.

NOUVELLE RAMPE, VOIR COUPE #25 SUR LA
FEUILLE A3./
NEW RAMP, SEE SECTION #25 ON SHEET A3.

VOIR COMPOSITION TYPE TOITURE \l

SEE TYPICAL ROOF COMPOSITION ||
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révisions o
revisions description date

A no. du detail
detail no.

B no de la feuille ou détail exigé
sheet no. where detail required

C no. de la feuille ou détaillé
sheet no. where detailed

A
BLOCAGE DE BOIS DE 17| 7 A
DIMENSIONS REQUISES / "
WOOD BLOCKING, A L
DIMENSIONS AS REQUIRED A g

BOUCHON METALLIQUE / 2
METALLIC PLUG I -

SOLIN EN ACIER EMAILLE N 5
CALIBRE 26 / N r
ENAMELED STEEL = ()
FLASHING GAUGE 26 - I !
N ] |
|

MEMBRANE D'ETANCHEITE
AUTO-COLANTE /

SELF-ADHESIVE SEALING

MEMBRANE

TREILLIS D'AERATION POUR
BARDEAU /

VENTILATION LATTICE

FOR SHINGLES

BARDEAU DE CEDRE DE
L'OUEST PUREAU 125mm /
WESTERN CEDAR SHINGLE,
SHINGLE EXPOSURE 725mm

- 12 425 $
PLAFOND

CEILING

MOUSTIQUAIRE EN
ALUMINIUM, NOIR /

SOLIN EN ACIER EMAILLE
CALIBRE 26 /
ENAMELED STEFL

ALUMINIUM FLY SCREEN,
BLACK

PLANCHE DE CEDRE 19mm /

FLASHING GAUGE 26

VOIR COMPOSITION TYPE MUR

SEE TYPICAL ROOF COMPOSITION

L 140

VENTILATION LATTICE
FOR SHINGLES

BARDEAU DE CEDRE DE
L'OUEST PUREAU 125mm/

WESTERN CEDAR SHINGLE,
SHINGLE EXPOSURE 125mm

CONTREPLAQUE 16mm /

76mm PLYWOOD
FERME DE TOIT (EXISTANT) /

ROOF TRUSS (EXISTING)

COUPE TYPE - BORDURE DE TOIT
/14 TYPICAL SECTION - ROOF EDGE

|
SEE TYPICAL WALL COMPOSITION ‘

SOLIN MEMBRANE AUTO-COLLANT /

19mm CEDAR PLANK

NOUVELLE PLINTHE SOUPLE /
NEW SOFT BASEBOARD

NOUVEAU REVETEMENT DE
PLANCHER SOUPLE /
NEW RESILIENT FLOORING

FONDATION ET DALLE DE BETON
(EXISTANT) /
CONCRETE FOUNDATION AND

SELF-ADHESIVE SEALING MEMBRANE

SOLIN EN ACIER EMAILLE CALIBRE 26 /
ENAMELED STEEL FLASHING GAUGE 26

SLAB (EXISTING)
10 000 $
DALLE DE BETON

CONCRETE SLAB

SOL EXISTANT/ ||
EXISTING SOIL ||

COUPE TYPE - CONSTRUCTION
/12 TYPICAL SECTION - CONSTRUCTION
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