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Partie 1 Général

1.1 REFERENCES

1.2

1.3

Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS)

The Master Painters Institute (MPI)

1 Architectural Painting Specification Manual - édition courante
2 Maintenance Repainting Manual - édition courante

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation
XI. Source Specific Standards

d SCAQMD Rule 1113, Architectural Coatings

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et Ia
documentation du fabricant concernant les peintures et les enduits. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

Echantillons

d Soumettre des échantillons de chaque produit proposé aux fins d'examen et
d'acceptation.

2 Soumettre deux (2) panneaux échantillons de 300 mm x 300 mm de chaque

produit de finition, de chaque couleur, chaque texture et chaque degré de brillant
ou de lustre requis conformément aux exigences du MPI Painting Specification
Manual.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
les matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions
écrites du fabricant.
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2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur

emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du

fabricant.

3 Entreposage et manutention

1 Prévoir une aire d'entreposage sécuritaire, & ambiance controlée et protégée
contre I'eau et I'humidité, et en assurer I'entretien.

2 Entreposer les matériaux et les produits de peinture a I'écart des sources de
chaleur.

3 Entreposer les matériaux et les produits dans un endroit bien aéré, dont la

température se situe dans les limites recommandées par le fabricant.

4 Exigences relatives a la sécurité incendie
d Fournir un (1) extincteur et le placer a proximité de l'aire d'entreposage.
2 Placer dans des contenants scellés, homologués ULC, les chiffons huileux, les

déchets, les contenants vides et les matiéres susceptibles de combustion
spontanée, et retirer ces contenants du chantier chaque jour.

3 Manipuler, entreposer, utiliser et éliminer les produits et les matériaux/matériels
inflammables et combustibles conformément aux exigences du Code national de
prévention des incendies du Canada.

.5 Gestion des déchets : conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.
1.4 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
d Température ambiante, humidité relative et teneur en humidité du subjectile

d Appliquer I’enduit lorsque la température ambiante et la température du
subjectile, au lieu des travaux, peut étre maintenue dans les limites prescrites par
le MPI et le fabricant pendant toute la durée des travaux de mise en ceuvre et
pendant la période de cure.

2 Appliquer I’enduit sur un subjectile adéquatement prépare, lorsque la teneur en
humidité de ce dernier est inférieure a la teneur limite indiquée par le fabricant du
produit.

2 Exigences supplémentaires concernant la mise en ceuvre
1 Appliquer I’enduit lorsque les activités de construction ne sont plus susceptibles

de générer de la poussiére ou lorsque les conditions de vent ne sont pas
susceptibles d'entrainer le transport et le dépot de particules qui pourraient
compromettre la qualité du fini des surfaces.

2 Protéger les plantes et toute végétation qui pourraient étre endommagées par
I'enduit d'imperméabilisation.

3 Protéger les surfaces qui ne doivent pas étre recouvertes dun enduit
d'imperméabilisation.
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Partie 2 Produits

2.1 MATERIAUX

Partie 3

3.1

3.2

33

Protecteur a base d'eau oléofuge et hydrofuge pour le bois; imprégnation haute
performance :

1 Enduit entiérement transparent;
2 Protection anti-graffitis et protection contre les salissures aqueuses,
huileuses et a base de graisse;
3 Application sur les types de surfaces verticales, inclinées, horizontales
lisses ou poreuses;
4 Ne modifie pas les propriétés de diffusion de la vapeur d’eau du
subjectile traité;
5 Systéme anti-graffitis permanent non réversible.
Exécution
GENERALITES

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives a la manutention, a I'entreposage et a l'installation des produits et aux indications
des fiches techniques.

INSPECTION

Inspecter les subjectiles existants afin de vérifier si leur état peut compromettre la
préparation adéquate des surfaces a revétir d'enduit. Avant de commencer les travaux,
signaler au Représentant ministériel, le cas échéant, les dommages, défauts ou conditions
insatisfaisantes ou défavorables décelés.

Effectuer des essais visant a vérifier la teneur en humidité des surfaces a l'aide d'un
humidimétre électronique correctement étalonné. Ne pas commencer les travaux avant
que I'état des subjectiles ne soit jugé acceptable, selon la plage de valeurs recommandées
par le fabricant.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Sauf indication contraire, préparer les surfaces extérieures et effectuer les travaux
conformément aux exigences du MPI Maintenance Repainting Manual.

Appliquer les produits d’imperméabilisation conformément aux instructions écrites du
fabricant.

Nettoyer et préparer les surfaces extérieures dont le revétement doit étre remis a neuf
conformément aux exigences énoncées dans le MPI Maintenance Repainting Manual. Se
reporter & ce document au sujet des exigences particuliéres qui s'ajouteront aux
instructions ci-apres.

q La surface doit étre propre, exempte de saleté et de souillure grasse. Poncer les
endroits rugueux.
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2 Enlever la poussiére, la saleté et les matiéres étrangéres en essuyant et en

brossant, au besoin, les surfaces avec des chiffons propres et secs ou en les
balayant avec un jet d'air comprimé.

3 Laver les surfaces avec un détergent biodégradable (et un agent de blanchiment,
dans certains cas) et de I'eau chaude propre, a 'aide d'une brosse a poils raides
pour débarrasser les surfaces de la saleté, de 1'huile et des autres contaminants.

4 Rincer les surfaces bien brossées avec de I'eau propre jusqu'a ce qu'il ne reste
plus de matiéres étrangeres.
5 Munir les tuyaux d'arrosage de pulvérisateurs a gachette.
.6 Laisser les surfaces s'égoutter complétement et sécher en profondeur.
4 Nettoyer les surfaces extérieures avec un jet sous pression, au besoin, avant de

commencer les travaux. Cette opération doit étre effectuée par des travailleurs qualifiés
possédant une expérience suffisante du nettoyage haute pression. Prévoir un temps de
séchage suffisant et vérifier le taux d'humidité des surfaces a l'aide d'un humidimétre
¢électronique avant de commencer les travaux.

5 Avant 'application de chaque couche d’enduit, empécher que les surfaces nettoyées ne
soient contaminées par des sels, des acides, des alcalis, des produits chimiques corrosifs,
de la graisse, de I'huile et des solvants. Effectuer les retouches et les applications
ponctuelles, puis appliquer le produit d'imperméabilisation le plus tot possible apres le
nettoyage, avant que la surface ne se détériore.

.6 Ne pas appliquer d’enduit avant que les surfaces préparées ne soient acceptées par le
Représentant ministériel.

7 Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche, au besoin, pour assurer une
bonne adhérence de la couche suivante et pour éliminer tout défaut visible (p. ex.
coulures et festons) a une distance de 1000 mm ou moins.

8 Protection des ouvrages en place

1 Protéger les surfaces du batiment et les structures voisines qui ne doivent pas étre
revétues d'enduit contre les mouchetures, les marques et autres dommages a
l'aide de couvertures ou d'é¢léments-caches non salissants. Si les surfaces en
question sont endommagées, les nettoyer et les remettre en état selon les
instructions du Représentant du Ministére.

2 Protéger les matériels et les composants revétus en usine d'un produit de finition.
34 Préparation des surfaces
d Retirer les plaques-couvercles des appareils électriques, les appareils d'éclairage,

la quincaillerie posée en applique sur les portes, les accessoires de salles de bains
et les autres pieces de matériels ainsi que les fixations et les raccords montés en
surface avant de commencer les travaux. Identifier tous les articles déposés et les
ranger dans un endroit sir; les reposer une fois le revétement d’enduit achevé.

2 Au besoin, couvrir ou déplacer les éléments du mobilier et les matériels
transportables afin de faciliter les travaux. Remettre ces éléments et ces matériels
en place au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

3 Poser des écriteaux « PEINTURE FRAICHE » dans les aires occupées pendant
I'exécution des travaux. Les écriteaux doivent étre acceptés par le Représentant
du Ministére.
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3.5 APPLICATION

3.6

La méthode d'application utilisée doit étre acceptée par le Représentant du Ministére.
d Appliquer le produit selon les recommandations du fabricant.

Appliquer chaque couche d’enduit de maniére a obtenir un film continu, d'une épaisseur
uniforme.

d Reprendre les surfaces dénudées ou recouvertes dun film trop mince avant
d'appliquer la couche suivante.

Laisser les surfaces sécher et durcir adéquatement aprés le nettoyage et entre chaque
couche successive, en attendant le temps minimum recommandé par le fabricant.

Finir l'intérieur des armoires et des rangements selon les prescriptions relatives aux
surfaces apparentes.

Finir les alcoves et les placards selon les prescriptions relatives aux pi€ces attenantes.
Finir le haut, le bas, les rives et les ouvertures des portes conformément aux prescriptions
relatives aux faces de parement des portes, aprés que ces derniéres ont été ajustées.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

d Laisser les licux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets: trier les déchets en vue de leur recyclage ou de leur
réutilisation/réemploi, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

d Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

Entreposer dans des contenants ou dans des endroits désignés les enduits, y compris les
tubes et contenants de produit, qui correspondent a la définition de déchets toxiques ou
dangereux.

FIN DE LA SECTION



