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LES DIMENSIONS INDIQUEES SUR L'ELEVATION TYPE SONT APPROXIMATIVES.

SHOULD VERIFY ALL MEASUREMENTS OF WINDOWS AND EXISTING ROUGH
OPENINGS BEFORE PRODUCTION OF SHOP DRAWINGS.

L'ENTREPRENEUR DEVRA VALIDER LES DIMENSIONS DES FENETRES AINSI QUE LES
OUVERTURES BRUTES EXISTANTES AVANT LA PRODUCTION DES DESSINS D'ATELIER. /
THE DIMENSIONS SHOWN ON TYPICAL ELEVATION ARE APPROXIMATE. CONTRACTOR

ELEVATION TYPE - FENETRE
/18 TYPICAL ELEVATION - WINDOW

' A\ZIA/3 " ECHELLE/SCALE: 1:10

Oom 0,5m

+2150

610 610

# 610 ﬂb 610 ﬂb

-

915

2425
L
’

2135
[

NOUVEAU MIROIR /
NEW MIRROR

DISTRIBUTEUR DE
SAVON /

/ | SOAP DISPENSER

LAVABO ET
ROBINETTERIE, VOIR
PLAN DE PLOMBERIE. /

— || SINKAND LAVATORY

FITTING, SEE
PLUMBING PLAN.
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ELEVATION - VANITE
/21 ELEVATION - VANITY
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SOLIN MEMBRANE 300mm DE HAUT /
300mm HEIGHT SELF-ADHESIVE
MEMBRANE FLASHING

BLOCAGE DE BOIS /
WOOD BLOCKING

SOLIN EN ACIER EMAILLE
CALIBRE 26 /

ENAMELED STEFL
FLASHING GAUGE 26

PREVOIR UN AJUSTEMENT DE 13mm
EN PERIPHERIE DU CADRE DE LA
FENETRE. INSTALLER UN SCELLANT

SUR BOUDIN D'ETHAFOAM DE

106

CHAQUE COTE DU CADRE DE

FENETRE.

PROVIDE AN ADJUSTMENT OF
13mm ON THE PERIPHERY OF
THE WINDOW FRAME. INSTALL
CAULKING ON COMPRESSED
ETHAFOAM FLANGES ON EACH
SIDE OF THE WINDOW FRAME

SOLIN EN ACIER EMAILLE
CALIBRE 26 /

ENAMELED STEEL
FLASHING GAUGE 26

AGRAPHE EN ACIER
GALVANISE CALIBRE 24 /

GA. 24 GALVANIZED
STEEL STAPLE

COUPE TYPE - FENETRE
/19 TYPICAL SECTION - WINDOW

LINTEAU EXISTANT A CONSERVER /
EXISTING LINTEL TO BE KEPT
INPLACE

MOULURE EN CEDRE DE L'OUEST
13X89mm AVEC ENDUIT
IMPERMEABILISANT AU POURTOUR
DE L'OUVERTURE/

79X89mm WESTERN CEDAR
MOLDING WITH WATERPROOF
COATING ON PERIPHERY OF
WINDOW

PLANCHE EN CEDRE DE L'OUEST
16mm D'EPAISSEUR

AVEC ENDUIT IMPERMEABILISANT
AU POURTOUR DE LA FENETRE/
76mm WESTERN CEDAR PLANK
WITH WATERPROOF COATING ON
PERIPHERY OF WINDOW

FENETRE COULISSANTE EN
ALUMINIUM AVEC MOUSTIQUAIRE /
ALUMINIUM SLIDING WINDOW
WITH FLY SCREEN

BLOCAGE DE BOIS DE DIMENSION
REQUISE AU POURTOUR DE LA

| FENETRE /

WOOD BLOCKING ON PERIPHERY
OF WINDOW, DIMENS/IONS AS
REQUIRED
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NOUVEAU MIROIR /

2135

NEW MIRROR

PANNEAU D'AGGLOMERE 19mm
RECOUVERT DE PLASTIQUE
STRATIFIE SUR TOUTES LES

|
T
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e
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SURFACES APPARENTES /

79mm FIBERBOARD PANNEL WITH

PLASTIC LAMINATE ON ALL
VISIBLE SURFACES.

LAVABO ET ROBINETTERIE, VOIR
PLAN DE PLOMBERIE. /

610

360

SINKAND LAVATORY FITTING,
SEE PLUMBING PLAN.

DESSUS DE COMPTOIR:

PANNEAU D'AGGLOMERE
2X19 mm RECOUVERT DE PLASTIQUE
STRATIFIE SUR TOUTES LES

100

110 L_L 38

7

SURFACES APPARENTES /
COUNTER TOP: 38mm FIBERBOARD
PANEL WITH PLASTIC LAMINATE ON
ALL VISIBLE SURFACE.

PANNEAU D'AGGLOMERE 19mm
RECOUVERT DE PLASTIQUE

STRATIFIE SUR TOUTES LES

o
~
N

860

SURFACES APPARENTES /
19MM FIBERBOARD PANNEL
WITH PLASTIC LAMINATE ON
ALL VISIBLE SURFACES.

BLOCAGE DE BOIS DE
DIMENSION REQUISE /

WOOD BLOCKING,
DIMENS/IONS AS REQUIRED

PLASTIQUE STRATIFIE: #3692-46 (GRANITE LABRADOR) DE FORMICA FINI
ETCHINGS OU EQUIVALENT APPROUVE PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE. /
PLASTIC LAMINATE: #3692-46 (GRANITE LABRADOR) FORMICA- ETCHINGS
FINISH OR EQUIVALENT APPROVED BY DEFPARTMENT REPRESENTATIVE.

COUPE - VANITE

22\ SECTION - VANITY
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MOULURE EN CEDRE DE L'OUEST
13X89mm AVEC ENDUIT
IMPERMEABILISANT AU POURTOUR
DE L'OUVERTURE/

19X89mm WESTERN CEDAR
MOLDING WITH WATERPROOF
COATING ON PERIPHERY OF
WINDOW

BLOCAGE DE BOIS DE DIMENSION
REQUISE AU POURTOUR DE LA
FENETRE /

WOOD BLOCKING ON PERIPHERY
OF WINDOW, DIMENSIONS AS
REQUIRED

PLANCHE EN CEDRE DE L'OUEST

16mm D'EPAISSEUR AVEC ENDUIT

IMPERMEABILISANT AU POURTOUR

DE LA FENETRE/

76rmm WESTERN CEDAR PLANK
WITH WATERPROOF COATING ON
PERIPHERY OF WINDOW

FENETRE COULISSANTE EN
ALUMINIUM AVEC MOUSTIQUAIRE /
ALUMINIUM SLIDING WINDOW

WITH FLY SCREEN

PREVOIR UN AJUSTEMENT DE 13mm

300mm DE LARGE /
300mm WIDTH
SELF-ADHES/IVE

SOLIN MEMBRANE |
MEMBRANE FLASHING

SOLIN EN ACIER EMAILLE
CALIBRE 26 /

ENAMELED STEEL
FLASHING GAUGE 26

EN PERIPHERIE DU CADRE DE LA
FENETRE. INSTALLER UN SCELLANT
SUR BOUDIN D'ETHAFOAM DE
CHAQUE COTE DU CADRE DE
FENETRE.

PROVIDE AN ADJUSTMENT OF
73mm ON THE PERIPHERY OF
THE WINDOW FRAME. INSTALL
CAULKING ON COMPRESSED
ETHAFOAM FLANGES ON EACH
SIDE OF THE WINDOW FRAME

DETAIL EN PLAN - FENETRE
20\ TYPICAL SECTION - WINDOW
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NOUVEL URINOIR, VOIR 830 830 660
PLAN DE PLOMBERIE. /

NEW URINAL, SEE
PLUMBING PARTITION

TOILETTE HOMMES /| W.C. MEN

ELEVATION - PARTITION TOILETTE
/ 23\ ELEVATION - TOILET PARTITION

Canada

Public works and
Government Services
Canada

I ‘I I Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada

Client Services Team
Heritage

Equipe services clients
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2 POUR SOUMISSION / FOR TENDER 2016-07-13

1 POUR INFORMATION / FOR INFORMATION 2016-06-09

révisions

revisions description date

A no. du detail
detail no.

B no de la feuille ou détail exigé
sheet no. where detail required

C no. de la feuille ou détaillé
sheet no. where detailed

TOILETTE FEMMES /| W.C. WOMEN
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ELEVATION - PARTITION TOILETTE
/24 ELEVATION - TOILET PARTITION

' A\ZIA/3 " ECHELLE/SCALE: 1:20

Projet Project

PARCS CANADA
PARKS CANADA

PARC NATIONAL FORILLON / FORILLON NATIONAL PARK

RESTAURATION DU FORT PENINSULE
- BATIMENT DE SERVICES (23681)

FORT PENINSULA RESTORATION
- SERVICES BUILDING (23681) -
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ARCHITECTURE
ARCHITECTURE
89X89mm EN BOIS TRAITE PIN ROUGE OU GRIS 38X89mm EN BOIS TRAITE PIN ROUGE OU GRIS FIXE
@500mm C/C INSTALLE DANS LES 2 DIRECTIONS. AU CANIVEAU EXISTANT A L'AIDE D'ANCRAGE POUR - ,CONSTRUCTION -
INSTALLER UNE MEMBRANE AUTOCOLANTE SUR BETON EN ACIER INOXYDABLE. INSTALLER UNE DETAILS, COUPES ET
LE DESSUS DES PIECES DE BOIS / MEMBRANE AUTOCOLANTE SUR LE DESSUS DE LA - -
8IXBIMM @500MM C/C TREATED WOOD RED PIECE DE BOIS / MOBILIERS INTEGRES
PINE OR JACK PINE INSTALLED ON 2 38X89mm @500mm C/C TREATED WOOD RED PINE
DIRECTIONS. INSTALL A SELF ADHESIVE OR JACK PINE INSTALLED ON EXISTING CULVERT - CONSTRUCTION -
MEMBRANE ON TOP OF JOISTS WITH STAINLESS STEEL ANCHOR FOR CONCRETE. DETAILS. SECTIONS AND
INSTALL A SELF ADHESIVE MEMBRANE ON TOP ’
PLATELAGE DE MELEZE 38X140 OF JOISTS BUILT-IN FURNITURE
BLANCHI 4 FACES /
LARCH PLANKING 38X 140 PLATELAGE DE MELEZE 38X89 BLANCHI 4 FACES AVEC P Nesianed B
BLEACHED ON ALL 4 FACES PROTECTEUR HYDROFUGE SUR TOUTES LES FACES / ongu par Felix Sirois-Vaill t h esigned By
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