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GENERALITES

EXIGENCES CONNEXES

Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

REFERENCES
ASTM International

1

2

ASTM A 123/A 123M-13, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized)
Coatings on Iron and Steel Products.

ASTM D 4491-99a(2014), Standard Test Methods for Water Permeability of
Geotextiles by Permittivity.

ASTM D 4595-11, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles
by the Wide-Width Strip Method.

ASTM D 4716/D4716M-14, Standard Test Method for Determining the
(In-Plane) Flow Rate Per Unit Width and Hydraulic Transmissivity of a
Geosynthetic Using a Constant Head.

ASTM D 4751-12, Standard Test Method for Determining Apparent Opening
Size of a Geotextile.

Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)

1

2

1

CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-M89, Méthodes pour épreuves textiles - Résistance
a I'éclatement - Essai d'éclatement a la bille (Reconduction de septembre 1989).
CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (jeu complet).

1 Numéro 2-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Masse
surfacique.

2 Numéro 3-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Epaisseur des
géotextiles.

3 Numéro 6.1-93, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance a
I'éclatement des géotextiles non sollicités en compression.

4 Numéro 7.3-92, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de
résistance a la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement.

5 Numéro 10-94, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Geotextiles -

Détermination du diamétre d'ouverture de filtration.

CSA International

CSA G40.20/G40.21-13, Exigences générales relatives a I'acier de construction
laminé ou soudé/Aciers de construction.

Ministére des transports du Québec (MTQ)

1

Norme 13101 — Géotextiles, derniére version.
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PARTIE 2

2.1

PARTIE 3

3.1

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiche technique : deux (2) semaines avant le début des travaux, soumettre les fiches
techniques des géotextiles.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et le matériel, dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les géotextiles de maniére a les protéger contre la lumiére directe du
soleil et les rayons UV.

3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des
matériaux et du matériel neufs.

PRODUIT

MATERIAUX ET MATERIEL

Géotextiles, selon la norme 13101 du MTQ), toiles de fibres synthétiques non tissées,
fournies en rouleaux.

1 Constitués d'au moins 85 % en masse de polypropylene ou polyester.
2 Propriétés physiques

1 Résistance a la traction : au moins 400 N a I'état mouillé.

2 Allongement a la rupture : au moins 15 %.
3 Propriétés hydrauliques

1 Ouvertures de filtration : 300 micrometres.

EXECUTION

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a I'installation des géotextiles, s‘assurer
que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections
ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministere de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu l'approbation écrite du Représentant du Ministére.
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3.2 MISE EN PLACE

3.3

3.4

Sur des surfaces nivelées, mettre en place les géotextiles en les déroulant dans le sens, de
la maniere et a I'endroit indiqués de maniére appropriéee et selon les recommandations du
fabricant.

Mettre en place les géotextiles de fagon a obtenir une surface unie et exempte de
plissements, de gondolements et de zones sous tension.

Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, a partir du
pied de la pente jusqu'a la limite supérieure prévue.

Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place,
sur une largeur de 600 mm.

Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute
détérioration avant, pendant et apres la mise en place des couches de protection.

Disposer la couche de protection dans les quatre (4) heures suivant la mise en place du
géotextile.

Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, a la satisfaction du Représentant du
Ministere.

Mettre en place et compacter les couches de terre de protection conformément aux
sections 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage, 31 05 16 —
Granulats-

NETTOYAGE

Nettoyage : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage. Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

MESURES DE PROTECTION
Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.

FIN DE LA SECTION



