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Part 1 Généralités

1.1 REFERENCES

1.2

1.3

1.4

American Society for Testing and Materials International (ASTM)

1 ASTM F1303-04, Standard Specification for Sheet Vinyl Floor Covering with
Backing.

Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

d Fiches signalétiques (FS).
South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State

d SCAQMD Rule 1113-04, Architectural Coatings.
2 SCAQMD Rule 1168-05, Adhesives and Sealants Applications.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Soumettre les fiches techniques requises conformément a la section 01 33 00 -

Documents et échantillons a soumettre .

Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre .

d Fournir un (1) échantillon de feuille de revétement de 300 mm x 300 mm.

Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux

d Fournir les fiches d'entretien des revétements de sol souples et les joindre au
manuel mentionné a la section 01 78 00 - Documents/Eléments a remettre a
I'achévement des travaux .

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a

la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits .

Gestion et élimination des déchets

d Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition .

CONDITIONS AMBIANTES

Maintenir la température ambiante dans la zone de mise en oeuvre ainsi que la
température du support destiné a recevoir le revétement au-dessus de 20 degrés Celsius
pendant une période de 48 heures avant la pose, pendant toute la durée de la pose et
pendant 48 heures apres I'achévement de ces travaux.
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Part 2 Produits
2.1 MATERIAUX/MATERIELS

d Revétement de sol résilient en rouleau: Fait de vinyle selon la norme ASTM F1303-90,

type 1, grade 1, endos classe B, ayant les caractéristiques suivantes:

Largeur : deux (2) métres

Epaisseur : 2.0 mm

Renforcé d’une doublure en fibre de verre.

Limite de poids stationnaire ASTM F-970 de 1500 Ib par pouce carré.

Résistance au glissement : rencontre ou excéde les standards fédéraux et les
recommandations de ’ADA de .6 pour les surfaces mates.

(O U TOR SR

.6 Résistance aux roulettes: Apte pour les chaises a roulettes selon EN 425. Le
temps de 30,000 cycles d'une roue portant 150 livres. Sans effet.

7 Résistance au feu: conforme a la norme ASTM E-662/NFPA 258 (densité de
fumée) 450 ou moins. ASTM E-648/NFPA 253 classe 1.

.8 Couleur : 17194 Elefant.

Teneur en matiéres recyclées : 15 % de matieres recyclées aprés consommation.

10 Produits acceptables: Eternal Step de Forbo ou produit de remplacement
approuvé par le représentant du ministére.
2 Plinthes souples : méme matériel et couleur que le revétement de sol.
3 Appréts et adhésifs : recommandés par le fabricant du revétement de sol.
4 Produit de remplissage et enduit de lissage pour support de revétement de sol : selon les

recommandations du fabricant du revétement de sol.

5 Cordon de soudure: compatible avec le revétement de sol.
.6 Moulure de transition métalliques
1 En aluminium extrudé, lisses, au fini d'usine, polies, avec rabat en acier

inoxydable se prolongeant sous le revétement de sol, a épaulement affleurant le
dessus du revétement contigu.

Part 3 Exécution
3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
d Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du

fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la
manutention, a l'entreposage et a la mise en oeuvre des produits, et aux indications des
fiches techniques.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

q Enlever les revétements de sol souples existants.
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33

3.4

.10

Enlever l'ancien adhésif, ou traiter le support de fagon appropriée, afin d'empécher que
cet adhésif tache le nouveau revétement ou qu'il nuise a la bonne adhérence des nouveaux
produits utilisés.

Aplanir les inégalités du support. Combler les dépressions et boucher les fissures,joints,
trous et autres défauts a l'aide d'un produit de remplissage pour support.

Appréter le support en contreplaqué selon les instructions écrites du fabricant du
revétement de sol souple.

POSE DU REVETEMENT DE SOL

Appliquer uniformément I'adhésif a l'aide de la truelle recommandée. Eviter d'étendre de
I'adhésif sur une trop grande surface afin que la prise initiale n'ait pas lieu avant la pose
du revétement de sol.

Poser le revétement de sol en exécutant des joints paralléles aux lignes du batiment de
maniére a en réduire le nombre au minimum. La largeur des piéces posées prés des murs
ne doit pas étre moindre que le tiers de la pleine largeur de la feuille.

Poser les feuilles dans le sens de la circulation. Pour exécuter les joints, faire chevaucher
les deux feuilles qui doivent s'abouter, puis couper les deux épaisseurs simultanément et
souder a la chaleur selon les instructions écrites du fabricant.

Souder a la chaleur les joints des feuilles selon les instructions écrites du fabricant.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, et immédiatement aprés la pose, passer
un cylindre d'au moins 45 kg sur le revétement de sol pour assurer une parfaite
adhérence.

Découper le revétement de sol autour des objets fixes.

Poser une piéce de revétement de sol sur le plateau des trappes de visite des planchers.
Respecter le motif du revétement.

Prolonger le revétement de sol sous les surfaces destinées a recevoir le mobilier encastré.

Aux baies de porte, interrompre le revétement de sol sous I'axe transversal de la porte
lorsque le fini ou la couleur du revétement de sol est différent dans les piéces contigués.

Poser des bordures métalliques aux endroits ou les rives du revétement de sol sont
apparentes ou ne sont pas protégées.

POSE DES PLINTHES

Poser les plinthes de fagon qu'il y ait le moins de joints possible.
Nettoyer le subjectile et I'appréter avec une couche d'adhésif.
Appliquer de l'adhésif au dos de la plinthe.

Assujettir fermement les plinthes au mur et au plancher a l'aide d'un cylindre manuel de 3
kg.
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3.5

3.6

3.7

Poser les plinthes d'alignement et de niveau, 1'écart maximal admissible étant de 1:1000.

Découper les plinthes et les ajuster aux batis de porte et aux autres obstacles. Aux
endroits ou les cadres de porte sont encastrés, poser des pieces d'extrémité prémoulées.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Controles effectués sur place par le fabricant

1 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a 1'utilisation du ou des
produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en oeuvre a
été réalisée selon ses recommandations.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
Enlever avec soin le surplus d'adhésif sur le plancher, les plinthes et les murs.

Nettoyer, sceller et cirer le plancher revétu et les plinthes selon la documentation du
fabricant du revétement de sol.

PROTECTION DES SURFACES FINIES

Protéger le revétement de sol des planchers nouvellement revétus dés I'instant de la prise
définitive de I'adhésif jusqu'au moment de l'inspection finale.

Interdire toute circulation sur les planchers revétus pendant les 48 heures qui suivent la
pose du revétement de sol.

FIN DE LA SECTION



