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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 REFERENCES
1 Définitions
1 Termes d'électricité et d'électronique : sauf indication contraire, la terminologie

1.2

CWP.30040

employée dans la présente section et sur les dessins est fondée sur celle définie
dans la norme IEEE SP1122.

Références
A Groupe CSA
1 CSA C22.1, derniére édition en vigueur, Code canadien de I'électricité,

Premiére partie (22e édition), Normes de sécurité relatives aux
installations électriques.

2 CSA C22.2.

3 CANB3-C235, derniere édition en vigueur, Tensions recommandées pour
les réseaux a courant alternatif de 0 @ 50 000 V.

2 Institute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code
Product Line (NESC)
1 IEEE SP1122, derniére édition en vigueur, The Authoritative Dictionary
of IEEE Standards Terms, 7th Edition.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

Dessins d'atelier

1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province.
2 Les schémas de cablage et les détails de I'installation des appareils doivent

indiquer I'emplacement, I'implantation, le tracé et la disposition proposés, les
tableaux de contréle, les accessoires, la tuyauterie, les conduits et tous les autres
éléments qui doivent étre montrés pour que I'on puisse réaliser une installation

coordonnée.

3 Les schémas de cablage doivent indiquer les bornes terminales, le cablage interne
de chaque appareil de méme que les interconnexions entre les différents
appareils.

4 Les dessins doivent indiquer les dégagements nécessaires au fonctionnement, a

I'entretien et au remplacement des appareils.
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5 Si des changements sont requis, en informer le Représentant du Ministere avant
qu'ils soient effectués.

Certificats

1 Prévoir des appareils et/ou du matériel certifiés CSA.

2 Dans les cas ou I'on ne peut obtenir des appareils et/ou du matériel certifiés CSA,
soumettre les appareils et/ou le matériel proposés a l'autorité compétente, aux fins
d'approbation, avant de les livrer au chantier.

3 Soumettre les résultats des essais des systémes et des instruments électriques
installés.

4 Permis et droits : selon les conditions générales du contrat.

5 Une fois les travaux terminés, soumettre un rapport d'équilibrage des charges
conformément a l'article EQUILIBRAGE DES CHARGES, de la PARTIE 3.

.6 Une fois les travaux terminés, soumettre au Représentant du Ministére le

certificat de réception délivré par l'autorité compétente.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a
I'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

1

Fournir des instructions d'exploitation pour chaque systéme principal et pour
chaque appareil principal prescrits dans les sections pertinentes du devis, a
I'intention du personnel d'E et E.

Les instructions d'exploitation doivent comprendre ce qui suit.

1 Schémas de céablage, schémas de commande, séquence de commande
pour chaque systeme principal et pour chaque appareil.

2 Procédures de déemarrage, de réglage, d'ajustement, de lubrification,
d'exploitation et d'arrét.

3 Mesures de sécurité.

4 Procédures a observer en cas de panne.

5 Autres instructions, selon les recommandations du fabricant de chaque

systeme ou appareil.

Fournir des instructions imprimées ou gravées, placées sous cadre de verre ou
plastifiées de maniére approuvee.

Afficher les instructions aux endroits approuvés.

Les instructions d'exploitation exposées aux intempéries doivent étre en matériau
résistant ou étre placées dans une enveloppe étanche aux intempéries.

S'assurer que les instructions d'exploitation ne se décoloreront pas si elles sont
exposees a la lumiere solaire.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.
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Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et le matériel de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, a l'intérieur, au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément
aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer de maniére a protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

PRODUIT

EXIGENCES DE CONCEPTION
Les tensions de fonctionnement doivent étre conformes a la norme CAN3-C235.

Les moteurs, les appareils de chauffage électriques, les dispositifs de
commande/contréle/régulation et de distribution doivent fonctionner d'une fagon
satisfaisante a la fréquence de 60 Hz et a l'intérieur des limites établies dans la norme
susmentionnee.

1 Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les
conditions extrémes définies dans cette norme.

Langue d'exploitation et d'affichage : prévoir aux fins d'identification et d'affichage des
plaques indicatrices, des étiquettes en anglais et en francais pour les dispositifs de
commande/controle.

Utiliser une plague indicatrice pour les deux langues.

MATERIAUX/MATERIEL

Le matériel et/ou les appareils doivent étre certifies CSA. Dans les cas ou I'on ne peut
obtenir du matériel et/ou des appareils certifiés CSA, soumettre le matériel et
I'équipement de remplacement a l'autorité compétente avant de les livrer sur le chantier,
conformément a l'article DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.

Les tableaux de commande/contr6le et les ensembles de composants doivent étre
assemblés en usine.

MOTEURS ELECTRIQUES, APPAREILS ET COMMANDES/CONTROLES

Vérifier les responsabilités en matiére d'installation et de coordination pour ce qui est des
moteurs, des appareils et des commandes/contréles, selon les indications.

ECRITEAUX D'AVERTISSEMENT
Ecriteaux d'avertissement : conformes aux exigences du Représentant du Ministére.

Ecriteaux revétus de peinture-émail séchée au four, d'au moins 175 mm x 250 mm.
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2.5 TERMINAISONS DU CABLAGE
1 S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du cablage conviennent
autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium.
2.6 IDENTIFICATION DU MATERIEL
1 Pour désigner les appareils électriques, utiliser des plaques indicatrices conformes aux
prescriptions ci-apres.

1 Plaques indicatrices : plaques a graver en plastique lamicoid de 3 mm
d'épaisseur, avec face en mélamine de couleur blanche au fini mat et &me de
couleur noire, fixées mécaniquement au moyen de vis taraudeuses, avec
inscriptions en lettres correctement alignées, gravées jusqu'a I'ame de la plaque.

2 Format conforme aux indications du tableau ci-apres.

Format des plaques
indicatrices
Format 1 10 mm x 50 mm 1 ligne Lettres de 3 mm de hauteur
Format 2 12 mm x 70 mm 1 ligne Lettres de 5 mm de hauteur
Format 3 12 mm x 70 mm 2 lignes  Lettres de 3 mm de hauteur
Format 4 20 mm x 90 mm 1 ligne Lettres de 8 mm de hauteur
Format 5 20 mm x 90 mm 2 lignes Lettres de 5 mm de hauteur
Format 6 25 mm x 100 mm 1 ligne Lettres de 12 mm de hauteur
Format 7 25 mm x 100 mm 2 lignes  Lettres de 6 mm de hauteur

2 Les inscriptions des plaques indicatrices doivent étre approuvées par le Représentant du

Ministére avant fabrication.

Prévoir au moins vingt-cing (25) lettres par plaque.

A4 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de jonction doivent indiquer
les caractéristiques du réseau et/ou de la tension.
5 Les appareils doivent porter une étiquette de format 3, avec l'inscription « ARTICLE

D'INVENTAIRE NUMERO XXX ». Numéroter selon les directives du Représentant du

Ministére.

.6 Les plaques indicatrices des sectionneurs, des démarreurs et des contacteurs doivent
indiquer l'appareil commandé et la tension.

T Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de tirage doivent indiquer le
réseau et la tension.

8 Les plaques indicatrices des transformateurs doivent indiquer la puissance ainsi que les
tensions primaire et secondaire.

2.7 IDENTIFICATION DU CABLAGE

1 Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artére et de chaque circuit de
dérivation doivent &tre marquées de fagon permanente et indélébile a I'aide d'un ruban de
plastique numéroté coloré.

2 Conserver I'ordre des phases et le méme code de couleur pour toute I'installation.

CWP.30040
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Le code de couleur doit étre conforme a la norme CSA C22.1.

A4 Utiliser des cables de communication formés de conducteurs avec repérage couleur
uniforme dans tout le réseau.
2.8 IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CABLES
1 Attribuer un code de couleur aux conduits, aux bofites et aux cébles sous gaine métallique.
2 Appliquer du ruban de plastique ou de la peinture, comme moyen de repérage, sur les
cables ou les conduits a tous les 15 m et aux traversées des murs, des plafonds et des
planchers.
3 Les bandes des couleurs de base doivent avoir 25 mm de largeur et celles des couleurs
complémentaires, 20 mm de largeur.
Couleur de base Couleur complémentaire
Jusqu'a 250 V jaune
Jusqu'a 600 V jaune vert
Jusqu'a 5 kV jaune bleu
Jusqu'a 15 kV jaune rouge
Téléphone vert
Autres réseaux de communication vert bleu
Alarme incendie rouge
Communication d'urgence rouge bleu
Autres systémes de sécurité rouge jaune
2.9 FINITION
A Les surfaces des enveloppes métalliques doivent étre finies en atelier et étre revétues d'un
apprét antirouille, a I'intérieur et a I'extérieur, et d'au moins deux (2) couches de peinture-
émail de finition.
1 Le matériel électrique a installer a I'extérieur doit étre peint en « vert machine ».
2 Les armoires des appareils de commutation et de distribution installées a
I'intérieur doivent étre peintes en gris pale.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 INSPECTION
1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des équipements

CWP.30040

électriques, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.
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3.2 INSTALLATION

A Sauf indication contraire, réaliser I'ensemble de l'installation conformément a la norme
CSA C22.1.

2 Sauf indication contraire, installer les réseaux aériens et souterrains conformément a la
norme CAN/CSA-C22.3 numéro 1.

3.3 ETIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALETIQUES

1 S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signalétiques sont
visibles et lisibles une fois le matériel installe.

3.4 INSTALLATION DES CONDUITS ET DES CABLES

1 Installer les conduits et les manchons avant la coulée du béton.

1 Manchons de traversée d'ouvrages en béton : tuyau en plastique, de diamétre
permettant le libre passage du conduit et dépassant la surface en béton de 50 mm
de chaque coté.

2 Lorsqu'on utilise des manchons en plastique pour les traversées de murs ou de planchers
présentant un degré de résistance au feu, les retirer avant d'installer les conduits.

3 Installer les cables, les conduits et les raccords qui doivent étre noyés ou recouverts
d'enduit en les disposant de facon soignée contre la charpente du batiment, de maniere a
réduire au minimum I'épaisseur des fourrures.

3.5 EMPLACEMENT DES SORTIES ET DES PRISES DE COURANT

A Placer aux endroits indiqués les sorties et les prises de courant.

2 Ne pas installer les sorties et les prises de courant dos a dos dans un mur; laisser un
dégagement horizontal d'au moins 150 mm entre les boites.

3 L'emplacement des sorties et des prises de courant peut étre modifié sans frais additionnel
ni crédit, a la condition que le déplacement n'excéde pas 3000 mm et que l'avis soit donné
avant l'installation.

A4 Placer les interrupteurs d'éclairage prés des portes, du c6té de la poignée.

Nl Dans les locaux des installations mécaniques et de la machinerie d'ascenseurs,
placer les sectionneurs prés des portes, du cété de la poignée.
3.6 HAUTEURS DE MONTAGE

A Sauf indication ou prescription contraire, mesurer la hauteur de montage du matériel a
partir de la surface du plancher revétu jusqu'a leur axe.

2 Dans les cas ou la hauteur de montage n'est pas indiquée, vérifier aupres des personnes
compétentes avant de commencer l'installation.

3 Sauf indication contraire, installer le matériel a la hauteur indiquée ci-apreés.

CWP.30040

A Interrupteurs d'éclairage : 1200 mm.
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Prises murales

1 En général : 400 mm.

2 Au-dessus de plinthes chauffantes continues : 200 mm.

3 Au-dessus d'un plan de travail ou de son dosseret : 175 mm.
4 Dans les locaux d'installations mécaniques : 1400 mm.

Panneaux de distribution : selon les exigences du Code ou les indications.

COORDINATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION

S'assurer que les dispositifs de protection des circuits comme les déclencheurs de
surintensité, les relais et les fusibles sont installés, qu'ils sont du calibre voulu et qu'ils
sont réglés aux valeurs requises.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
Equilibrage des charges

1

Mesurer le courant de phase des panneaux de distribution sous charges normales
(éclairage) au moment de la réception des travaux. Répartir les connexions des
circuits de dérivation de maniére & obtenir le meilleur équilibre du courant entre
les diverses phases et noter les modifications apportées aux connexions
originales.

Mesurer les tensions de phase aux appareils et régler les prises des
transformateurs pour que la tension obtenue soit a 2 % prés de la tension
nominale des appareils.

Une fois les mesures terminées, remettre le rapport d'équilibrage des charges
prescrit a I'article DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1. Ce rapport doit indiquer les
courants de régime sous charges normales relevés sur les phases et les neutres
des panneaux de distribution, des transformateurs secs et des centres de
commande de moteurs. Préciser I'heure et la date auxquelles chaque charge a été
mesurée, ainsi que la tension du circuit au moment des mesures.

Effectuer les essais des éléments suivants :

Circuits provenant des panneaux de dérivation.
Systeme d'éclairage et dispositifs de commande/régulation.

Moteurs, appareils de chauffage et dispositifs de commande/régulation connexes,
y compris les commandes du fonctionnement séquentiel des systemes s'il y a lieu.
Mesure de la résistance d'isolement

Nl Mesurer, a lI'aide d'un mégohmmeétre de 500 V, la valeur d'isolement des

circuits, des cables de distribution et des appareils d'une tension
nominale d'au plus 350 V.

2 Mesurer, a l'aide d'un mégohmmeétre de 1000 V, la valeur d'isolement des
circuits, des arteres et des appareils d'une tension nominale comprise
entre 350 et 600 V.

3 Vérifier la valeur de la résistance a la terre avant de procéder a la mise

sous tension.
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Effectuer les essais en présence du Représentant du Ministere.

A4 Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel requis pour
I'exécution des essais durant la réalisation des travaux et & I'achévement de ces derniers.
5 Contrdles effectués sur place par le fabricant
1 Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux

critéres spécifiés en ce qui a trait a la manutention, a la mise en ceuvre, a
I'application des produits ainsi qu'a la protection et au nettoyage de l'ouvrage,
puis soumettre ce rapport conformément a l'article
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.

2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a l'utilisation du ou des
produits, et effectuer des visites périodiques pour Vérifier si la mise en ceuvre a
été réalisée selon ses recommandations.

3.9 MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION

1 Instruire le Représentant du Ministere du mode de fonctionnement et des méthodes
d'entretien de l'installation, de ses appareils et de ses composants.

3.10 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux :
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement.

FIN DE LA SECTION
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