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PARTIE 1 GENERALITES
11 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.2 FICHES TECHNIQUES

1 Soumettre les fiches techniques requises conformément & la section 26 05 00.
PARTIE 2 PRODUIT
2.1 FILERIE DU BATIMENT

1 Conducteurs : toronnés s'ils sont de grosseur 10 AWG et plus; grosseur minimale :

12 AWG.

2 Conducteurs en cuivre : de la grosseur indiquée, sous isolant en polyéthyléne
thermodurcissable réticulé, pour tension de 600, et de type RWU90 XLPE, avec
enveloppe.

2.2 CABLES ARMES

1 Conducteurs : isolés, en cuivre, de la grosseur indiguée.

2 Cébles de type AC90.

3 Armure métallique : feuillard d’aluminium.

A4 Connecteurs : connecteurs anticourt-circuit.

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

1 Faire les essais conformément & la section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

2 Exécuter les essais a l'aide de méthodes appropriées aux conditions locales, et approuvées
par le Représentant du Ministére et les autorités locales compétentes.

3 Faire les essais avant de mettre l'installation électrique sous tension.

3.2 INSTALLATION DES CABLES — GENERALITES

1 Utiliser un code de couleur des cables conforme & la section 26 05 00 — Electricité —
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

2 Les artéres d'alimentation paralleles doivent étre de la méme longueur.

3 Attacher ou clipser les cables des arteres d'alimentation aux centres de distribution, aux
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boites de tirage et aux terminaisons.
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3.3

3.4

CWP.30040

A4

Acheminer en descente ou en boucles verticales le cablage dissimulé dans les murs, afin
de faciliter les travaux ultérieurs. Sauf indication contraire, éviter d'acheminer le cablage
de bas en haut de méme qu'a I'horizontale dans les murs.

N'utiliser que des circuits bifilaires pour les dérivations vers les prises avec suppression
de surtension de méme que pour les mateériels électroniques et informatiques raccordés en
permanence. Les circuits a neutre commun sont interdits.

Le cablage de commande doit étre identifié par des colliers avec numérotation
correspondant a la légende des dessins d'atelier.

INSTALLATION DE LA FILERIE DU BATIMENT
Poser la filerie :

A Dans les conduits, conformément a la section 26 05 34 — Conduits, fixations et
raccords de conduits.
2 Dans les canalisations en saillie et les chemins de cables d'appareils d'éclairage.

INSTALLATION DES CABLES ARMES

Autant que possible, grouper les cables sur des supports en U.
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