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Partie 1 Général
1.1 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
A Mesurer I'enlévement du revétement bitumineux existant en métres carrés de revétement
effectivement enlevé, sans égard a I'épaisseur de la couche de matériaux.
2 Le paiement des travaux visés par la présente section concerne les opérations nécessaires
a I'enlévement, au transport et a la disposition de revétement indiqués, ainsi que le
nettoyage des surfaces revétues laissées en place.
1.2 REFERENCES
| U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
A EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
| Documents/Echantillons & soumettre relativement & la conception durable
1 Gestion des déchets de construction

1 Soumettre le plan de gestion des déchets de construction établi pour le
projet, lequel doit préciser les exigences en matiere de recyclage et de
récupération.

2 Soumettre les calculs relatifs aux taux de recyclage en fin de projet, aux
taux de récupération et aux taux d'envoi aux sites d'enfouissement,
lesquels doivent démontrer que 100 % des déchets de construction ont
effectivement été détournés des sites d'enfouissement.

Partie 2 Produit
2.1 MATERIEL
1 Aux endroits ou la structure de chaussée est a reconstruire, I’utilisation d’une rétro
caveuse ou d’un pulvérisateur broyeur a tambour (reclaimer) est autorise.
2 Pour les endroits indiqués a sacrifier mécaniquement, utiliser une scarificatrice a tambour
a froid (planeuse), qui permettra d'enlever une partie de la surface de revétement, selon
les profondeurs ou les cotes indiquées.
Partie 3 Exécution
3.1 PREPARATION
1 Moyens temporaires de contrble de I'érosion et des sédiments

1 Mettre en place des moyens temporaires de contrdle de I'érosion et des sédiments
pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dép6t, sur les propriétés et les
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3.2

3.3

3.4

allées piétonnes adjacentes, de sediments charriés par les eaux de ruissellement
ou de poussieres et de particules entrainées par le vent, et ce, conformément aux
exigences des autorités compétentes.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au
besoin, jusqu'a ce que la végétation permanente soit établie.
3 Enlever les moyens de lutte contre I'érosion et la sédimentation, et remettre en

état et stabiliser les surfaces remuées au cours de I'enlévement.

Avant d'entreprendre les travaux d'enlévement, inspecter les lieux et vérifier avec le
Représentant du Ministere la superficie, I'épaisseur et les limites du revétement
bitumineux a enlever.

Protection : protéger le revétement bitumineux qui doit demeurer en place, les
installations d'éclairage et les autres ouvrages de toute détérioration. Si ces éléments sont
endommagés, les réparer ou les remplacer immédiatement sans frais et a la satisfaction du
Représentant du Ministere.

ENLEVEMENT

Enlever le revétement bitumineux existant conformément aux limites et aux cotes de
niveau indiquées.

Utiliser du matériel et des méthodes d'enlévement et de transport qui ne déplacent pas ni
n‘'endommagent les couches sous-jacentes du revétement.

Empécher que le revétement bitumineux enlevé ne soit mélange a la terre végétale, au
gravier sous-jacent ou a tout autre matériau.

Supprimer la poussiére produite pendant les travaux d'enlévement.

TOLERANCE DE FINITION

Le niveau des surfaces finies aux endroits ou le revétement bitumineux a été enlevé doit
se situer a un maximum de 5 mm de plus ou de moins que la cote prescrite, mais cet écart
en plus ou en moins ne doit pas étre uniforme sur toute la surface.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres & la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Débarrasser les surfaces du revétement bitumineux laissé en place des débris produits
durant les travaux d'enlévement, a l'aide de balais rotatifs motorisés ou de balais a main,
selon les besoins.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
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Mettre en tas le revétement bitumineux enlevé, qui doit étre recyclé dans un
béton bitumineux préparé et posé a chaud aux termes du présent contrat, sur le
terrain de la centrale de malaxage désignée.

FIN DE LA SECTION



