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Canada Canada

REMARQUE (S)
SPECIFIQUE(S) :

1- ASSURER LA COORDONATION AVEC LES
DESSINS D'ARCHITECTURE EN CE QUI

MUR.

CONCERNE LA DEMOLITION COMPLETE DU
PUITS.

CONDUIT DE VENTILATION DE 1220x1520 RELIES AU VENTILATEUR ET ACHEMINES AU TRAVERS DU MUR
EXTERIEUR. ENLEVER TEMPORAIREMENT LE VENTILATEUR ET LES CONDUITS CONNEXES JUSQU'A L'INTERIEUR
DE L'EDIFICE. REINSTALLER LE VENTILATEUR ET LE CONDUIT APRES AVOIR TERMINE LES TRAVAUX AU NIVEAU DE

L'ENVELOPPE. l *l Canadian Space Agence spatiale

RACCORD POMPIER DE 65@ DU SERVICE DES INCENDIE ENLEVER TEMPORAIREMENT JUSQU'A 1000mm DES Agency canadienne
RACCORDS DE TUYAUTERIE. REINSTALLER AVOIR TERMINE LES TRAVAUX AU NIVEAU DE L'ENVELOPPE.

FED FROM
E10-1-DP

CCT. 19,21-23

PANNEAU MURAL IDENTIFIANT LE RACCORD DU SERVICE D'INCENDIE. ENLEVER ET REINSTALLER.

TOIT DE LA GAINE TECHNIQUE, INCLUANT LES SOLINS DE METAL.

VUE EXISTANTE DE L'EXTERIEUR

==

1250 | L ——
|

: BINS
400 375 R
S @ BOITE DE JONCTION.
(@) 15 10:16
N e e g o . @\ == 375 EXTERIEUR
Z Z 44 A . . = _ P —_— r I I I N S . LUMINAIRE
PHOTO EXTERIEURE - B 81 9] | ool :
T E— L'EQUIPEMENT
S AT ®,/ DE SABLAGE CABLES SUSPENDUS RETENUS AUX CONDUITS DU VENTILATEUR ET MUR EXTERIEUR A ENLEVER
= = @ T %00 = I === —| TEMPORAIREMENT ET A REINSTALLER.
oL 10 10 I I I BOITE DE JONCTION ET CONDUIT MENANT A L'EXTERIEUR DE L'ENVELOPPE DE L'EDIFICE.
© (o] [To) e
— - N~ =4 D -~
. = @n | 3 Ba @ I I EVACUATIO | > CONDUIT ACHEMINE DEVANT LA PERSIENNE INFERIEURE P oo Godbor b 305
VUE EXISTANTE DE L'EXTERIEUR \ @ DE LA SALLE r I ' eﬁt?ﬁéﬁﬁ“(éfé%%%{'j’s:{fzg
~] l iE ﬁ;‘ﬁ(iﬁ .776.4665
’\' SOL ] I— ] | T I I I S . + . | > F 819.776.4775
@ 1:ous-30|_ T I . CONDUIT ELECTRIQUE DE 508 ACHEMINE DEPUIS LA BOITE ELECTRIQUE EXTERIEURE, AU TRAVERS DE LA www.pageaumorel.com PAGEAUV]OREL
_ @ | | | 1250 | | > 1 ! PERSIENNE DU MUR EXTERIEUR ET DANS LA GAINE TECHNIQUE. 7405:000-00
; ‘ ‘ H H . TZ'DE‘CHAUSTE | 518 I | {> ‘ CONDUIT DE VENTILATION 750x750 VERS L'UNITE DE VENTILATION.
VUE EXISTANTE DE L'EXTERIEUR |@| (us) I Clel d Jardi
@ e @ L — — I BN N B 4 I BN N B ‘ I — 2855 5334 ! L . . i e O ﬂ O r_ ﬂ e
/—@ > ENLEVER LES CONDUITS RELIES A LA PERSIENNE EXTERIEURE DE 1000x1000 JUSQU'A L'UNITE DE VENTILATION . . . .
L 1\ L @ o« | L 6 @ @ @ NOUVEAU SCHEMA [ DANS LA GAINE TECHNIQUE. E N g Neerin g |_ 1 ‘te d
/_. /—@ > , 3860 - 5334 — 6426 ——— PLAFOND DE LA GAINE TECHNIQUE. 580 TERRY FOX DRIVE, SUITE 200
@ @ . . . > EVACUATION DE L'EQUIPEMENT DE SABLAGE — KANATA. ONTARIO. K2L. 489
~ @ H _ 5’:{;3 . / 3 QF_JJ/_@ , , ) TEL (613)591-1533 TELECOPIEUR : (613)591-1703
S Q ./_n - EXTERIEUR > NEW BASEMENT NOUVEAU REZ-DE-CHAUSSEE TUYAUTERIE DE DRAINAGE FLEXIBLE RELIEE AU BEC DE VIDANGE. EMAIL: mail@clelandjardine.com
q— I | T I Il I IS S .
PLANCHER >k = = 8 “VACUATION IDE -
/—125® M | S IEL ACUATION I > AVANT-TOIT FIXE AU MUR.
' : 200 —mm| k @ k | DE SABLAGH A B D
VUE EXISTANTE DE L'INTERIEUR A7) \ = | >

I | I i
D - { , f | BOITE ELECTRIQUE FIXEE AU MUR A 300mm DES PERSIENNES.
| ~ _ ' | lowma. 1| |
EXTERIEUR 1 , ,
—_— e X , . — — — e — e o LoELAVAGE CONDUIT FIXE AU MUR ET REJOIGNANT LE MUR PRINCIPAL DE L'EDIFICE.
1_250)(250_] ( -1 | EXTERIEUR M § @ g 'I:OUS SO-I_L _}i{ _I- Lk o T - ‘ L | . | ‘
| ‘ - ‘ T = = T S| w S| Ffz-DE-CHAUSSIE | I I | \ —1 2855 5334 | o
PHOTO EXTERIEUR @ s 3| - 3|~ ‘ 518 250 CONDUIT TRAVERSANT LE MUR ET PENETRANT DANS LA GAINE TECHNIQUE.
] ) n (0))]
I | I S I @ @ I I@ | B18 I | ( 3860 5334 — 6426 : PERSIENNE DU MUR EXTERIEUR DE 1000x1000 A ENLEVER ET A ECARTER, AINSI QUE LES CONDUITS DE +
L — e . - J L —— . J ,\l L — L — L I S e . 4 I S S e J EVACUATION DE L'EQUIPEMENT DE SABLAGE— VENTILATION, LES SUPPORTS ET LES ACCESSOIRES CONNEXES. ’
SCHEMA EXISTANT SCHEMA EXISTANT VUE EXISTANTE DE L'INTERIEUR SCHEMA EXISTANT ‘ EXISTING BASEMENT REZ-DE-CHAUSSEE EXISTANT PERSIENNE DU MUR EXTERIEUR DE 1980x1000 A ENLEVER ET A ECARTER, AINSI QUE LES CONDUITS DE
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SECTIONNEUR FIXE AU MUR POUR L'UNITE DE VENTILATION. COORCONNER LA DEMOLITION AVEC LES DESSINS
D'ELECTRICITE.

BEC DE VIDANGE SUR LE MUR DE L'EDIFICE.

PANNEAU D'INTERDICTION DE FUMEE FIXE AU MUR.

CLOCHE D'EAU D'ALARME D'INCENDIE A ENLEVER, INCLUANT LA TUYAUTERIE, LES COMMANDES ET LES
ACCESSOIRES CONNEXES. REINSTALLER APRES AVOIR TERMINE LES TRAVAUX DE L'ENVELOPPE SUR NOUVEAU
MUR. LEMPLACEMENT PRECIS DOIT ETRE DETERMINE PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE.

PORTE D'ACCES DE 600x600 MENANT A LA GAINE TECHNIQUE A DEMOLIR.

1000 )ﬂf N 1000
% i ) 4%

1000

REBORD DU MUR EXTERIEUR DE LA GAINE TECHNIQUE.

SORTIE DE CONDUIT DE 508 ABANDONNE TRAVERSANT LE MUR A DEMOLIR, INCLUANT TOUS LES SUPPORTS

CONNEXES ET AUTRES ACCESSOIRES JUSQU'A LA PIECE B-18 SITUEE AU SOUS-SOL. REMPLIR LA PENETRATION
5 e 03 4 MURALE RESTANTE. COORDONNER AVEC LES DESSINS D'ARCHITECTURE. PLACER UN CAPUCHON SUR LES

— | TUYAUX RESTANTS.
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LA PERSIENNE DU MUR EXTERIEUR DE 375x375 A ENLEVER, INCLUANT TOUS LES SUPPORTS DE CONDUIT

CONNEXES ET AUTRES ACCESSOIRES JUSQU'A LA PIECE B6-A. REMPLIR LA PENETRATION MURALE RESTANTE.
COORDONNER AVEC LES DESSINS D'ARCHITECTURE.
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PERSIENNE DU MUR EXTERIEUR DE 400x400 A ENLEVER, AINSI QUE TOUS LES CONDUITS, LES SUPPORTS ET LES
ACCESSOIRES CONNEXES.
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@ QUI CONCERNE LA DEMOLITION COMPLETE DU PUITS.

TUYAUTERIE EN PVC, 75mm DE DIAMETRE, 150 mm A L'EXTERIEUR DE L'ENVELOPPE DE L'EDIFICE EXISTANT.
DEMOLIR LA TUYAUTERIE JUSQU'AU-DESSOUS DU NIVEAU DU SOL ET ACHEMINER LA TUYAUTERIE VERS LE
NOUVEAU MUR EXTERIEUR. ACHEMINER LA TUYAUTERIE VERS LE HAUT LE LONG DU NOUVEAU MUR EXTERIEUR
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PERSIENNE D'EVACUATION EXISTANTE INSTALLEE A L'HORIZONTALE AU NIVEAU DU SOL. SURFACE SOUS LA

SCHEMA EXISTANT SCHEMA EXISTANT SCHEMA EXISTANT q SOUS-SOL EXISTANT REZ-DE-CHAUSSEE EXISTANT
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GRILLE. RELIE AUX CONDUITS DE VENTILATION POUR EVACUER L'AIR DES PIECES E10-A, E10, E9. DOIT DEMEURER
EN PLACE.

VENTILO-CONVECTEUR EXISTANT INSTALLE DANS LA PIECE E10-A. LES CONDUITS D'ALIMENTATION SE
BRANCHENT A LA PERSIENNE D'EVACUATION (ARTICLE 45).

NOUVELLE PERSIENNE DE MUR EXTERIEUR DE 2590x1000. COULEUR A SELECTIONNER PARMI LA GAMME
STANDARD DU FABRICANT PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE. INSTALLER A 1200mm AU-DESSUS DU NIVEAU
DU SOL.

INSTALLER LE NOUVEAU VENTILATEUR D'EVACUATION AU MUR A 1 200mm AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL.
INSTALLER LE NOUVEAU CONDUIT DE 4009 DEPUIS LES PIECES B18 ET E2 DANS LE SOUS-SOL ET JUSQU'A
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205 I N DEPUIS LES PERSIENNES EXTERIEURES JUSQU'AUX ELEMENTS NON VERTICAUX IDENTIFIES DANS LES project projet
7 =71 M / REMARQUES 53 ET 54.
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, \ ‘ DE L'ENVELOPPE DU BATIMENT
TUYAUTERIE OBTUREE, 100 TRAVERSANT LE MUR A ENLEVER. REMPLIR L'OUVERTURE DANS LE MUR APRES
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TRAVAUX AU NIVEAU DE L'ENVELOPPE.

MANCHON EN PVC 100 TRAVERSANT LE MUR A ENLEVER. INSTALLER UN NOUVEAU APRES AVOIR TERMINE LES M ECAN IQU E
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TUYAUTERIE, 100, TRAVERSANT LE MUR A DEMEURER EN PLACE PENDANT LES TRAVAUX AU NIVEAU DE 4
L'ENVELOPPE. FOURNIR UN NOUVEAU MANCHON APRES AVOIR TERMINE LES TRAVAUX. D ETAI LS

VUE EXISTANTE DE L.EXTERIEUR QUI CONCERNE LA DEMOLITION COMPLETE DU PUITS. 375
1 PLANCHER

CADRAGE DE METAL A L'INTERIEUR DE L'EDIFICE.

()7

TUYAUTERIE DE 1008 TRAVERSANT LE MUR A DEMEURER EN PLACE PENDANT LES TRAVAUX AU NIVEAU DE

100 A .
L'ENVELOPPE. FOURNIR UN NOUVEAU MANCHON APRES AVOIR TERMINE LES TRAVAUX.
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CONDUIT DE 200 RELIE AU CONDUIT DE 400x400 ET A LA PERSIENNE EXTERIEURE. DEBRANCHER LE CONDUIT DE
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VUE EXISTANTE DE L'INTERIEUR
R 2006 DU CONDUIT 400x400 ENLEVER LE CONDUIT DE 400x400 ET LA PERSIENNE AFIN DE REALISER LES TRAVAUX | designed

N~ ; e, AU NIVEAU DE L'ENVELOPPE. INSTALLER UN NOUVEAU CONDUIT ET UNE NOUVELLE PERSIENNE ET RETABLIR LE
' CONDUIT DE 2008 APRES AVOIR TERMINE LES TRAVAUX.
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SOLIN DE METAL A FERMER. PERMETTRE D'INSERER LE CONDUIT DANS LE MUR A ENLEVER. LES OUVERTURES A

2016.04.07
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PANNEAU REMPLISSANT L'OUVERTURE DE 810x740 DANS LE MUR AFIN D'INSERER LE CONDUIT A ENLEVER. LES 2016.04.07
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CONTREVENTEMENT DE SOUTIEN DESTINEE AU PANNEAU ELECTRIQUE A ENLEVER. LES OUVERTURES A FERMER. scale
COORDONNER AVEC DESSINS D'ARCHITECTURE.

PANNEAU ELECTRIQUE INSTALLE ET OBSTRUANT PARTIELLEMENT LE PANNEAU PRESENTANT UNE OUVERTURE
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DE 810x740 DESTINEE AUX CONDUITS A ENLEVER. LES OUVERTURES A FERMER. COORDONNER AVEC LES project no. no. du projet

DESSINS D'ARCHITECTURE. CSAlS—G 1

VUE EXISTANTE DE L'EXTERIEUR VUE EXISTANTE DE L'INTERIEUR SCHEMA EXISTANT SCHEMA EXISTANT

n n n drawing no. no. du desin
) ) NG, M-204






