LISTE DES VENTILATEURS D'EVACUATION

LISTE DES PERSIENNES

LISTE DES PRISES D'EAU MURALE

DEBIT D'AIR PRESSION TENSION HP TR/MIN. DIMENSION RACCORD DE
IDENTIFICATION | SERVICE REMARQUES| | |IDENTIFICATION MONTAGE | REMARQUES : BOYAU
(L/s) (kPa) (V/IPh/Hz) LARGEUR HAUTEUR QUANT'TE REMARQUES
ATELIER DU SOUDEUR -
EF-2 . 333 62 115/1/60 1/4 1800 1,23 (mm)
EXTRACTEUR DE FUMEE Lv-01 1220 1220 BRIDE 1,23
REMARQUES: TEL QU'INDIQUE 20 1,2,3,4
1. REGISTRE DE REFOULEMENT D'AIR. LV-02 1980 990 BRIDE 123 Q Q
2. EXPEDIER SEPAREMENT LE SECTIONNEUR NEMA 1 (DOIT ETRE INSTALLE SUR AU CHANTIER PAR LA DIVISION 23). LV-03 2005 965 BRIDE 123 REMARQUES:
3. MUNI D'UN REGULATEUR DE VITESSE. 1. ANTIGEL AVEC CASSE-VIDE.
LV-04 610 610 BRIDE 123 2. BOITE EN ACIER INOXYDABLE.
z REMARQUES : 3. FOURNIR AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE A CLE DE SERRURE.
LI STE D ES REG U LATE U RS DEP RESS | O N 1- SUPERFICIE LIBRE D'AU MOINS 56%. 4. RACCORD EXTERNE FILETE POUR TUYAUTERIE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE, 25.
2- MUNIR D'UNE GRILLE AVIAIRE.
PRESSION DADMISSION | PRESSION DE SORTIE CAP AClTE 3- COULEUR A SELECTIONNER PARMI LA GAMME STANDARD DU FABRICANT PAR LE REPRESENTANT
IDENTIFICATION REMARQUES | |pu minisTERE.
(kPa) (kPa) (M3)
PRV-3 138 14 663.22
NOTES:
DIMENSION
IDENTIFICATION MONTAGE |REMARQUES
LARGEUR | HAUTEUR
LV-04 810 810 BRIDE 1,23
LV-05 400 400 BRIDE 1,23
LV-06 710 710 BRIDE 1,2,3
LV-07 635 635 BRIDE 1,23
LV-08 510 510 BRIDE 1,23
LV-09 700 700 BRIDE 1,23 \
LV-10 500 500 BRIDE 1,2,3 @_\
LV-12 400 400 BRIDE 1,23 Q
Lv-13 2600 1000 BRIDE 1,23
REMARQUES : o -
1- SUPERFICIE LIBRE D'AU MOINS 56 %. =
2- MUNIR D'UNE GRILLE AVIAIRE. L
3- COULEUR A SELECTIONNER PARMI LA GAMME STANDARD DU FABRICANT PAR LE 3
REPRESENTANT DU MINISTERE. ~ o
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(LINTEAU DE LA PLANCHE DORSALE)

1- LE PANNEAU DE TUYAUTERIE PRINCIPALE DU CIRCUIT D'AZOTE FIXE SUR LES POUTRES
D'ACIER CONTRE LE MUR DE L'EDIFICE DOIT DEMEURER EN PLACE. VIDER LE SYSTEME
D'AZOTE EXISTANT JUSQU'AUX RESERVOIRS DE STOCKAGE D'AZOTE. ISOLER LES
RESERVOIRS DU SYSTEME DE DISTRIBUTION D'AZOTE. RECUPERER L'AZOTE QUI RESTE DANS
LA TUYAUTERIE. METTRE LE SYSTEME EN SERVICE APRES AVOIR TERMINE LES TRAVAUX AU
NIVEAU DE L'ENVELOPPE. DEBRANCHER LES POINTS E ET G. PROCEDER AU NETTOYAGE ET A
UN ESSAI DE PRESSION DU SYSTEME D'AZOTE APRES AVOIR TERMINE LES TRAVAUX AU

NIVEAU DE L'ENVELOPPE. L'ENTREPRENEUR DOIT REPARER TOUT DOMMAGE AU NIVEAU DE
LA TUYAUTERIE D'AZOTE PENDANT LA CONSTRUCTION.

REMARQUE (S) GENERALE(S) SUR LA MECANIQUE :

1-

3-

10-

11-

TOUTE LA TUYAUTERIE DE CUIVRE DOIT ETRE FABRIQUEE DE CUIVRE DUR DE TYPE « K » INCLUANT (ENTRE
AUTRES), LES COLLECTEURS ET LES TUYAUX DROITS. TOUS LES JOINTS DOIVENT ETRE BRASES AU MOYEN DU
PRODUIT SIL-FOS COMPORTANT 15 % D'ARGENT, AINSI QU'UN PRODUIT CRYOGENIQUE APPROUVE POUR
ELIMINER L'ARGON. L'ENTREPRENEUR DOIT SOUMETTRE LES CERTIFICATS VALIDES DU BRASEUR, LA METHODE
DE SOUDAGE PAR BRASAGE ET DEUX ECHANTILLONS DE BRASAGE A L'EXAMEN ET A L'APPROBATION DU
REPRESENTANT DU MINISTERE AVANT DE PROCEDER A DES RACCORDEMENTS SUR LE CHANTIER.

TOUS LES RACCORDS FILETES ET LES RACCORDS DE COMPRESSION DOIVENT ETRE DES RACCORDS DE LAITON,
ALORS QUE LES RACCORDS DE TYPE KF DOIVENT ETRE EN ACIER INOXYDABLE.

TOUTES LES ELECTROVALVES FILETEES DOIVENT ETRE MUNIES DE TUYAUX DE LAITON AVEC FILET MALE DE
TYPE NPT, ALORS Que LES RACCORDS FILETES DOIVENT ETRE SCELLES AU MOYEN D'UN RUBAN DE TEFLON.

BRASAGE DU CUIVRE — LE BRASAGE DES JOINTS DE CUIVRE DOIT S'EFFECTUER AU MOYEN DU PRODUIT SIL-FOS
A 15 % AVEC PURGE A L'ARGON, MAIS SANS FONDANT. BRASAGE DU CUIVRE — JOINTS DE LAITON AVEC SIL-FOS A
15 % AVEC PURGE D'ARGON, FONDANT APPROPRIE.

PURGER A L'ARGON TOUTES LES CONDUITES SUIVANT LEUR INSTALLATION AFIN D'EMPECHER LES DEBRIS
INFILTRES DE S'/ENFONCER DAVANTAGE DANS LES COMPOSANTS DU SYSTEME DE NETTOYAGE.

TOUT L'ISOLANT DE LA TUYAUTERIE DOIT ETRE INSTALLE APRES AVOIR PROCEDE AU CONTROLE D'ETANCHEITE
ET TERMINE LA MISE EN SERVICE DU SYSTEME.

TOUS LES JOINTS D'ISOLATION DOIVENT ETRE DECALES LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES. PREVOIR DES
JOINTS ISOLES AMOVIBLES AU NIVEAU DE TOUTES LES SOUPAPES ET DE TOUS LES RACCORDS.

L'ENTREPRENEUR DOIT PREVOIR DES PLAQUES DE PROTECTION GALVANISEES ET ISOLANTES DE 300 MM ET DES
ETRIERS MUNIS DE LANGUETTES DE BLOCAGE AU NIVEAU DE CHAQUE POINT DE SUSPENSION DES TUYAUX.

TOUTE LA TUYAUTERIE DOIT ETRE SOUMISE A DES ESSAIS PENDANT AU MOINS 24 HEURES, CONFORMEMENT

AUX EXIGENCES DU CODE. NE PAS DISSIMULER LES TUYAUX AVANT D'AVOIR PROCEDE A LEUR ESSAI ET LEUR
INSPECTION.

L'ENTREPRENEUR DOIT SOUTENIR LA TUYAUTERIE AU NIVEAU DES ELEMENTS DE LA STRUCTURE AU MOYEN
D'APPAREILS DE SUSPENSION A CHAPE REPARTIS DE MANIERE UNIFORME POUR EMPECHER TOUT

AFFAISSEMENT ET TOUT BRIS AU NIVEAU DES JOINTS. NE PAS UTILISER D'APPAREILS DE SUSPENSION EN BANDE,

FIL METALLIQUE, CHAINE OU ANNEAU SOLIDE. ISOLER LES TUYAUX DE CUIVRE DE TOUT APPAREIL DE
SUSPENSION OU TUYAUTERIE RISQUANT DE PRESENTER UNE ACTION ELECROLYTIQUE. RENFORCER LA
TUYAUTERIE DE MANIERE APPROPRIEE TOUT EN TENANT COMPTE DU PHENOMENE D'EXPANSION ET DE
CONTRACTION. PREVOIR DES BOUCLES OU DES JOINTS D'EXPANSION DONT LA TAILLE PERMET DE COMPENSER
LES CHANGEMENTS DANS LA LONGUEUR DES TUYAUX POUVANT RESULTER D'UNE DIFFERENCE DE
TEMPERATURE DE 150°.

LES FILTRES ANTIFUMEE ET LES VENTILATEURS D'ECHAPPEMENT ELECTRIQUES QU'ON DOIT UTILISER DANS LE
CADRE DE TOUTES LES ACTIVITES DE BRASAGE, DE SOUDAGE, DE DECOUPAGE ET DE MEULAGE AFIN DE
REDUIRE LA CONTAMINATION ET LES ODEURS DANS LES ZONES ADJACENTES, AINSI QUE TOUS LES GRILLAGES
DE RETOUR DU SYSTEME DE CVC DE L'EDIFICE DANS LA ZONE DE CONSTRUCTION DOIVENT ETRE OBSTRUES EN
TOUT TEMPS.

IDENTIFICATION(S):

OI0COCICIGIOIOICICICIVICICICING

LA TUYAUTERIE DU SYSTEME D'AZOTE ENTRE LE PANNEAU DE TUYAUTERIE D'AZOTE ET L'EDIFICE DOIT ETRE
DEBRANCHEE A CET ENDROIT POUR ETRE ENSUITE RETIREE. UNE NOUVELLE TUYAUTERIE AINSI QU'UN NOUVEL
ISOLANT DOIVENT ETRE INSTALLES AU POINT DE PENETRATION DANS LE BATIMENT LORSQUE LES TRAVAUX AU
NIVEAU DE L'ENVELOPPE SONT COMPLETES.

MUR.

ORIFICE DE 1509 DANS LE PLANCHER DESTINE A RECEVOIR LES CONDUITS ELECTRIQUES ET LA TUYAUTERIE
D'ALIMENTATION.

SOLINS DE METAL DE 305x305 DESTINES A INSERER LA TUYAUTERIE D'EAU DOMESTIQUE AU TRAVERS DU MUR.

TUYAUTERIE D'EAU DOMESTIQUE ISOLEE DE 75@ RELIEE AU ROBINET D'ARROSAGE DU BOYAU.

VENTILATEUR D'EVACUATION FIXE AU MUR. ENLEVER TEMPORAIREMENT ET REINSTALLER LE VENTILATEUR
D'EVACUATION MURAL APRES AVOIR TERMINE LES TRAVAUX AU NIVEAU DE L'ENVELOPPE.

TUYAUTERIE D'AZOTE DE 75@ ISOLEE DEVANT LES SUPPORTS STRUCTURAUX.

CONDUIT DE 405X405 ISOLE PORTANT LA MENTION « EF-NO. 2 EXHAUST » RELIE AU VENTILATEUR
D'ECHAPPEMENT AVEC REGISTRE AUTOMATIQUE.

CONDUIT DE 510X510 ISOLE PORTANT LA MENTION « EF-NO. 3 EXHAUST » RELIE AU VENTILATEUR
D'ECHAPPEMENT. MUNI D'UN REGISTRE AUTOMATIQUE.

CADRE DE STRUCTURE.

SUPPORT DE STRUCTURE DU MUR EXTERIEUR.

CONDUIT ELECTRIQUE.

ROBINET D'ARROSAGE DE BOYAU AVEC CLE ET VERROU. ENLEVER ET JETER LA TUYAUTERIE MUNIE DU ROBINET
D'ARROSAGE DE BOYAU JUSQU'A L'INTERIEUR DE L'EDIFICE ET PLACER UN CAPUCHON SUR LA TUYAUTERIE QUI

DEMEURE EN PLACE. LE POINT DE PENETRATION D'EAU DOIT ETRE REMPLIS PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL.
VOIR LE DESSIN D'ARCHITECTURE.

ROBINET D'ARROSAGE AVEC COMMANDE A CLE ET BOITE D'ACCES FIXEE AU MUR. ENLEVER ET REMPLACER PAR
UNE NOUVELLE PRISE D'EAU MURALE.

SERPENTIN DE CHAUFFAGE EXISTANT A ENLEVER.

TUYAUTERIE EXISTANTE A OBTURER.
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