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e @ NOUVEAUX DORMANTS DE BOIS DESTINEES AU VENTILATEUR DOIVENT ETRE FOURNIES ET INSTALLEES. I l‘l l Public Works and Travaux publics et
Governement Services services gouvernementaux
Canada Canada
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SUPERIEURE DE L'EDIFICE A ENLEVER ET A REMPLACER PAR DES NOUVEAUX CABLE DE SOUTIEN EN ACIER

INOXYDABLE APRES AVOIR TERMINE LES TRAVAUX AU NIVEAU DE L'ENVELOPPE.

CHEMINEE D'EVACUATION DE FUMEE DE 225@ RELIE AU POINT DE REFOULEMENT DU VENTILATEUR A ENLEVER
AVEC TOUS LES SUPPORTS. REINSTALLER LA CHEMINEE D'EVACUATION DE FUMEE ET LE SUPPORT APRES AVOIR

TERMINE LES TRAVAUX AU NIVEAU DE L'ENVELOPPE. CHEMINEE D'EVACUATION DE FUMEE EXISTANTE A Canadian Space Agence spatiale
PROLONGER A LA NOUVELLE LOCALISATION DU VENTILATEUR. Agency canadienne
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CONDUIT ALIMENTANT LE VENTILATEUR ET ACHEMINE A L'INTERIEUR DE L'EDIFICE AU TRAVERS DU MUR
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VENTILATEUR D'EVACUATION INSTALLE SUR LE TOIT A DEPLACER TEMPORAIREMENT. DEPLACER LE

VENTILATEUR D'EVACUATION D'AU MOINS 600 MM PAR RAPPORT AU REBORD DU TOIT. RETABLIR LE SYSTEME
APRES AVOIR TERMINE LES TRAVAUX AU NIVEAU DE L'ENVELOPPE. UTILISER DES RETENUES LONGITUDINALES ET
LATERALES AFIN DE SECURISER SISMIQUEMENT LE VENTILATEUR D'EVACUATION AU MUR EXTERIEUR. LES
PENETRATIONS AU TOIT NE SONT PAS PEMISES.
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CONDUIT D'EVACUATION ISOLE DE 3309 RELIE A L'ENTREE DU VENTILATEUR A ENLEVER. REMPLACER LE

CONDUIT D'EVACUATION ET L'ISOLANT ET PROLONGER CELUI-CI JUSQU'A LA NOUVELLE POSITION DU
VENTILATEUR.
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DEMOLIR LES DORMANTS DE BOIS QUI SOUTIENNENT LE VENTILATEUR ET LES PIERRES DE PATIO EN BETON.
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LES SANGLES DE SUSPENSION EN METAL FIXEES AU MUR ET SOUTENANT LE VENTILATEUR A ENLEVER.

Pageau Morel et associés inc.
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T & 365, boul. Gréber, bur. 302

o~ Gatineau (Québec) J8T 5R3

N 1500 - . . T 819.776.4665

e SOL LES VENTILATEUR D'EVACUATION FIXE AU MUR A ENLEVER, AINSI QUE LES SUPPORTS, LES CONNEXIONS F 819.7764775 PAG E AUV]OREL
- - ELECTRIQUES ET LES ACCESSOIRES. OUVERTURE A FERMER. COORDONNER AVEC LES DESSINS ww.pageaumorel.com
50 D'ARCHITECTURE. 7405-000-00
@ PERSIENNE DU MUR EXTERIEUR DE 510x510 A ENLEVER ET AREMPLACER PAR UNE NOUVELLE PERSIENNE.

Cleland Jardine

PERSIENNE DU MUR EXTERIEUR DE 635x635 A ENLEVER ET A REMPLACER PAR UNE NOUVELLE PERSIENNE.

7 tngineering Limited
VUE EXISTANTE DE L'EXTERIEUR \ \ PERSIENNE DU MUR EXTERIEUR DE 710x710 A ENLEVER ET A REMPLACER PAR UNE NOUVELLE PERSIENNE. 580 TERRY FOX DRIVE, SUITE 200
AR KANATA, ONTARIO, K2L 4B9
PERSIENNE A ENLEVER ET A ECARTER. TEL (613)591-1533 TELECOPIEUR : (613)591-1703

EMAIL: mail@clelandjardine.com

PHOTO EXTERIEURE
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CONDUIT ELECTRIQUE A DEBRANCHER ET A ENLEVER.

(TYPIQUEMENT 3)
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BOITE DE JONCTION FIXEE SUR LE MUR A DEBRANCHER ET A ENLEVER.
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VUE EXISTANTE DE L'EXTERIEUR SCHEMA EXISTANT

LE VENTILATEUR D'EVACUATION FIXE SUR LE MUR A ENLEVER, AINSI QUE LES SUPPORTS ET LES ACCESSOIRES
CONNEXES.
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TUYAUTERIE DE GAZ EXISTANTE (75mm) QUI TRAVERSE LE MUR POUR PENETRER DANS L'EDIFICE DOIT
DEMEURER EN PLACE. SE RACCORDE A L'INTERIEUR DE L'EDIFICE AUX BOMBONNES ET A D'AUTRES
EQUIPEMENTS.

TOIT

PERSIENNE DU MUR EXTERIEUR DE 810x810 A ENLEVER ET REMPLACER PAR UNE NOUVELLE PERSIENNE.
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TUYAUTERIE DE GAZ NATUREL FIXEE AU MUR, 75. CONSULTER LES DETAILS 1 ET 2 DE LA TUYAUTERIE DE GAZ
NATUREL SUR LE DESSIN M-206 POUR TRAVAUX A EFFECTUER.

TUYAUTERIE DE DRAINAGE FIXEE AU MUR (50) A ENLEVER. REINSTALLER ET PROLONGER LA TUYAUTERIE
JUSQU'A LA STRUCTURE EN PORTE-A-FAUX. INSTALLER LE TAMIS A L'EXTREMITE DE LA TUYAUTERIE ET PREVOIR

UN NOUVEAU SUPPORT POUR LA TUYAUTERIE SOUS LA PARTIE EN PORTE-A-FAUX DE L'EDIFICE.
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RALLONGE EN PORTE-A-FAUX DE L'EDIFICE.
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STRUCTURE D'APPUI DE LA RALLONGE EN PORTE-A-FAUX DE L'EDIFICE.

PLANCHER PHOTO EXTERIEURE

@

MUR.

4

VUE EXISTANTE DE L'EXTERIEUR  VUE EXISTANTE DE L'INTERIEUR 280

CONDUIT DE VENTILATION DE 4500 ISOLE RELIE A LA PERSIENNE DOIT RESTER EN PLACE.

8000
VERS LE SOL

PERSIENNE DU MUR EXTERIEUR DE 700x700 A ENLEVER ET REMPLACER PAR UNE NOUVELLE PERSIENNE.

915

PERSIENNE DU MUR EXTERIEUR DE 500x500 A ENLEVER ET REMPLACER PAR UNE NOUVELLE PERSIENNE.

VUE EXISTANTE DE L'EXTERIEUR = =

LE PANNEAU DE 500x500 AU POINT DE PENETRATION DU MUR DESUET ET MUNI D'UNE PLANCHE DE BOIS A
L'INTERIEUR DE L'EDIFICE A ENLEVER ET RAPIECER PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL. VOIR LES DESSINS
D'ARCHITECTURE.
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CONDUIT DE METAL DE 1509 NON ISOLE TRAVERSANT LE MUR.
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CONDUIT DE VENTILATION NON ISOLE DE 250x250 TRAVERSANT LE PLANCHER. LE CONDUIT EST OUVERT DANS LE
VIDE DU PLAFOND AU-DESSUS DES PIECES DU REZ-DE-CHAUSSEE.

50 (NOUVEAU) EXTERIEUR

TUYAUTERIE D'EAU REFROIDIE DE 509 ISOLEE TRAVERSANT CET ESPACE A CONSERVER.

TUYAUTERIE EXISTANTE D'EAU REFROIDIE 150mm PROVENANT DE LA TOUR DE REFROIDISSEMENT A
DEBRANCHER AU POINT DE PENETRATION DANS L'EDIFICE. REINSTALLER UNE NOUVELLE TUYAUTERIE ET
ISOLANT AU POINT DE PENETRATION DANS L'EDIFICE APRES AVOIR REINSTALLE L'ENVELOPPE DU BATIMENT.
INSTALLER UN NOUVEAU MANCHON AU POINT DE PENETRATION DU TUYAU.

SCHEMA EXISTANT

S 05/08/2015 14:24

TUYAUTERIE EXISTANTE D'EAU PROVENANT DE LA TOUR DE REFROIDISSEMENT 50mm A DEBRANCHER AU POINT
DE PENETRATION DE L'EDIFICE. REINSTALLER UNE NOUVELLE TUYAUTERIE ET ISOLANT AU POINT DE
PENETRATION DANS L'EDIFICE APRES AVOIR TERMINE LES TRAVAUX AU NIVEAU DE L'ENVELOPPE.
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ROBINET D'ARROSAGE AVEC COMMANDE A CLE FIXE AU MUR ET ALIMENTE DEPUIS L'INTERIEUR DE L'EDIFICE.
ENLEVER ET REMPLACER PAR UNE NOUVELLE PRISE D'EAU MURALE.
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'\'510 ' a PANNEAU ELECTRIQUE FIXE AU MUR A CONSERVER. LE CONDUIT CONNEXE A CONSERVER. VOIR LES DESSINS
18 29 i';a W ELECTRIQUES. 2016-07-27
% TUYAUTERIE D'EAU DOMESTIQUE A 25@ TRAVERSANT LE MUR JUSQU'AU ROBINET D'ARROSAGE EXTERIEUR. LA
N\ 3l 2 Vo] g TUYAUTERIE EST ISOLEE AU MOYEN D'UNE SOUPAPE A BOULET A L'INTERIEUR DE LA PIECE. LE ROBINET
® Lo 8 = D'ARROSAGE INFERIEUR EST MUNI D'UN DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT ET D'UN TAMIS.
CONDUIT MENANT AU PANNEAU ELECTRIQUE A ENLEVER/DEBRANCHER. VOIR LES DESSINS ELECTRIQUES.
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§ @ L e Loe L r — 1 § IéilEJg?I\E/H;EESLéIFND'\I;SOA(SZ EXISTANT DOIT ETRE DEMOLI PAR LE SERVICE DE DISTRIBUTION DE GAZ. VOIR LE DETAIL 1
) - é — EXTERIEUR I @ I o SOUPAPE ISOLEE A 75@ POUR LA TUYAUTERIE DE GAZ.
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