REMARQUE (S) GENERALE(S):

1- L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT TRACER ET IDENTIFIER TOUT LE CABLAGE D'ALIMENTATION DES . *I ggg',g;,yg’gggtaggmes ggfg;gg ngl\i,?meémemaux
CIRCUITS DE BRANCHEMENT EXISTANTS TOUCHES PAR LES ACTIVITES DE DEBRANCHEMENT ET DE Canada Canada
REBRANCHEMENT.

\ ) / 5 4 l l Canadian Space  Agence spatiale
\ 4 \ ./ \ ! \ ! Agency canadienne

W, i IDENTIFICATION(S) :

2- |'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT DEBRANCHER/DESEXCITER L'EQUIPEMENT MECANIQUE CONCERNE PAR
LE REMPLACEMENT DE L'ENVELOPPE PENDANT LA CONSTRUCTION. COORDONNER LES TRAVAUX AVEC LES
4 5 5 >< 6 8 - \ ~ ~ MECANICIENS ET LES AUTRES CORPS DE METIER.
/ ‘1/ \ // \ /— B / B 3- METTRE A JOUR LA LISTE DE TOUS LES PANNEAUX MODIFIES.
8 7 6 / ,
|

| |
| | | | |
(e BN ____N§ BB BN __BE§ __§§ ___}| (g BN _____§N§ BB BN ___BE§ BN} (g BN ____N§ BB BN __BE§ BN ___}| ‘
LE LUMINAIRE EXTERIEUR ET LE CONDUIT (LE CAS ECHEANT) DOIVENT ETRE ENLEVES. ENROULER LES FILS EN
| | | | | VUE DE LES REUTILISER. VOIR LE DESSIN E-202 POUR CONNAITRE LE NOUVEL EMPLACEMENT DU LUMINAIRE.
LE LECTEUR DE CARTES EXISTANT DOIT ETRE ENLEVE AU MOMENT DE REMPLACER L'ENVELOPPE POUR ETRE

REINSTALLE SUITE APRES LE REMPLACEMENT.

LE LUMINAIRE EXTERIEUR ET LE CONDUIT (LE CAS ECHEANT) DOIVENT ETRE ENLEVES. DEBRANCHER LES FILS ET
LES RAMENER VERS LA BOITE DE RACCORDEMENT.

BB—-—-

LA BOITE DE TELEPHONE/COMMUNICATION EXISTANTE MUNIE D'UN CONDUIT FIXE AU MUR DOIT ETRE ENLEVEE Pageau Morel o associs n: m
PENDANT LA CONSTRUCTION. DEBRANCHER LES FILS AU NIVEAU DE LA BOITE ET LES RAMENER VERS LA BOITE Gatineau (Québe) J8T 5R3

DE RACCORDEMENT. ENROULER LES FILS EN VUE DE LES REBRANCHER. ; g}g-;;g-gggg PAGE Q LMOREL
wwwApageaum'oreI:com

7405-000-00

DETECTEUR DE LUMINOSITE EXISTANT INSTALLE SUR LE MUR ET MUNI D'UN CONDUIT DOIT ETRE ENLEVE.

LE VENTILATEUR D'ECHAPPEMENT INSTALLE SUR LE TOIT DOIT ETRE DEPLACE. C | & | an d \_J ar d M e
‘ ° ° ° °
tngineering Limited
w L'ENSEMBLE RECEPTEUR/EMETTEUR EXISTANT MUNI D'UN CONDUIT FIXE AU MUR DOIT ETRE ENLEVE ET 580 TERRY FOX DRIVE, SUITE 200
| DEPLACE PAR LA DIVISION 27 PENDANT LA CONSTRUCTION. COORDONNER LES TRAVAUX AVEC LE KANATA, ONTARIO, K2L 4B9
REPRESENTANT MINISTERIEL. VOIR LA PHOTO 1. TEL (613)591-1533 TELECOPIEUR :(613)591-1703
EMAIL: mail@clelandjardine.com

L'ENSEMBLE RECEPTEUR/EMETTEUR EXISTANT MUNI D'UN CONDUIT FIXE AU MUR DOIT ETRE ENLEVE ET
DEPLACE PAR LA DIVISION 27 PENDANT LA CONSTRUCTION. COORDONNER LES TRAVAUX AVEC LE

OICROIOORONONG

REPRESENTANT MINISTERIEL. VOIR LA PHOTO 2.

LE VENTILATEUR D'ECHAPPEMENT EXISTANT DOIT ETRE ENLEVE PAR LA DIVISION 25 PENDANT LA
CONSTRUCTION. LA DIVISION 26 DOIT DEBRANCHER LE COURANT AU NIVEAU DE L'APPAREIL ET RAMENER LES

FILS AU NIVEAU DE LA BOITE DE DERIVATION A L'INTERIEUR DE L'EDIFICE. ENROULER LES FILS EN VUE DE LES
REBRANCHER. COORDONNER LES TRAVAUX AVECLES AUTRES DIVISIONS.
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LE CONDUIT DE 63 mm DOIT ETRE ENLEVE
n
An\ CONDUIT ELECTRIQUE EXISTANT FIXE AU MUR JUSQU'AU DEUXIEME ETAGE ET REJOIGNANT LA BOITE DE
l ']" \@ DERIVATION EN SURFACE QU'ON DOIT ENLEVER PENDANT LA CONSTRUCTION. RAMENER LES FILS AU NIVEAU DE
l= ! LA BOITE DE DERIVATION A L'INTERIEUR DE L'EDIFICE. ENROULER LE FIL EN VUE DE LE REBRANCHER.
=l i [ LE CONDUIT DE 27mm DOIT ETRE ENLEVE +

i |

CAMERA EXISTANTE MUNIE DES FILS ET D'UN CONDUIT DOIT DEMEURER EN PLACE PENDANT LA CONSTRUCTION.

APPAREIL DE TRAITEMENT D'AIR EXISTANT AH-01 QUE DOIT DEBRANCHER LA DIVISION 26 ET QUE DOIT ENLEVER
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LA DIVISION 25. LA DIVISION 26 DOIT ENLEVER LES FILS JUSQU'AU SECTIONNEUR.
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LA PORTE BASCULANTE EXISTANTE DOIT ETRE ENLEVEE PAR LA DIVISION 1. LA DIVISION 26 DOIT DEBRANCHER
ET ENROULER LES FILS EN VUE DE LES REBRANCHER.

—+

2x4cLES CABLES TECK NO 6 DESTINES AUX REMORQUES DE L'ENTREPRENEUR DOIVENT ETRE ENLEVES JUSQU'A
LA SOURCE. CONSULTER LE DOCUMENT E-103.

. _n}-ﬂ-.r..

VERS E2-1-DP
VOIR E-103

CABLES A FIBRES OPTIQUES PROVENANT DE LA SALLE 1B ET REJOIGNANT LE MUR A CET ENDROIT AVANT D'ETRE
ACHEMINES SOUS LA TERRE. LES CABLES DOIVENT ETRE PROTEGES ET DEMEURER FONCTIONNELS PENDANT
TOUTE LA DUREE DU PROJET.

DEBRANCHER LE VENTILATEUR D'ECHAPPEMENT « EF-2 » AFIN D'EN PERMETTRE LA DEPOSE PAR LA DIVISION 23.
2 FA AG E D U M U R LES FILS DU SECTIONNEUR ET LES CONDUITS DOIVENT ETRE ENLEVES JUSQU'A LA SOURCE. LA LISTE DES
Q CIRCUITS DU PANNEAU DOIT ETRE MISE A JOUR. PREVOIR 25 M DE FILS ET DE CONDUITS QU'ON DEVRA ENLEVER.
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LE VENTILATEUR D'ECHAPPEMENT EXISTANT DOIT ETRE ENLEVE PAR LA DIVISION 25 PENDANT LA
CONSTRUCTION. LA DIVISION 26 DOIT DEBRANCHER LE COURANT AU NIVEAU DE L'APPAREIL ET RAMENER LES

FILS AU NIVEAU DE LA BOITE DE DERIVATION A L'INTERIEUR DE L'EDIFICE. ENROULER LES FILS EN VUE DE LES
REBRANCHER. COORDONNER LES TRAVAUX AVEC LES AUTRES DIVISIONS.

=

A Y
7

C

Ty) (Ixb BY%e @ @

N\
7

e

2016-07-27
[ | _ H I b NN N — H I I NN ! I § D b B
@7 ‘ii \1-‘ i 5.
L] @_\‘_ [ | 4.
| O | ;.
| ] | ]
I AL I 2. | ADDENDA No1 260728
3 CONDUITS HORIZONTAUX A ENLEVER ;
@ _ 'I . : 1. |EMIS POUR APPEL D'OFFRES |a1650!
@ I no Révision Date
| ] | ]
| | | |

C

ESTAMPE PROFESIONNELLE

/"1 "\ EXTRAIT DE PLAN D'EMPLACEMENT /"3"\ SITE PLAN EXTRACT A\ m
w ECHELLE =1:75 @ ECHELI=E1:75 A Blsczjc:raé:):Sﬁ]r?]vc\)/?ng no.

C drawing no.
dessin no.

project projet

LABORATOIRE DAVID FLORIDA
BATIMENT No 65, SHIRLEY'S BAY (ONTARIO)

PROJET DE MODERNISATION

DE L'ENVELOPPE DU BATIMENT
CSA15-G1

drawing dessin

SERVICES ELECTRIQUES
EXISTANTS - EXTRAITS

designed P. CATELLIER concu
2016.04.07

date

drawn P. CANTIN dessine
2016.04.07

date

reviewed E. VAILLANCOURT examine
2016.04.07

date

approved E. VAILLANCOURT approuve
2016.04.07

date

scale

project no. no. du projet

drawing no. no. du desin

E-102






