
MATÉRIEL DE RÉCEPTION ET D'ÉMISSION

R/T

INTERRUPTEUR D'ENTRETIEN JUSQU'À 600V VOIR DESSIN(S)

IDENTIFICATIONS

A

EX-M-LG01

COUPE «A» SUR LE DESSIN EX-M-LG01

A

EX-M-LG01

ÉLÉVATION «A» SUR LE DESSIN EX-M-LG01

1

EX-M-LG01

DÉTAIL «1» SUR LE DESSIN EX-M-LG01

RÉVISION NO 1
1

IDENTIFICATION NO 1
1

IDENTIFICATION D'ÉQUIPEMENT LISTÉ DANS UN TABLEAU (SAUF APPAREILS D'ÉCLAIRAGE)
1

LÉGENDE ÉLECTRIQUE

PHOTO
X

IDENTIFICATION D'ÉQUIPEMENT

XX-XXXX

NOTES GÉNÉRALES

ÉQUIPEMENT EXISTANT À CONSERVER

ÉQUIPEMENT NOUVEAU OU RELOCALISÉ

ÉQUIPEMENT EXISTANT À ENLEVER OU RELOCALISER

ABBRÉVIATIONS

=
HAUTEUR DE MONTAGE

HM

=

MISE À LA TERRE

MALT

=
LIGNE DE CENTRE

C/L

=EI

L'INDICE «EI» ACCOMPAGNANT UN SYMBOLE

SIGNIFIE QUE L'ÉQUIPEMENT EST À

L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES

= 450mm450

= COMPLET AVECC/A

= EN BASEB = EN HAUTEH

= CAPACITÉ DE TENUE AUX COURTS-CIRCUITSlcc

=P

L'INDICE «P» ACCOMPAGNANT UN SYMBOLE

SIGNIFIE QUE L'ÉQUIPEMENT EST INSTALLÉ

AU PLAFOND

PRISES DE COURANT

DOUBLE 15A, 125V, CONFIGURATION 5-15R 450(18") C/L DU PLANCHER

DOUBLE 15A, 125V, CONFIGURATION 5-15R C/A DISJONCTEUR

DIFFÉRENTIEL DE CLASSE A

450(18") C/L DU PLANCHER

BOÎTE DE TIRAGE

DISTRIBUTION

MOTEUR

SYSTÈME MODULAIRE DE DÉMARREURS (SMD),

CENTRE DE COMMANDE DE MOTEURS (CCM)

INTERRUPTEUR DE SÛRETÉ JUSQU'À 240V 1350(54") C/L DU PLANCHER

INTERRUPTEUR DE SÛRETÉ DE PLUS DE 240V 1350(54") C/L DU PLANCHER

PANNEAU D'UTILISATION JUSQU'À 240V EN SURFACE

LE DESSUS À 1850(72")

DU PLANCHER

PANNEAU DE DISTRIBUTION JUSQU'À 240V EN SURFACE VOIR DESSIN(S)

PANNEAU D'UTILISATION DE PLUS DE 240V EN SURFACE

LE DESSUS À 1850(72")

DU PLANCHER

PANNEAU DE DISTRIBUTION DE PLUS DE 240V EN SURFACE VOIR DESSIN(S)

APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

PONCTUEL OU DIRECTIONNEL AU PLAFOND

LINÉAIRE AU PLAFOND

PONCTUEL OU DIRECTIONNEL EN APPLIQUE 2300(90") C/L DU PLANCHER

ENSEIGNE DE SORTIE AU PLAFOND
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