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IDENTIFICATION(S) :

NOUVEAUX DORMANTS DE BOIS DESTINÉES AU VENTILATEUR DOIVENT ÊTRE  FOURNIES ET INSTALLÉES.

LES CÂBLES DE SOUTIEN (4) RETENANTS LA CHEMINÉE D'ÉVACUATION DE FUMÉE AU-DESSUS DE LA PARTIE

SUPÉRIEURE DE L'ÉDIFICE À ENLEVER ET À REMPLACER PAR DES NOUVEAUX CÂBLE DE SOUTIEN EN ACIER

INOXYDABLE APRÈS AVOIR TERMINÉ LES TRAVAUX AU NIVEAU DE L'ENVELOPPE.

CHEMINÉE D'ÉVACUATION DE FUMÉE DE 225Ø RELIÉ AU POINT DE REFOULEMENT DU VENTILATEUR À ENLEVER

AVEC TOUS LES SUPPORTS. RÉINSTALLER LA CHEMINÉE D'ÉVACUATION DE FUMÉE ET LE SUPPORT APRÈS AVOIR

TERMINÉ LES TRAVAUX AU NIVEAU DE L'ENVELOPPE. CHEMINÉE D'ÉVACUATION DE FUMÉE EXISTANTE À

PROLONGER À LA NOUVELLE LOCALISATION DU VENTILATEUR.

CONDUIT ALIMENTANT LE VENTILATEUR ET ACHEMINÉ À L'INTÉRIEUR DE L'ÉDIFICE AU TRAVERS DU MUR

EXTÉRIEUR.

VENTILATEUR D'ÉVACUATION INSTALLÉ SUR LE TOIT À DÉPLACER TEMPORAIREMENT. DÉPLACER LE

VENTILATEUR D'ÉVACUATION D'AU MOINS 600 MM PAR RAPPORT AU REBORD DU TOIT. RÉTABLIR LE SYSTÈME

APRÈS AVOIR TERMINÉ LES TRAVAUX AU NIVEAU DE L'ENVELOPPE. UTILISER DES RETENUES LONGITUDINALES ET

LATÉRALES AFIN DE SÉCURISER SISMIQUEMENT LE VENTILATEUR D'ÉVACUATION AU MUR EXTÉRIEUR. LES

PÉNÉTRATIONS AU TOIT NE SONT PAS PEMISES.

CONDUIT D'ÉVACUATION ISOLÉ DE 330Ø RELIÉ À L'ENTRÉE DU VENTILATEUR À ENLEVER. REMPLACER LE

CONDUIT D'ÉVACUATION ET L'ISOLANT ET PROLONGER CELUI-CI JUSQU'À LA NOUVELLE POSITION DU

VENTILATEUR.

DÉMOLIR LES DORMANTS DE BOIS QUI SOUTIENNENT LE VENTILATEUR ET LES PIERRES DE PATIO EN BÉTON.

LES SANGLES DE SUSPENSION EN MÉTAL FIXÉES AU MUR ET SOUTENANT LE VENTILATEUR À ENLEVER.

LES VENTILATEUR D'ÉVACUATION FIXÉ AU MUR À ENLEVER, AINSI QUE LES SUPPORTS, LES CONNEXIONS

ÉLECTRIQUES ET LES ACCESSOIRES. OUVERTURE À FERMER. COORDONNER AVEC LES DESSINS

D'ARCHITECTURE.

PERSIENNE DU MUR EXTÉRIEUR DE 510x510 À ENLEVER ET ÀREMPLACER PAR UNE NOUVELLE PERSIENNE.

PERSIENNE DU MUR EXTÉRIEUR DE 635x635 À ENLEVER ET À REMPLACER PAR UNE NOUVELLE PERSIENNE.

PERSIENNE DU MUR EXTÉRIEUR DE 710x710 À ENLEVER ET À REMPLACER PAR UNE NOUVELLE PERSIENNE.

PERSIENNE À ENLEVER ET À ÉCARTER.

CONDUIT ÉLECTRIQUE À DÉBRANCHER ET À ENLEVER.

BOÎTE DE JONCTION FIXÉE SUR LE MUR À DÉBRANCHER ET À ENLEVER.

LE VENTILATEUR D'ÉVACUATION FIXÉ SUR LE MUR À ENLEVER, AINSI QUE LES SUPPORTS ET LES ACCESSOIRES

CONNEXES.

TUYAUTERIE DE GAZ EXISTANTE (75mm) QUI TRAVERSE LE MUR POUR PÉNÉTRER DANS L'ÉDIFICE DOIT

DEMEURER EN PLACE. SE RACCORDE À L'INTÉRIEUR DE L'ÉDIFICE AUX BOMBONNES ET À D'AUTRES

ÉQUIPEMENTS.

PERSIENNE DU MUR EXTÉRIEUR DE 810x810 À ENLEVER ET REMPLACER PAR UNE NOUVELLE PERSIENNE.

TUYAUTERIE DE GAZ NATUREL FIXÉE AU MUR, 75. CONSULTER LES DÉTAILS 1 ET 2 DE LA TUYAUTERIE DE GAZ

NATUREL SUR LE DESSIN M-206 POUR TRAVAUX À EFFECTUER.

TUYAUTERIE DE DRAINAGE FIXÉE AU MUR (50) À ENLEVER. RÉINSTALLER ET PROLONGER LA TUYAUTERIE

JUSQU'À LA STRUCTURE EN PORTE-À-FAUX. INSTALLER LE TAMIS À L'EXTRÉMITÉ DE LA TUYAUTERIE ET PRÉVOIR

UN NOUVEAU SUPPORT POUR LA TUYAUTERIE SOUS LA PARTIE EN PORTE-À-FAUX DE L'ÉDIFICE.

RALLONGE EN PORTE-À-FAUX DE L'ÉDIFICE.

STRUCTURE D'APPUI DE LA RALLONGE EN PORTE-À-FAUX DE L'ÉDIFICE.

MUR.

CONDUIT DE VENTILATION DE 450Ø ISOLÉ RELIÉ À LA PERSIENNE DOIT RESTER EN PLACE.

PERSIENNE DU MUR EXTÉRIEUR DE 700x700 À ENLEVER ET REMPLACER PAR UNE NOUVELLE PERSIENNE.

PERSIENNE DU MUR EXTÉRIEUR DE 500x500 À ENLEVER ET REMPLACER PAR UNE NOUVELLE PERSIENNE.

LE PANNEAU DE 500x500 AU POINT DE PÉNÉTRATION DU MUR DÉSUET ET MUNI D'UNE PLANCHE DE BOIS À

L'INTÉRIEUR DE L'ÉDIFICE À ENLEVER ET RAPIÉCER PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL. VOIR LES DESSINS

D'ARCHITECTURE.

RENFORT DE STRUCTURE DE L'ÉDIFICE.

CONDUIT DE MÉTAL DE 150Ø NON ISOLÉ TRAVERSANT LE MUR.

CONDUIT DE VENTILATION NON ISOLÉ DE 250x250 TRAVERSANT LE PLANCHER. LE CONDUIT EST OUVERT DANS LE

VIDE DU PLAFOND AU-DESSUS DES PIÈCES DU REZ-DE-CHAUSSÉE.

TUYAUTERIE D'EAU REFROIDIE DE 50Ø ISOLÉE TRAVERSANT CET ESPACE À CONSERVER.

TUYAUTERIE EXISTANTE D'EAU REFROIDIE 150mm PROVENANT DE LA TOUR DE REFROIDISSEMENT À

DÉBRANCHER AU POINT DE PÉNÉTRATION DANS L'ÉDIFICE. RÉINSTALLER UNE NOUVELLE TUYAUTERIE ET

ISOLANT AU POINT DE PÉNÉTRATION DANS L'ÉDIFICE APRÈS AVOIR RÉINSTALLÉ L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT.

INSTALLER UN NOUVEAU MANCHON AU POINT DE PÉNÉTRATION DU TUYAU.

TUYAUTERIE EXISTANTE D'EAU PROVENANT DE LA TOUR DE REFROIDISSEMENT 50mm À DÉBRANCHER AU POINT

DE PÉNÉTRATION DE L'ÉDIFICE. RÉINSTALLER UNE NOUVELLE TUYAUTERIE ET ISOLANT AU POINT DE

PÉNÉTRATION DANS L'ÉDIFICE APRÈS AVOIR TERMINÉ LES TRAVAUX AU NIVEAU DE L'ENVELOPPE.

ROBINET D'ARROSAGE AVEC COMMANDE À CLÉ FIXÉ AU MUR ET ALIMENTÉ DEPUIS L'INTÉRIEUR DE L'ÉDIFICE.

ENLEVER ET REMPLACER PAR UNE NOUVELLE PRISE D'EAU MURALE.

PANNEAU  ÉLECTRIQUE FIXÉ AU MUR À CONSERVER. LE CONDUIT CONNEXE À CONSERVER. VOIR LES DESSINS

ÉLECTRIQUES.

TUYAUTERIE D'EAU DOMESTIQUE À 25Ø TRAVERSANT LE MUR JUSQU'AU ROBINET D'ARROSAGE EXTÉRIEUR. LA

TUYAUTERIE EST ISOLÉE AU MOYEN D'UNE SOUPAPE À BOULET À L'INTÉRIEUR DE LA PIÈCE. LE ROBINET

D'ARROSAGE INFÉRIEUR EST MUNI D'UN DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT ET D'UN TAMIS.

CONDUIT MENANT AU PANNEAU ÉLECTRIQUE À ENLEVER/DÉBRANCHER. VOIR LES DESSINS ÉLECTRIQUES.

LE COMPTEUR DE GAZ EXISTANT DOIT ÊTRE DÉMOLI PAR LE SERVICE DE DISTRIBUTION DE GAZ. VOIR LE DÉTAIL 1

SUR LE DESSIN M-206.

SOUPAPE ISOLÉE À 75Ø POUR LA TUYAUTERIE DE GAZ.
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