
POUTRE EXISTANTE

PLAQUE PLIÉ DE 300x150x200 DE LONG PAR 10
D'ÉPAISSEUR À 1220 o.c. SOUDÉ À POUTRE
EXISTANTE

LIERNES EN Z (TYPE.) (SE RÉFÉRER À
L'ARCH.)

COLONNE EXISTANTE AU DELÀ

REVÊTEMENT (SE RÉFÉRER À L'ARCH.)

GOUJONS/REVÊTEMENT (RÉFÉRER À
L'ARCH.)

75x75x6 EXISTANT EN CONTINU ET
SOUDÉ AU PLATELAGE D'ACIER

S130x15 EXISTANT

POUTRE EXISTANTE

POUTRE À TREILLIS DE 350 DE
PROFONDEUR

PARAPET (SE RÉFÉRER À L'ARCH.)

L 152x152x13 SOUDÉE AU
TALON DE HSS

TALON EN HSS 102x102x6.4
SOUDÉE AUTOUR DE LA
COLONNE EXISTANTE

C100x9 à 1200 (MAX.)
w/ PLAQUE DE 125x75x10
SOUDÉ À BASE D'ANGLE

POUTRE EXISTANTE

PLAQUE PLIÉ DE 300x150x200 DE LONG PAR 10
D'ÉPAISSEUR À 1220 o.c. SOUDÉ À POUTRE
EXISTANTE

LIERNES EN Z (TYPE.) (SE RÉFÉRER À
L'ARCH.)

COLONNE EXISTANTE AU DELÀ

GOUJONS/REVÊTEMENT (RÉFÉRER À
L'ARCH.)

75x75x6 EXISTANT EN CONTINU ET
SOUDÉ AU PLATELAGE D'ACIER

POUTRE EXISTANTE

POUTRE À TREILLIS DE 350 DE
PROFONDEUR

PARAPET (SE RÉFÉRER À L'ARCH.)

POUTRE À TREILLIS 350 DE
PROFONDEUR

C100x9 à 1200 (MAX.)
w/ PLAQUE DE 125x75x10
SOUDÉ À BASE D'ANGLE

L 152x152x13 SOUDÉE AU
TALON DE HSS

TALON EN HSS 102x102x6.4
SOUDÉE AUTOUR DE LA
COLONNE EXISTANTE

PLAQUE PLIÉ DE 200x4x75

ENTRETIENT MÉNAGER DE 100mm

PROFILÉ EN C EXISTANT

POUTRE EXISTANTE

POUTRE EXISTANTE

L203x203x13

C100x9 à 1200 (MAX.)
w/ PLAQUE DE 125x75x10 SOUDÉ
À BASE D'ANGLE

POUTRE À TREILLIE DE 450 PROFONDEUR

REVÊTEMENT (SE RÉFÉRER À L'ARCH.)

LIERNE EN Z À 2000 MAX. (SE RÉFÉRER À
L'ARCH.)

L 152x152x13 SOUDÉE AUTOUR
DE LA COLONNE EXISTANTE

PARAPET (VOIR LES DESSINS D'ARCH.)

DÉPLACER L 50x50x3 EXISTANTE (TYP.
TOUT AUTOUR)
AJOUTER NOUVEAU L 102x102x6.4 TOUT
AUTOUR RELIER AU C100x9 AVEC VIS
AUTOTARADEUSE

LIERNES EN Z (SE RÉFÉRER À L'ARCH.)

C100x9 À 900 CENTRE EN CENTRE

PLAQUE DE 300x300x51mm SOUDÉ À
COLONNE EXISTANTE

HSS 203x102x13 SOUDÉ À PLAQUE
300x300x51mm

PLAQUE DE 10mm À CHAQUE FACE ET AU
EXTRÉMITÉS DE LA CONNEXION
NOUVELLE

PLAQUE DE 10mm À CHAQUE FACE ET AU
EXTRÉMITÉS DE LA CONNEXION
NOUVELLE

PLAQUE DE 300x300x51mm SOUDÉ À
COLONNE EXISTANTE

HSS 203x102x13 SOUDÉ À PLAQUE
300x300x51mm

LIERNES EN Z (SE RÉFÉRER À L'ARCH.)

C100x9 À 900 CENTRE EN CENTRE

REVÊTEMENT (SE RÉFÉRER À L'ARCH.)

LIERNES EN Z À 2000 CENTRE EN CENTRE
MAX.

203Z76-144M À 900 CENTRE EN CENTRE MAX.
-  CONNECTER À MAÇONNERIE AVEC DES TIGES
FILLETÉS DE 6.4mm À 200 CENTRE EN CENTRE
-  c/w TUBES DE MESH EN PLASTIQUE ET UN
MORTIER ADHÉSIF

REVÊTEMENT (SE RÉFÉRER À L'ARCH.)

LIERNES EN Z À 2000 CENTRE EN CENTRE
MAX.

203Z76-144M À 900 CENTRE EN CENTRE MAX.
-  CONNECTER À MAÇONNERIE AVEC DES TIGES
FILLETÉS DE 6.4mm À 200 CENTRE EN CENTRE
- c/w TUBES DE MESH EN PLASTIQUE ET UN
MORTIER ADHÉSIF
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